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PANORÁMICA DE LA GAMA: REDUCTORES-ESTABILIZADORES
PANORÂMICO DA GAMA: REDUTORES-ESTABILIZAÇÃO

Modelos  
con rosca

Reductor de presión
para agua,aire y 

nitrógeno

D06F-AM

Reductor de presión
para agua,aire y 

nitrógeno

D06FI-A

Reductor de presión
para agua, 

aire y nitrógeno

D06FI-B

Reductor de presión
para agua,aire y 

nitrógeno

D06FH-B

Reductor de presión
para agua,

 aire y nitrógeno

D06FN-B

Reductor de
presión para agua
caliente sanitaria

y cubiertas aislantes

D05FT

Reductor de presión
para agua,

aire y nitrógeno,

D05FS

Reductor de presión
para agua

D04FM

Reductorde presion
para aire comprimido

y gases inertes

D22

PN (bar) 16 16 25 25 25 16 25 16 40

DN 15-20-25 32-40-50 15-20-25 32-40-50 15-20-25 32-40-50 15-20-25 32-40-50 15-20-25 32-40-50 15-20-25 32-40-50 15-20-25 32-40-50 10-15-20
5-10-15-20 25-32-

40 50

Tmax (°C) 40 40 70 70 70 80 70 70 70

Psalida (bar) 1,5...6 1,5...6 1,5...6 1,5...12 0,5...2 1,5...6 1,5...6 1,5...6 1...10

Malla 
del filtro (mm)

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,5 0,5 0,5 -

Norma 
de referencia

EN1567 
DM174

EN1567 
DM174

EN1567 
DM174

EN1567 
DM174

EN1567 
DM174

EN1567 
DM174

EN1567 
DM174

EN1567
DM174

PED  
97/23/CE

Material Latón
Acero

inoxidable
Acero

inoxidable
Latón Latón Latón Latón Latón Latón

Modelos
con bridas

Reductor de presión 
para agua, aire y nitrógeno

D15S

Reductor de presión 
para agua, aire y nitrógeno

D15SN

Reductor de presión 
para agua, aire y nitrógeno

D15SH

Reductor de presión 
para agua, aire y nitrógeno

D16

Reductor de presión pilotado para agua

DR300

PN (bar) 16 16 25 25 16 (25 bajo pedido)

DN 50-65-80-100 125-150-200 50-65-80-100 50-65-80-100 15-20-25 32-40
50-65-80-100 150-200-250 320

350-400-450  
(más allá bajo pedido)

Tmax (°C) 65 65 65 65 80

Psalida (bar) 1,5...7,5 0,5...2 3,0...10,0 1,5...12 1...12

Malla 
del filtro (mm)

- - - 0,5 -

Norma 
de referencia

EN1567
DM174

EN1567
DM174

EN1567 DM174 DM174

Material Fundición esferoidal Fundición esferoidal Fundición esferoidal Bronce rojo Fundición esferoidal

Accede al curso de Resideo Academy sobre Reductoras de Presión. 
Pincha aquí o escanea el código QR .

Acesse o curso Resideo Academy sobre Redutoras de Pressão.
Clique aqui ou escaneie o código QR.

https://academy.resideo.com/learn/courses/1539/reductores-y-reguladores-de-presion
https://academy.resideo.com/learn/courses/1539/reductores-y-reguladores-de-presion
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1.01 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN USO RESIDENCIAL
1.01 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO  USO RESIDENCIALES
Válvulas para agua 
Válvula para água 

D04FM 
Válvula reductora de presión para agua hasta 70 ºC
• Conexiones roscadas internas/externas
• Asiento equilibrado
• Conexión para manómetro
• Presión de salida ajustable de 1,5 a 6 bar
• Cuerpo de latón
• Tapa del muelle y partes internas de material sintético de alta calidad
• Presión máxima 16 bar
• Manómetro no incluido
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão para água até 70 °C
•  Ligaçaõ em rosca internas/externas
• Assentamento equilibrado
• Ligação para manómetro
• Pressão de saída ajustável de 1,5 a 6 bar
• Corpo de latão
• Tampa da mola e partes internas de material sintético de alta qualidade
• Pressão máxima 16 bar
• Manómetro não incluído
• Em conformidade com EN 1567

D05FS-EF
Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua hasta 
70 ºC, aire comprimido y nitrógeno.
• Conexiones roscadas internas/externas
• Asiento equilibrado
• Conexión para manómetro
• Presión de salida ajustable de 1,5 a 5,5 bar
• Cuerpo de latón
• Tapa del muelle y partes internas de material sintético de alta calidad
• Presión máxima 25 bar
• Manómetro y racores no incluidos
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala mano métrica, para agua até 70 
ºC, ar comprimido e nitrogênio
• Ligaçaõ em rosca internas/externas
• Assentamento equilibrado
• Ligação para manómetro
• Pressão de saída ajustável de 1,5 a 5,5 bar
• Corpo de latão
• Tampa da mola e partes internas de material sintético de alta qualidade
• Pressão máxima 25 bar
• Manómetro e racores não incluídos
• Em conformidade com EN 1567

D05FS
Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua hasta 
70 ºC, aire comprimido y nitrógeno.
• Conexiones roscadas internas/externas
• Asiento equilibrado
• Conexión para manómetro
• Presión de salida ajustable de 1,5 a 6 bar
• Cuerpo de latón
• Tapa del muelle y partes internas de material sintético de alta calidad
• Presión máxima 25 bar
• Manómetro no incluido
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala mano métrica, para agua até 70 
ºC, ar comprimido e nitrogênio
• Ligaçaõ em rosca internas/externas
• Assentamento equilibrado
• Ligação para manómetro
• Pressão de saída ajustável de 1,5 a 6 bar
• Corpo de latão
• Tampa da mola e partes internas de material sintético de alta qualidade
• Pressão máxima 25 bar
• Manómetro não incluído
• Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D04FM-3/8A R = 3/8 Kvs = 1,8 36,70 1

D04FM-1/2A R = 1/2 Kvs = 2,4 37,30 1

D04FM-3/4A R = 3/4”  Kvs = 2,6 46,90 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D05FS-1/2EF R = 1/2” Kvs = 3,0 73,10 1

D05FS-3/4EF R = 3/4” Kvs = 3,5 85,30 1

D05FS-1EF R = 1” Kvs = 3,7 97,40 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D05FS-1/2A R = 1/2”  Kvs = 3,0 87,60 1

D05FS-3/4A R = 3/4” Kvs = 3,5 99,30 1

D05FS-1A R = 1” Kvs = 3,7 126,60 1

D05FS-11/4A R = 1 1/4” Kvs = 7,3 197,00 1

D05FS-11/2A R = 1 1/2” Kvs = 7,5 339,00 1

D05FS-2A R = 2” Kvs = 7,7 388,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/reduccion-de-la-presion/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
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Ejemplo de instalación de reductora de presión  Para aplicaciones residenciales 
Exemplo de instalación de reductora de pressão  Para aplicações residenciales

1.01 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN USO RESIDENCIAL
1.01 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO  USO RESIDENCIALES
Válvulas para agua Hasta 80 °C
Válvula para água Até 80 °C
D05FT 
Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua 
caliente hasta 80 ºC
• Conexiones roscadas internas/externas
• Asiento equilibrado
• Conexión para manómetro
• Presión de salida ajustable de 1,5 a 6 bar
• Cuerpo de latón
• Tapa del muelle de latón
• Partes internas de material sintético de alta calidad
• Presión máxima 16 bar
• Incluye aislamiento térmico
• Manómetro no incluido
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica, para água até 
80º C
• Ligação em rosca internas/externas
• Assentamento equilibrado
• Ligação para manometro
• Pressão de saída ajustável de 1,5 a 6 bar
• Corpo de latão
• Tampa de mola em latão
• Partes internas de material sintético de alta qualidade
• Pressão máxima 16 bar
• Inclui isolamento térmico
• Manómetro não incluído
• Em conformidade com EN 1567

EW110

D06F

RV280

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D05FT-1/2A R = 1/2”   Kvs = 3,0 101,90 1

D05FT-3/4A R = 3/4”     Kvs = 3,5 133,60 1

D05FT-1A R = 1”     Kvs = 3,7 172,00 1

D05FT-11/4A R = 1 1/4”   Kvs = 7,3 281,00 1

D05FT-11/2A R = 1 1/2”   Kvs = 7,5 416,00 1

D05FT-2A R = 2”     Kvs = 7,7 487,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/reduccion-de-la-presion/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
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1.02 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN USO RESID. E INDUS.
1.02 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO USO RESID. E INDUS.
Modelo estándar con manómetro Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrógeno                                                            
Modelo padrão com manómetro  Para água até 40 °C, ar comprimido e nitrogênio                                                            
D06F-AM 
Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua hasta 
40 ºC, aire comprimido y nitrógeno
• Incluye manómetro
• Asiento equilibrado
• Filtro de acero inoxidable y vaso transparente
• Cuerpo de latón
•  Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos internos de material sintético  

de alta calidad
• Presión de entrada 16 bar máx
• Presión de salida 1,5 - 6 bar
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica, para água 
até 40 ºC, ar comprimido e nitrogênio
• Inclui manómetro
• Sede balanceada
• Filtro de aço inoxidável e copo transparente
• Corpo de latão
• Caixa de mola, cabeçal de regulação e elementos internos de material
• sintético de alta qualidade
• Pressão de entrada 16 bar max
• Pressão de saída 1,5 - 6 bar 
• Em conformidade com EN 1567

D06F
Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua hasta 
40 ºC, aire comprimido y nitrógeno
• Asiento equilibrado
• Filtro de acero inoxidable y vaso transparente
• Cuerpo de latón
•  Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos internos de material sintético 

de alta calidad
• Presión de entrada 16 bar máx
• Presión de salida 1,5 - 6 bar
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica, para água até 
40 ºC, ar comprimido e nitrogênio
• Sede balanceada
• Filtro de aço inoxidável e copo transparente
• Corpo de latão
•  Caixa de mola, cabeçal de regulação e elementos internos de material 

sintético de alta qualidade
• Pressão de entrada 16 bar máx
• Pressão de saida 1,5 - 6 bar
• Em conformidade com EN 1567

Modelo estándar Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrógeno                                                            
Modelo estándar Para água até 40 °C, ar comprimido e nitrogênio

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D06F-1/2AM R = 1/2” Kvs = 2,4 128,50 1

D06F-3/4AM R = 3/4 Kvs = 3,1 133,60 1

D06F-1AM R = 1” Kvs = 5,8 173,00 1

D06F-11/4AM R = 1 1/4 Kvs = 5,9 264,00 1

D06F-11/2AM R = 1 1/2” Kvs = 12,6 453,00 1

D06F-2AM R = 2” Kvs = 12,0 516,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D06F-1/2A R = 1/2” Kvs = 2,4 123,80 1

D06F-3/4A R = 3/4” Kvs = 3,1 128,70 1

D06F-1A R = 1” Kvs = 5,8 169,00 1

D06F-11/4A R = 1 1/4” Kvs = 5,9 258,00 1

D06F-11/2A R = 1 1/2” Kvs = 12,6 447,00 1

D06F-2A R = 2” Kvs = 12,0 513,00 1

SABER MÁS
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1.03 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN USO INDUSTRIAL
1.03 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO USO INDUSTRIAIS
Válvula reductora de acero inoxidable (con filtro) Para aplicaciones industriales
Válvula redutora de aço inoxidável (com filtro)  Para aplicações industriais
D06FI-A
Válvula reductora de presión de acero inoxidable con 
vaso transparente
• Para agua, aire comprimido y nitrógeno
• Con escala manométrica
• Presión máxima 16 bar
• Temperatura máxima 40 ºC
• Presión de salida 1,5 – 6 bar
• Con racores de acero inoxidable
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão de aço inoxidável con 
vaso transparente
• Para água, ar comprimido e nitrogênio
• Com escala manométrica
• Pressão máxima 16 bar
• Temperatura máxima 40 ºC
• Pressão de saída 1,5 – 6 bar
• Com racores de aço inoxidável
• Em conformidade com EN 1567

D06FI-B
Válvula reductora de presión de acero inoxidable con vaso de acero 
inoxidable
• Para agua, aire comprimido y nitrógeno
• Con escala manométrica
• Presión máxima 25 bar
• Temperatura máxima 70 ºC
• Presión de salida 1,5 – 6 bar
• Con racores de acero inoxidable
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão de aço inoxidável con vaso de aço inoxi
dável
• Para água, ar comprimido e nitrogênio
• Com escala manométrica
• Pressão máxima 25 bar
• Temperatura máxima 70 ºC
• Pressão de saída 1,5 – 6 bar
• Com racores de aço inoxidável
• Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D06FI-1/2A R = 1/2” Kvs = 2,4 314,00 1

D06FI-3/4A R = 3/4” Kvs = 3,1 358,00 1

D06FI-1A R = 1” Kvs = 5,8 447,00 1

D06FI-11/4A R = 1 1/4” Kvs = 5,9 579,00 1

D06FI-11/2A R = 1 1/2” Kvs = 12,6 775,00 1

D06FI-2A R = 2” Kvs = 12,0 1.012,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D06FI-1/2B R = 1/2” Kvs = 2,4 362,00 1

D06FI-3/4B R = 3/4” Kvs = 3,1 414,00 1

D06FI-1B R = 1” Kvs = 5,8 538,00 1

D06FI-11/4B R = 1 1/4” Kvs = 5,9 667,00 1

D06FI-11/2B R = 1 1/2” Kvs = 12,6 948,00 1

D06FI-2B R = 2” Kvs = 12,0 1.246,00 1
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1.03 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN USO INDUSTRIAL
1.03 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO USO INDUSTRIAIS
Alta presión Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrógeno
Alta pressão Para água até 70 °C, ar comprimido e nitrogênio
D06FH
Válvula reductora de presión con escala manométrica
• Asiento equilibrado
• Filtro de acero inoxidable
• Cuerpo y vaso de latón
•  Caja del muelle, cabezal de regulació y elementos internos de material 

sintético de alta calidad
• Presión de entrada 25 bar máx
• Presión de salida 1,5 - 12 bar
• Manómetro no incluido
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica
• Sede balanceada
• Filtro de aço inoxidável
• Copo e vaso de latão
•  Caixa de mola, cabezal de regulação e elementos internos de material sintético de 

alta qualidade
• Pressão de entrada 25 bar máx
• Pressão de saida 1,5 - 12 bar
• Manómetro não incluído
• Em conformidade com EN 1567

Baja presión Para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrógeno
Baixa pressão Para água até 70 °C, ar comprimido e nitrogênio
D06FN
Válvula reductora de presión con escala manométrica
• Asiento equilibrado
• Filtro de acero inoxidable
• Cuerpo y vaso de latón
•  Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos internos de material 

sintético de alta calidad
• Presión de entrada 25 bar máx
• Presión de salida 0,5 - 2 bar
• Manómetro no incluido
• Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica
• Sede balanceada
• Filtro de aço inoxidable
• Corpo e vaso de latão
•  Caixa de mola, cabezal de regulação e elementos internos de material sintético de 

alta qualidade
• Pressão de entrada 25 bar máx
• Pressão de saida 0,5 - 2 bar
• Manómetro não incluído
• Em conformidade com EN 1567

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D06FH-1/2B R = 1/2” Kvs = 2,4 237,00 1

D06FH-3/4B R = 3/4” Kvs = 3,1 267,00 1

D06FH-1B R = 1” Kvs = 7,6 309,00 1

D06FH-11/4B R = 1 1/4” Kvs = 9,1 479,00 1

D06FH-11/2B R = 1 1/2” Kvs = 12,6 915,00 1

D06FH-2B R = 2” Kvs = 12,0 948,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D06FN-1/2B R = 1/2” Kvs = 2,4 398,00 1

D06FN-3/4B R = 3/4” Kvs = 3,1 446,00 1

D06FN-1B R = 1” Kvs = 7,6 537,00 1

D06FN-11/4B R = 1 1/4” Kvs = 9,1 912,00 1

D06FN-11/2B R = 1 1/2” Kvs = 12,6 1.422,00 1

D06FN-2B R = 2” Kvs = 12,0 1.668,00 1
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1.03 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN USO INDUSTRIAL
1.03 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO USO INDUSTRIAIS
Válvula reductora de presión Para aire comprimido y gases inertes
Válvula redutora de pressão Para ar comprimido e gases inertes
D22
Válvula reductora de presión
• Para aire comprimido y gases inertes
• Rosca interior
• Presión de entrada 40 bar máx
• Presión de salida 1 - 10 bar
• Temperatura máxima 70 ºC 
• Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Válvula redutora de pressão
• Para ar comprimido e gases inertes
• Rosca interior
• Pressão de entrada 40 bar máx
• Pressão de saida 1 - 10 bar
• Temperatura máxima 70 ºC
• Em conformidade com PED 97/23/CE

1.04 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN BRIDAS
1.04 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO FLANGES
Válvula reductora de presión con asiento equilibrado Para agua potable
Válvula redutora de pressão com sede equilibrada Para água potável
D15S 
Válvula reductora de presión accionada por diafragma con cartucho 
insertable
• Material del cuerpo fundición dúctil  
• Material de la tapa del muelle fundición dúctil  
• Acabado del cuerpo capa de material sintético  
• Temperatura máxima 65 °C 
• Pr. estática PN16  
•  Rango de presión ajustable 1,5 ... 7,5 bar (DN50 ... DN100) y 1,5 ... 8 bar 

(DN150 y DN200)
• Conforme a DIN EN 1567 
• Para DN125 usar D15S-100A + 2 x EXF125-A
• Libre de plomo

Válvula redutora de pressão activada por diafragma com cartucho 
inserível 
• Material do corpo fundição dúctil  
• Material da tampa da mola fundição dúctil  
• Acabamento do corpo revestimento de material sintético  
• Temperatura máxima 65 °C 
• Pr. estática PN16  
•  Gama de pressão ajustável 1,5 ... 7,5 bar (DN50 ... DN100) e 1,5 ... 8 bar (DN150 

e DN200)
• Em conformidade com DIN EN 1567 
• Para DN125 use D15S-100A + 2 x EXF125-A
• Sem chumbo

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D22-1/4A R = 1/4” Kvs = 0,8 125,50 1

D22-3/8A R = 3/8” Kvs = 1 125,50 1

D22-1/2A R = 1/2” Kvs = 1,5 151,00 1

D22-3/4A R = 3/4” Kvs = 2,3 222,00 1

D22-1A R = 1”  Kvs = 5,1 355,00 1

D22-11/4A R = 1 1/4”  Kvs = 5,7 490,00 1

D22-11/2A R = 1 1/2”  Kvs = 11,6 735,00 1

D22-2A R = 2”  Kvs = 12,5 840,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D15S-50A DN50 Kvs = 18 1.109,00 1

D15S-65A DN65 Kvs = 49 1.255,00 1

D15S-80A DN80 Kvs = 51 1.627,00 1

D15S-100A DN100 Kvs = 56 1.933,00 1

D15S-150A DN150 Kvs= 230 6.755,00 1

D15S-200A DN200 Kvs = 255 10.854,00 1
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1.04 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN BRIDAS
1.04 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO FLANGES
Válvula reductora de presión con asiento equilibrado Para agua potable
Válvula redutora de pressão com sede equilibrada Para água potável
D15SN                                                                                                              
Válvula reductora de presión accionada por diafragma con cartucho 
insertable
• Material del cuerpo fundición dúctil
• Material de la tapa del muelle fundición dúctil
• Temperatura máxima 65 °C
• Pr. estática PN16
• Rango de presión ajustable 0,5 ... 2 bar
• Conforme a DIN EN 1567 

Válvula redutora de pressão activada por diafragma com cartucho 
inserível 
• Material do corpo fundição dúctil  
• Material da tampa da mola fundição dúctil  
• Temperatura máxima 65 °C 
• Pr. estática PN16  
• Gama de pressão ajustável 0,5 ... 2 bar 
• Em conformidade com DIN EN 1567 

D15SH
Válvula reductora de presión accionada por diafragma con cartucho 
insertable
• Material del cuerpo fundición dúctil  
• Material de la tapa del muelle fundición dúctil
•  Acabado del cuerpo capa de material sintético
• Temperatura máxima 65 °C  
• Presión de entrada 25 bar máx
• Rango de presión ajustable 3 ... 10 bar
• Conforme a DIN EN 1567

Válvula redutora de pressão activada por diafragma com cartucho 
inserível
• Material do corpo fundição dúctil
• Material da tampa da mola fundição dúctil
• Acabamento do corpo revestimento de material sintético
• Temperatura máxima 65 °C
• Pressão de entrada 25 bar máx
• Gama de pressão ajustável 3 ... 10 bar
• Em conformidade com DIN EN 1567

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D15SN-50A DN50 Kvs = 18 2.110,00 1

D15SN-65A DN65 Kvs = 49 2.480,00 1

D15SN-80A DN80 Kvs = 51 2.757,00 1

D15SN-100A DN100 Kvs = 56 2.984,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D15SH-50B DN50 Kvs = 18 1.603,00 1

D15SH-65B DN65 Kvs = 49 2.523,00 1

D15SH-80B DN80 Kvs = 51 3.299,00 1

D15SH-100B DN100 Kvs = 56 4.498,00 1
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1.04 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN BRIDAS
1.04 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO FLANGES
Estándar bridas PN25 Para agua hasta 65 °C, aire comprimido y nitrógeno
Padrão flanges PN25  Para água até 65°C, ar comprimido e nitrogênio
D16
Válvula reductora de presión bridas PN25
• Cuerpo de bronce fundido
• Presión de entrada 25 bar máx
• Presión de salida 1,5 - 12 bar

Válvula redutora de pressão flanges PN25
• Corpo de bronze fundido
• Pressão de entrada 25 bar máx
• Pressão de saida 1,5 - 12 bar

Accesorios para reductoras de presión
Acessórios para redutoras de pressão

AZ3.1 

Kit para medir presiones
Kit para medir pressões
G194-B
Kit para medir presiones en tomas de agua
• Tres adaptadores para siete diferentes medidas de conexiones
• Con indicación de presión actual y máxima
• Suministrado con estuche de madera

Kit para medir pressões em tomadas de água
• Tres adaptadores para sete diferentes medidas de ligações
• Com indicação de pressão actual e máxima
• Fornecido em estojo de madeira

EXF125-A

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
D16-15A DN = 15 Kvs = 3,0 755,00 1

D16-20A DN = 20 Kvs = 3,3 880,00 1

D16-25A DN = 25 Kvs = 8,5 1.117,00 1

D16-32A DN = 32 Kvs = 10,1 1.380,00 1

D16-40A DN = 40 Kvs = 13,5 1.474,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
AZ3.1 Certificado de fábrica EN10204 3.1 (pedir a la vez que la válvula) 

Certificado de fábrica EN10204 3.1 (peça ao mesmo tempo que a válvula) 75,90 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
G194-B Manómetro 0-16 bar con indicador

Manómetro 0-16 bar com indicador 232,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
EXF125-A Contrabridas con reducción DN125/DN100 de fundición dúctil

Flanges de redução de DN 125 / DN100 de fundição dúctil 674,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/reduccion-de-la-presion/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN  
Y FILTROS PARA AGUA

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO 
E FILTROS PARA ÁGUA

15

Braukmann

Lista de precios Resideo - Validez 01/01/2024 - Lista de preços Resideo - Início 01/01/2024

1

1.05 - VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN  PARA GRAN CAUDAL
1.05 - VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO  PARA GRANDE CAUDAL
 
Válvula reductora pilotada baja presión Para gran caudal de agua, hasta 80 °C
Válvula redutora pilotada baixa pressão Para grande caudal de água, até 80 °C
DR300
Válvula reductora pilotada baja presión
• Cuerpo de hierro fundido con bridas PN16 (disponible PN25)
• Presión de entrada 16 bar máx
• Presión de salida 1 - 12 bar

Válvula redutora pilotada baixa pressão
• Corpo de ferro fundido flangeado PN16 (disponivel PN25)
• Pressão de entrada 16 bar máx
• Pressão de saida 1 - 12 bar

a) Determinar la presión máxima de la entrada del regulador
b)  Dibuja una línea horizontal a la presión de entrada
c)  En el eje X para determinar la presión de salida deseada
d)  Dibuje una línea vertical a la presión de salida deseada
e)  La intersección de dos líneas proporciona una indicación sobre el riesgo de cavitación:

Para reductoras de presión de accionamiento directo (de la serie D06, D15, D16, D17)
-  Si la intersección se encuentra en la parte amarilla o gris no hay riesgo de cavitación
-  Si la intersección se encuentra en la parte roja, hay riesgo de cavitación

Para las válvula reductoras pilotadas (de la serie DR300)
-  Si la intersección se encuentra en la parte gris no existe riesgo de cavitación
-  Si la intersección se encuentra en la parte roja o amarilla, hay riesgo de cavitacióna) 

a) Determinar a pressão máxima da temperatura de entrada no regulador
b)  Desenha uma linha horizontal à pressão de entrada
c)  No eixo X para determinar a pressão de saída desejada
d)  Desenha uma linha vertical a pressão de saída desejada
e)  A interação de duas linhas proporciona uma indicação sobre o risco de cavitação
 
Para redutoras de pressão de acionamento directo (da série D06, D15, D16, D17)
-  Se a interação encontra-se na parte amarela o cinza, não há risco de cavitação
-  Se a interação encontra-se na parte vermelha, há risco de cavitação
 
Para redutoras pilotadas (da série DR300)
-  Se a interação encontra-se na parte cinza, não existe risco de cavitação
-  amarela, há risco de cavitação
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Diagrama de riesgo de cavitación
Diagrama de risco de cavitação

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DR300-50A DN = 50 Kvs = 43,0 2.845,00 1

DR300-65A DN = 65 Kvs = 43,0 3.209,00 1

DR300-80A DN = 80 Kvs = 103,0 3.825,00 1

DR300-100A DN = 100 Kvs = 167,0 4.244,00 1

DR300-150A DN = 150 Kvs = 407,0 7.073,00 1

DR300-200A DN = 200 Kvs = 676,0 10.450,00 1

DR300-250A DN = 250 Kvs = 1160,0 17.415,00 1

DR300-300A DN = 300 Kvs = 1600,0 Consultar 1

DR300-350A DN = 350 Kvs = 1600,0 Consultar 1

DR300-400A DN = 400 Kvs = 3300,0 Consultar 1

DR300-450A DN = 450 Kvs = 3300,0 Consultar 1
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PANORÁMICA DE LA GAMA: FILTROS Y FILTROS-REDUCTORES
PANORÂMICO DA GAMA: FILTROS E FILTROS-REDUTORES

FF06
Filtro para agua fría serie 

“Miniplus”

FF06-M
Filtro para agua caliente 

serie “Miniplus”

F74CS
Filtro con lavado a 

contracorriente serie Primus

F76S-A
Filtro para agua fría con 

lavado a contracorriente 
serie “S”

F76S-M
Filtro para agua 

caliente con lavado a 
contracorriente serie “S”

F78TS
Filtro con lavado 
a contracorriente 

embridado

Filtro

Reductora

Tipo de conexión Rosca Rosca Conexión orientable (rosca) Rosca Rosca Brida

DN 15-20-25-32 15-20-25-32 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50 65-80-100-125

PN (bar) 16 25 16 16 25 16

Tª max (ºC) 40 80 30 40 70 40

Malla (µm) 105/135 105/135 50-100-200 20-50-100-200 20-50-100-200 20-50-100-200

Enjuague

Lavado manual a 
contracorriente
Opción lavado 

automático con 
programador

Tecnología patentada 
Double Spin

Manómetro

FK06
Filtro con válvula reductora de 

presión

FK74CS
Filtro con válvula reductora de 

presión y lavado a contracorriente 
serie Primus

FK09S
Filtro con válvula reductora de presión 

y lavado a contracorriente serie “S”
HS10S-A

Grupo de reducción y filtrado

Filtro

Reductora

Tipo de conexión Rosca Conexión orientable (rosca) Rosca Rosca

Válvula de retención

Válvula de corte

DN 15-20-25-32 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50

PN (bar) 16 16 16 16

Psalida (bar) 1,5…6 1,5…6 1,5…6 1,5…6

Tª max (ºC) 40 30 40 40

Malla (µm) 100 50-100-200 100 100

Enjuague

Lavado manual a contracorriente

Opción lavado automático con 
programador

Tecnología patentada Double Spin

Manómetro

1) Posibilidad de equipar con presostato diferencial     2) Para conexiones entre DN15 y DN32

2) 2)

2)

1) 1) 1)
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1.06 - FILTROS ROSCADOS CON LAVADO MANUAL
1.06 - FILTROS ROSCADOS COM LAVAGEM MANUAL 
Filtros para agua fría Serie “Miniplus”
Filtros para água fría Série “Miniplus”
FF06 
Filtros para agua serie”Miniplus”
• Vaso de decantación transparente
• Cartucho inoxidable
• Rosca interior y exterior
• Malla 105/135 µm
• Temperatura máxima 40 °C
• Presión máxima 16 bar
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtros para água série”Miniplus”
• Copo de decantação transparente
• Cartucho inoxidável
• Rosca interior e exterior
• Malha 100/135 µm
• Temperatura máxima 40 °C
• Pressão máxima 16 bar
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Filtros para agua caliente Serie “Miniplus”
Filtros para água quente Série “Miniplus”
FF06-M
Filtros para agua caliente serie ”Miniplus”
• Vaso de decantación de latón
• Cartucho inoxidable
• Racores macho
• Malla 105/135 µm
• Temperatura máxima 80 °C
• Presión máxima 25 bar
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtros para água quente série ”Miniplus”
• Copo de decantação de latão
• Cartucho inoxidável
• Ligadores macho
• Malha 105/135 µm
• Temperatura máxima 80 °C
• Pressão máxima 25 bar
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FF06-1/2AA R = 1/2” Kvs = 4,0 81,10 1

FF06-3/4AA R = 3/4” Kvs = 5,8 88,70 1

FF06-1AA R = 1” Kvs = 10,4 108,40 1

FF06-11/4AA R = 1 1/4” Kvs = 10,4 120,30 1

AA = con racores
AA = com ligadores

FF06-1/2EA R = 1/2” Kvs = 4,0 79,20 1

FF06-3/4EA R = 3/4” Kvs = 5,8 86,00 1

FF06-1EA R = 1” Kvs = 10,4 103,60 1

EA = sin racores
EA = sem ligadores

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FF06-1/2AAM R = 1/2” Kvs = 4 158,00 1

FF06-3/4AAM R = 3/4” Kvs = 5,8 182,00 1

FF06-1AAM R = 1” Kvs = 10,4 211,00 1

FF06-11/4AAM R = 1 1/4” Kvs = 10,4 216,00 1

SABER MÁS
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1.07 - FILTROS ROSCADOS CON LAVADO CONTRACORRIENTE
1.07 - FILTROS ROSCADOS COM LAVAGEM A CONTRA-CORRENTE 
Filtros con lavado a contracorriente serie Primus
Filtros com lavagem a contra-corrente serie Primus
F74CS 
Filtro de gran capacidad para agua fría hasta 30 °C
• Sistema de lavado a contracorriente
• Conexiones roscadas horizontal/vertical en latón
• Cuerpo de material sintético
• Vaso transparente
• Malla acero inoxidable (estándar 100 µm)
• Presión máxima 16 bar
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtro de grande capacidade para água fria até 30°C
• Sistema de lavagem contra-corrente
• Ligaçaõ roscadas horizontal/vertical em liga de latão
• Corpo de material sintético
• Copo transparente
• Malha aço inoxidável (standard 100 µm)
• Pressão máxima 16 bar  
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
F74CS-1/2AA 100 µm  R = 1/2” Kvs = 5,3 259,00 1

F74CS-1/2AC 50 µm  R = 1/2” Kvs = 5,3 259,00 1

F74CS-1/2AD 200 µm  R = 1/2” Kvs = 5,3 259,00 1

F74CS-3/4AA 100 µm  R = 3/4” Kvs = 7,9 272,00 1

F74CS-3/4AC 50 µm  R = 3/4” Kvs = 7,9 272,00 1

F74CS-3/4AD 200 µm  R = 3/4” Kvs = 7,9 272,00 1

F74CS-1AA 100 µm  R = 1” Kvs = 9,0 286,00 1

F74CS-1AC 50 µm  R = 1” Kvs = 9,0 286,00 1

F74CS-1AD 200 µm  R = 1” Kvs = 9,0 286,00 1

F74CS-11/4AA 100 µm  R = 1 1/4” Kvs = 10,0 299,00 1

F74CS-11/4AC 50 µm  R = 1 1/4” Kvs = 10,0 299,00 1

F74CS-11/4AD 200 µm  R = 1 1/4” Kvs = 10,0 299,00 1

F74CS-11/2LFAA* 100 µm  R = 1 1/2” Kvs = 16 787,00 1

F74CS-2LFAA* 100 µm  R = 2” Kvs = 20 821,00 1

* Libre de plomo  
* Sem chumbo

Z11
• Para programación con pantalla • Para programação com visor

Programadores de lavado para F74CS
Programadores de lavagem para F74CS 

Z74S-AN 
• Programable (8 programas disponibles)
• Rango de 1 h - 90 días
• Alimentación a 230V o a pilas

• Programavél (8 programas disponíveis)
• Gama de 1 h - 90 días
• Alimentação 230V e por pilhas

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Z11S-A Para filtros de R 1 1/2”-2”       230V/50Hz 500,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Z74S-AN Para filtros de R = 1/2” - 1 1/4” - 230 V/50Hz 202,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/filtracion/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN  
Y FILTROS PARA AGUA

VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO 
E FILTROS PARA ÁGUA

19

Braukmann

Lista de precios Resideo - Validez 01/01/2024 - Lista de preços Resideo - Início 01/01/2024

1

1.07 - FILTROS ROSCADOS CON LAVADO CONTRACORRIENTE
1.07 - FILTROS ROSCADOS COM LAVAGEM A CONTRA-CORRENTE 
Filtros con lavado a contracorriente serie “S” Vaso transparente
Filtros com lavagem a contra-corrente série “S” Copo transparente
F76S-A
Filtros con lavado a contracorriente serie ”S”
• De gran capacidad para agua hasta 40 ºC.
• Conexiones roscadas
• Cuerpo de latón
• Vaso del filtro de material sintético transparente
• Malla de acero inoxidable
• Presión máxima 16 bar
• Con tecnología Double Spin
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtros com lavagem a contra-corrente serie ”S”
• De gran capacidade para água até 40 ºC.
• Ligaçaõ roscadas
• Corpo de latão
• Copo de filtro de material sintético transparente
• Malha de aço inoxidável 
• Pressão máxima 16 bar
• Tecnologia Double Spin
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
F76S-1/2AA 100  µm R = 1/2” Kvs = 4,8 390,00 1

F76S-1/2AB 20    µm R = 1/2” Kvs = 4,8 390,00 1

F76S-1/2AC 50    µm R = 1/2” Kvs = 4,8 390,00 1

F76S-1/2AD 200  µm R = 1/2” Kvs = 4,8 390,00 1

F76S-3/4AA 100  µm R = 3/4” Kvs = 7,2 416,00 1

F76S-3/4AB 20    µm R = 3/4” Kvs = 7,2 416,00 1

F76S-3/4AC 50    µm R = 3/4” Kvs = 7,2 416,00 1

F76S-3/4AD 200  µm R = 3/4” Kvs = 7,2 416,00 1

F76S-1AA 100  µm R = 1” Kvs = 9,8 430,00 1

F76S-1AB 20    µm R = 1” Kvs = 9,8 430,00 1

F76S-1AC 50    µm R = 1” Kvs = 9,8 430,00 1

F76S-1AD 200  µm R = 1” Kvs = 9,8 430,00 1

F76S-11/4AA 100  µm R = 1 1/4” Kvs = 10,7 480,00 1

F76S-11/4AB 20    µm R = 1 1/4” Kvs = 10,7 480,00 1

F76S-11/4AC 50    µm R = 1 1/4” Kvs = 10,7 480,00 1

F76S-11/4AD 200  µm R = 1 1/4” Kvs = 10,7 480,00 1

F76S-11/2AA* 100  µm R = 1 1/2” Kvs = 21,0 652,00 1

F76S-11/2AB* 20    µm R = 1 1/2” Kvs = 21,0 652,00 1

F76S-11/2AC* 50    µm R = 1 1/2” Kvs = 21,0 652,00 1

F76S-11/2AD* 200  µm R = 1 1/2” Kvs = 21,0 652,00 1

F76S-2AA* 100  µm R = 2” Kvs = 22,0 716,00 1

F76S-2AB* 20    µm R = 2” Kvs = 22,0 716,00 1

F76S-2AC* 50    µm R = 2” Kvs = 22,0 716,00 1

F76S-2AD* 200  µm R = 2” Kvs = 22,0 716,00 1

* Sin tecnología Double Spin     * Sem tecnologia Double Spin

Z11
• Para programación con pantalla • Para programação com visor

Programadores de lavado para F76S
Programadores de lavagem para F76S 

Z74S
• Alimentación a pilas
• Lavado cada 45 días. No configurable

• Alimentação por pilhas 
• Lavagem de 45 em 45 dias. Não configurável

Referencia € Embalaje
Z11S-A  230V/50Hz 500,00 1

DDS76
Presostato diferencial (para programador Z11)
• Margen 0,1 - 1,6 bar

Interruptor de pressão diferencial (para programador Z11)
• Margem 0,1 - 1,6 bar

Referencia € Embalaje
DDS76-1/2 Para filtros de R = 1/2”-3/4” 627,00 1

DDS76-1 Para filtros de R = 1”-1 1/4”    627,00 1

DDS76-11/2 Para filtros de R = 1 1/2”-2” 627,00 1

Referencia € Embalaje
Z74S-A 301,00 1

SABER MÁS
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1.07 - FILTROS ROSCADOS CON LAVADO CONTRACORRIENTE
1.07 - FILTROS ROSCADOS COM LAVAGEM A CONTRA-CORRENTE 
 

Filtros con lavado a contracorriente serie “S” Vaso de latón
Filtros com lavagem a contra-corrente - série “S” Copo de latão
F76S-M
Filtros de lavado a contracorriente serie “S”
• De gran capacidad para agua hasta 70 ºC
• Conexiones roscadas
• Cuerpo de latón y vaso del filtro de bronce
• Malla de acero inoxidable
• Presión máxima 25 bar
• Con tecnología Double Spin
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtros com lavagem a contra-corrente série “S”
• De grande capacidade para água até 70 ºC
• Ligaçaõ roscadas
• Corpo de latão e copo de filtro de bronze
• Malha de aço inoxidável de 100 µm
• Pressão máxima 25 bar
• Tecnologia Double Spin
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
F76S-1/2AAM 100  µm R = 1/2” Kvs = 4,8 587,00 1

F76S-1/2ACM 50    µm R = 1/2” Kvs = 4,8 587,00 1

F76S-3/4AAM 100  µm R = 3/4” Kvs = 7,2 592,00 1

F76S-3/4ACM 50    µm R = 3/4” Kvs = 7,2 592,00 1

F76S-1AAM 100  µm R = 1” Kvs = 9,8 652,00 1

F76S-1ACM 50    µm R = 1” Kvs = 9,8 652,00 1

F76S-11/4AAM 100  µm R = 1 1/4” Kvs = 10,7 716,00 1

F76S-11/4ACM 50    µm R = 1 1/4” Kvs = 10,7 716,00 1

F76S-11/2AAM* 100  µm R = 1 1/2” Kvs = 21,0 924,00 1

F76S-11/2ACM* 50    µm R = 1 1/2” Kvs = 21,0 924,00 1

F76S-2AAM* 100  µm R = 2” Kvs = 22,0 1.040,00 1

F76S-2ACM* 50    µm R = 2” Kvs = 22,0 1.040,00 1

* Sin tecnología Double Spin  
* Sem tecnologia Double Spin

Z11
• Para programación con pantalla • Para programação com visor

Programadores de lavado para F76S
Programadores de lavagem para F76S 

Z74S
• Alimentación a pilas
• Lavado cada 45 días. No configurable

• Alimentação por pilhas 
• Lavagem de 45 em 45 dias. Não configurável

Referencia € Embalaje
Z11S-A  230V/50Hz 500,00 1

DDS76
Presostato diferencial (para programador Z11)
• Margen 0,1 - 1,6 bar

Interruptor de pressão diferencial (para programador Z11)
• Margem 0,1 - 1,6 bar

Referencia € Embalaje
DDS76-1/2 Para filtros de R = 1/2”-3/4” 627,00 1

DDS76-1 Para filtros de R = 1”-1 1/4”    627,00 1

DDS76-11/2 Para filtros de R = 1 1/2”-2” 627,00 1

Referencia € Embalaje
Z74S-A 301,00 1

SABER MÁS
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1.08 - FILTROS BRIDAS CON LAVADO CONTRACORRIENTE
1.08 - FILTROS FLANGES COM LAVAGEM A CONTRA-CORRENTE 
Filtros con lavado a contracorriente - Bridas                                                                                                 Serie “S”
Filtros com lavagem a contra-corrente - Flanges                                                                                        Serie “S”
F78TS                                                                                                            
Filtros de lavado a contracorriente
• De gran capacidad para agua sanitaria hasta 40 ºC
• Conexiones con bridas
• Cuerpo de fundición dúctil
• Presión máxima 16 bar
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtros com lavagem a contra-corrente
• De grande capacidade para água sanitária até 40 ºC
• Ligaçaõ com braçadeiras
• Corpo de fundição dúctil
• Pressão máxima 16 bar
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Ejemplo de instalación de filtros para agua - Para aplicaciones industriales
Exemplo de instalación de filtros para água - Para aplicações industriais

Z11AS

F76S-F

D15PRV283P

DDS76

D15S

F78TS

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
F78TS-65FA DN = 65 Kvs = 69 Malla/ Malha 100 µm 2.739,00 1

F78TS-65FB DN = 65 Kvs = 69 Malla/ Malha 20 µm 2.739,00 1

F78TS-65FC DN = 65 Kvs = 69 Malla/ Malha 50 µm 2.739,00 1

F78TS-65FD DN = 65 Kvs = 69 Malla/ Malha 200 µm 2.739,00 1

F78TS-80FA DN = 80 Kvs = 113 Malla/ Malha 100 µm 3.260,00 1

F78TS-80FB DN = 80 Kvs = 113 Malla/ Malha 20 µm 3.260,00 1

F78TS-80FC DN = 80 Kvs = 113 Malla/ Malha 50 µm 3.260,00 1

F78TS-80FD DN = 80 Kvs = 113 Malla/ Malha 200 µm 3.260,00 1

F78TS-100FA DN = 100 Kvs = 145 Malla/ Malha 100 µm 3.783,00 1

F78TS-100FB DN = 100 Kvs = 145 Malla/ Malha 20 µm 3.783,00 1

F78TS-100FC DN = 100 Kvs = 145 Malla/ Malha 50 µm 3.783,00 1

F78TS-100FD DN = 100 Kvs = 145 Malla/ Malha 200 µm 3.783,00 1

Nota: Para DN125 usar F78TS-100... + 2 x EXF125-A
Nota: Para DN125 use F78TS-100... + 2 x EXF125-A

Programadores de lavado para F78TS
Programadores de lavagem para F78TS 

Z11
• Para programación con pantalla • Para programação com visor

DDS76
Presostato diferencial (para programador Z11)
• Margen 0,1 - 1,6 bar

Interruptor de pressão diferencial (para programador Z11)
• Margem 0,1 - 1,6 bar

Referencia € Embalaje
DDS76-1 627,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Z11AS-1A 230V/50Hz 624,00 1

SABER MÁS
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1.09 - COMBINACIÓN VÁLVULA REDUCTORA + FILTRO ROSCADO
1.09 - CONJUNTO VÁLVULA REDUTORA + FILTRO ROSCADO
Para agua fría FK06
Para água fria FK06
FK06
Válvula reductora con filtro incorporado
• Vaso decantación transparente
• Malla inoxidable de 100 µm
• Válvula de purga manual
• Presión máxima de entrada 16 bar
• Presión de salida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 40 ºC
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Válvula redutora com filtro incorporado
• Copo de decantação transparente
• Malha inoxidável de 100 µm
• Válvula de purga manual
• Pressão máxima de entrada 16 bar
• Pressão de saida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 40 ºC
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Lavado a contracorriente serie Primus FK74CS
Lavagem a contra-corrente serie Primus FK74CS
FK74CS 
Filtro para agua fría con válvula reductora de presión
• Vaso de decantación transparente
• Malla acero inoxidable (estándar 100 µm)
• Conexiones roscadas horizontal/vertical
• Presión máxima de entrada 16 bar
• Presión de salida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 30 °C
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1, EN1567
• También disponibles modelos con mallas de 50 y 200 micras
• Válido para agua potable

Filtro para água fría com válvula redutora de pressão
• Copo de decantação transparente
• Malha aço inoxidável (standard 100 µm)
• Ligaçaõ roscadas horizontal/vertical
• Pressão máxima de entrada 16 bar
• Pressão de saida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 30 °C
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1, EN1567
• Também disponível modelos com malhas de 50 a 200 mícrons
• Válido para água potavél

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FK06-1/2AA R = 1/2” Kvs 2,5 167,00 1

FK06-3/4AA R = 3/4” Kvs 2,9 188,00 1

FK06-1AA R = 1” Kvs 6,0 207,00 1

FK06-11/4AA R = 1 1/4” Kvs 6,2 260,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FK74CS-1/2AA R = 1/2” Kvs = 4,5 341,00 1

FK74CS-3/4AA R = 3/4” Kvs = 5,8 351,00 1

FK74CS-1AA R = 1” Kvs = 6,2 387,00 1

FK74CS-11/4AA R = 1 1/4” Kvs = 6,5 416,00 1

FK74CS-11/2LFAA*        R = 1 1/2” Kvs = 11,5 1.034,00 1

FK74CS-2LFAA* R = 2” Kvs = 11,5 1.157,00 1

* Libre de plomo  
* Sem chumbo

Z11
• Para programación con pantalla • Para programação com visor

Programadores de lavado para FK74CS
Programadores de lavagem para FK74CS 

Z74S-AN 
• Programable (8 programas disponibles)
• Rango de 1 h - 90 días
• Alimentación a 230V o a pilas

• Programavél (8 programas disponíveis)
• Gama de 1 h - 90 días
• Alimentação 230V e por pilhas

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Z11S-A Para filtros de R 1 1/2”-2”       230V/50Hz 500,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Z74S-AN Para filtros de R = 1/2” - 1 1/4” - 230 V/50Hz 202,00 1
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1.09 - COMBINACIÓN VÁLVULA REDUCTORA + FILTRO ROSCADO
1.09 - CONJUNTO VÁLVULA REDUTORA + FILTRO ROSCADO
Lavado a contracorriente Serie “S”
Lavagem a contra-corrente Série “S”
FK09S
Filtro para agua fría con válvula reductora de presión serie “S”
• Para agua fría con válvula reductora de presión
• Racores macho
• Vaso de decantación transparente
• Malla inoxidable
• Presión máxima de entrada 16 bar
• Presión de salida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 40 ºC
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Filtros para água fría com lavagem a contra-corrente série “S”
• Para água fría com válvula redutora de pressão
• Ligadores macho
• Copo de decantação transparente
• Malha inoxidável
• Pressão máxima de entrada 16 bar
• Pressão de saida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 40 ºC
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

1.10 - FILTROS COMBINABLES
1.10 - FILTROS COMBINÁVELS
Grupos de suministro de agua sanitaria Para agua fría
Abastecimento de água sanitária Para água fría
HS10S-A
Incorpora válvula reductora de presión con asiento equilibrado, filtro serie 
“S” con lavado a contracorriente, válvula de retención y válvula de corte
• Vaso decantación transparente
• Manómetro de entrada y salida
• Malla inoxidable de 100 µm
• Conexiones roscadas
• Presión máxima de entrada 16 bar
• Presión de salida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 40 °C
• Cumple la normativa DIN EN 13443-1
• Válido para agua potable

Incorpora válvula redutora de pressão com sede balanceada, filtro série 
“S” com lavagem a contra-corrente, válvula de retención e válvula de corte
• Copo de decantação transparente
• Manómetro de entrada e saida
• Malha inoxidável de 100 µm
• Ligaçaõ roscadas
• Pressão máxima de entrada 16 bar
• Pressão de saida 1,5 - 6 bar
• Temperatura máxima 40 °C
• Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1
• Válido para água potavél

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
HS10S-1/2AA R = 1/2” Kvs = 2,7 719,00 1

HS10S-3/4AA R = 3/4” Kvs = 3,2 758,00 1

HS10S-1AA R = 1” Kvs = 7,6 942,00 1

HS10S-11/4AA R = 1 1/4” Kvs = 8,9 1.038,00 1

HS10S-11/2AA* R = 1 1/2” Kvs = 12,6 1.758,00 1

HS10S-2AA* R = 2” Kvs = 13,0 1.847,00 1

* Sin tecnología Double Spin        
* Sem tecnologia Double Spin

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FK09S-1/2AA Malla/ Malha 100 µm R = 1/2” Kvs = 2,5 640,00 1

FK09S-3/4AA Malla/ Malha 100 µm R = 3/4” Kvs = 3,0 653,00 1

FK09S-1AA Malla/ Malha 100 µm R = 1” Kvs = 5,8 812,00 1

FK09S-11/4AA Malla/ Malha 100 µm R = 1 1/4” Kvs = 5,9 883,00 1

FK09S-11/2AA Malla/ Malha 100 µm R = 1 1/2” Kvs = 12 1.575,00 1

FK09S-2AA Malla/ Malha 100 µm R = 2” Kvs = 11,6 1.638,00 1

Z11
• Para programación con pantalla • Para programação com visor

Programadores de lavado para FK09S y HS10S-A
Programadores de lavagem para FK09S e HS10S-A 

Z74S
• Alimentación a pilas
• Lavado cada 45 días. No configurable

• Alimentação por pilhas 
• Lavagem de 45 em 45 dias. Não configurável

Referencia € Embalaje
Z11S-A 230V/50Hz 500,00 1

Referencia € Embalaje
Z74S-A 301,00 1
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1.11 - FILTROS EN “Y” ROSCADOS
1.11 - FILTROS EM “Y” ROSCADOS
Filtros en “Y” - De  latón
Filtros em “Y” - De  latão
FY30
Filtros en “Y” de latón
• Malla de 0,35 mm
• Rosca interna
• Presión máxima 16 bar (para vapor: 6 bar)
• Temperatura máxima 160 °C

Filtros em “Y” de latão
• Malha de 0,35 mm
• Rosca interna
• Pressão máxima 16 bar (para vapor: 6 bar)
• Temperatura máxima 160 °C

Filtros en “Y” - De bronce 
Filtros em “Y” - De bronze 
FY32
Filtros en “Y” de bronce
• Malla de 0,25 mm
• Rosca interna
• Presión máxima 16 bar (para vapor: 4 bar)
• Temperatura máxima 150 °C

Filtros em “Y” de bronze
• Malha de 0,25 mm
• Rosca interna
• Pressão máxima 16 bar (para vapor: 4 bar)
• Temperatura máxima 150 °C

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FY30-3/8A R = 3/8” Kvs = 2,1 29,60 1

FY30-1/2A R = 1/2” Kvs = 3,8 32,30 1

FY30-3/4A R = 3/4” Kvs = 7,1 42,00 1

FY30-1A R = 1” Kvs = 11,6 56,70 1

FY30-11/4A R = 1 1/4” Kvs = 17,2 85,60 1

FY30-11/2A R = 1 1/2” Kvs = 24 121,70 1

FY30-2A R = 2” Kvs = 40 214,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FY32-1/4C R = 1/4” Kvs = 1,4 27,10 1

FY32-3/8C R = 3/8” Kvs = 1,65 28,60 1

FY32-1/2C R = 1/2” Kvs = 3,8 32,60 1

FY32-3/4C R = 3/4” Kvs = 6,12 42,80 1

FY32-1C R = 1” Kvs = 9,6 57,80 1

FY32-11/4C R = 1 1/4” Kvs = 18,6 81,70 1

FY32-11/2C R = 1 1/2” Kvs = 25,2 139,00 1

FY32-2C R = 2” Kvs = 40 149,60 1
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1.12 - VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMÁTICO
1.12 - VÁLVULAS DE CONTROLO AUTOMÁTICO
Válvula mantenedora de presión
Válvula mantenedora de pressão
DH300 
Válvula mantenedora de presión embridada PN16
• Para agua
• Rango ajustable: 1 a 12 bar
• Tmáx 70 ºC – Pmáx 16 bar 
• Mantiene la presión aguas arriba de la válvula

Válvula mantenedora de pressão flangeada PN16
• Para água
• Parâmetro ajustável: 1 a 12 bar
• Tmax 70 ºC - Pmax 16 bar
• Mantém a pressão a montante da válvula

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DH300-50A DN = 50 Kvs = 43 2.822,00 1

DH300-65A DN = 65 Kvs = 43 3.193,00 1

DH300-80A DN = 80 Kvs = 103 3.702,00 1

DH300-100A DN = 100 Kvs = 167 4.016,00 1

DH300-150A DN = 150 Kvs = 407 7.403,00 1

DH300-200A DN = 200 Kvs = 676 10.821,00 1

Para diámetros de DN250 a 450 consultar
 Para diâmetros de DN250 a 450, por favor consultar
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2.01 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN
2.01 - VÁLVULAS DE RETENÇÃO

TABLA UNE EN 1717
TABLA UNE EN 1717

 Categoría Descripción Dispositivo 

 líquido  Resideo Braukmann

 1 Agua potable limpia de calidad no deteriorada  BA - CA - CBU - RV

 2 Agua de calidad deteriorada, pero que no presenta riesgos para la salud  BA - CA - CBU - RV

 3 Líquidos que presentan riesgos para la salud, por ejemplo el agua de instalaciones de calefacción  BA - CA - CBU

 4 Líquidos que presentan un elevado riesgo para la salud, altamente venenosos o que contienen pesticidas  BA - CBU

 5 Líquidos que contienen sustancias contagiosas  CBU

Válvulas de retención - Conexiones roscadas 
Válvulas de retenção - Conexões com ligadores 

RV260
Válvulas de retención roscadas

• Cuerpo de latón
• Temperatura máx 40 ºC
• Presión máxima 10 bar
• Para fluidos de categoría 2 según UNE EN 1717

Válvulas de retenção em rosca

• Corpo de latão
• Temperatura máx 40 ºC
• Pressão máxima 10 bar
• Para fluidos de categoria 2 según UNE EN 1717

RV277 
Válvulas de retención roscadas

• Cuerpo de latón
• Temperatura máx 65 ºC (90ºC periodos cortos)
• Presión máxima 25 bar
• Para fluidos de categoría 2 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 13959

Válvulas de retenção em rosca

• Corpo de latão
• Temperatura máx 65 ºC (90ºC curtos períodos)
• Pressão máxima 25 bar
• Para fluidos de categoria 2 según UNE EN 1717
• Em conformidade com EN 13959

RV260 RV277 RV284 RV280 RV283

PN (BAR) 10 25 25 16 16

TMAX (ºC) 40 65 (cortos periodos 90ºC) 65 (cortos periodos 90ºC) 65 (cortos periodos 90ºC) 65 (cortos periodos 90ºC)

DN 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50 15-20-25-32-40-50 50-65-80-100-150

TIPO DE CONEXIÓN Entrada: Racor rosca interna 
Salida: Rosca externa

Entrada: Rosca externa 
Salida: Racor rosca interna

Entrada: Rosca interna 
Salida: Rosca interna

Entrada: Rosca interna 
Salida: Rosca interna Bridas

CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES

Racor a la entrada, que 
posibilita la instalación de la 

válvula de retención detrás de 
otros equipos (por ejemplo, 

contador de agua)

Racor a la salida, que 
posibilita la instalación de la 
válvula de retención antes de 
otros equipos (por ejemplo, 

reductora de presión)

 Toma de drenaje y 
comprobación

Tomas de drenaje y 
comprobación

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
RV260-1/2LFA G 3/4” R 1/2” kvs = 6,0 Libre de plomo 39,00 1

RV260-3/4LFA G 1” R 3/4” kvs = 10,0 Libre de plomo 51,00 1

RV260-1LFA G 1 1/4” R 1” kvs = 15,0 Libre de plomo 72,00 1

RV260-11/4LFA G 1 1/2” R 1 1/4” kvs = 28,0 Libre de plomo 107,10 1

RV260-11/2LFA G 2” R 1 1/2” kvs = 41,0 Libre de plomo 142,30 1

RV260-2LFA G 2 1/2” R 2” kvs = 70,0 Libre de plomo 259,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
RV277-1/2A R 1/2” G 1” kvs = 6,0 31,80 1

RV277-3/4A R 3/4” G 1” kvs = 10,0 23,00 1

RV277-1A R 1” G 1 1/4” kvs = 15,0 29,00 1

RV277-11/4A R 1 1/4” G 1 1/2” kvs = 28,0 47,70 1

RV277-11/2A R 1 1/2” G 2” kvs = 41,0 73,50 1

RV277-2A R 2” G 2 1/2” kvs = 70,0 90,90 1
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2.01 - VÁLVULAS DE RETENCIÓN
2.01 - VÁLVULAS DE RETENÇÃO
Válvulas de retención - Conexiones roscadas 
Válvulas de retenção - Conexões com ligadores

RV284
Válvulas de retención roscadas

• Cuerpo de latón
• Temperatura máx 65 ºC (90ºC periodos cortos)
• Presión máxima 25 bar
• Para fluidos de categoría 2 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 13959

Válvulas de retenção em rosca

• Corpo de latão
• Temperatura máx 65 ºC (90ºC curtos períodos)
• Pressão máxima 25 bar
• Para fluidos de categoria 2 según UNE EN 1717
• Em conformidade com EN 13959

RV280
Válvulas de retención rosca interna

• Cuerpo de latón
• Temperatura máx 65 ºC (90ºC periodos cortos)
• Presión máxima 16 bar
• Para fluidos de categoría 2 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 13959
• Toma de comprobación y de drenaje

Válvulas de retenção rosca interna

• Corpo de latão
• Temperatura máx 65 ºC (90ºC curtos períodos)
• Pressão máxima 16 bar
• Para fluidos de categoria 2 según UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 13959
• Tampão de teste e drenagem

Válvulas de retención - Conexiones por bridas
Válvulas de retenção - Conexões flangeade

RV283S
Válvulas de retención bridas PN16

• Cuerpo de hierro fundido recubierto de material sintético
• Agua hasta 65ºC
• Presión máxima 16 bar
• Para fluidos de categoría 2 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 13959
• Libre de plomo

Válvulas de retenção flanges PN16

• Corpo de ferro fundido revestido de material sintético
• Água até 65ºC
• Pressão máxima 16 bar
• Para fluidos de categoria 2 según UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 13959
• Sem chumbo

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
RV284-1/2A R 1/2” kvs = 4,1 18,00 1

RV284-3/4A R 3/4” kvs = 8,8 20,00 1

RV284-1A R 1” kvs = 13,5 27,50 1

RV284-11/4A R 1 1/4” kvs = 26,0 50,00 1

RV284-11/2A R 1 1/2” kvs = 39,0 72,00 1

RV284-2A R 2” kvs = 65,0 125,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
RV280-1/2A R = 1/2” Kvs = 4,5 91,50 1

RV280-3/4A R = 3/4” Kvs = 9,1 94,50 1

RV280-1A R = 1” Kvs = 17,0 98,00 1

RV280-11/4A R = 1 1/4” Kvs = 28,0 136,70 1

RV280-11/2A R = 1 1/2" Kvs = 38,0 162,00 1

RV280-2A R = 2” Kvs = 70,0 192,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
RV283S-50A DN = 50 Kvs = 62 765,00 1

RV283S-65A DN = 65 Kvs = 110 930,00 1

RV283S-80A DN = 80 Kvs = 170 1.344,00 1

RV283S-100A DN = 100 Kvs = 240 1.675,00 1

RV283S-150A DN = 150 Kvs = 760 2.882,00 1

Nota: Para DN125 usar RV283S-100A... + 2 x EXF125-A

Nota: Para DN125 use RV283S-100A... + 2 x EXF125-A
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2.02 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO ROSCADOS
2.02 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO ROSCADOS
Desconectador hidráulico - Conexiones roscadas
Desconectador hidráulico - Conexões com ligadores

CA295
Desconectador hidráulico cuerpo de latón

• Conexión con racores
• Pmáx 10 bar
• Temperatura máxima 65 °C
• Para fluidos de categoría 3 según  UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 14367

Desconectador hidráulico corpo de latão

• Ligaçaõ com ligadores
• Pmáx 10 bar
• Temperatura máxima 65 °C
• Para fluidos de categoria 3 según  UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 14367

BA195 
Desconectador hidráulico cuerpo de latón

• Conexión con racores
• Presión máxima 10 bar
• Temperatura máxima 65 ºC
• Para fluidos de categoría 4 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 12729

Desconectador hidráulico com corpo de latão

• Ligação com uniões
• Pressão máxima 10 bar
• Temperatura máxima 65 ºC
• Para fluidos de categoria 4 de acordo com UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 12729

Desconectador hidráulico - Conexiones roscadas
Desconectador hidráulico - Conexões com ligadores

BA295S                                                                                                           
Desconectador hidráulico cuerpo de latón

• Conexión con racores
• Pmáx 10 bar - Tmáx 65 °C
• Para fluidos de categoría 4 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 12729

Desconectador hidráulico corpo de latão

• Ligaçaõ com ligadores
• Pmáx 10 bar - Tmáx 65 °C
• Para fluidos de categoria 4 según UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 12729

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
CA295-1/2A R = 1/2” 79,50 1

CA295-3/4A R = 3/4” 82,60 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BA295S-1/2A R = 1/2” 408,00 1

BA295S-3/4A R = 3/4” 433,00 1

BA295S-1A R = 1” 541,00 1

BA295S-11/4A R = 1 1/4” 736,00 1

BA295S-11/2A R = 1 1/2” 1.064,00 1

BA295S-2A R = 2” 1.116,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BA195-1/2A R = 3/8” Con racores de 1/2” 271,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/proteccion-contra-reflujo/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
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2.02 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO ROSCADOS
2.02 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO ROSCADOS
Desconectador hidráulico de acero inoxidable - Conexiones roscadas 
Desconectador hidráulico de aço inoxidável - Conexões roscadas 

BA295I                                                                                                           
Desconectador hidráulico de acero inoxidable

• Pmáx 10 bar - Tmáx 65 °C
• Con racores de acero inoxidable
• Para fluidos hasta categoría 4 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 12729*

Desconectador hidráulico de aço inoxidável

• Pmax 10 bar - Tmax 65 °C
• Com racores de aço inoxidável
• Para fluidos até categoria 4 segundo UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 12729*

2.03 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO BRIDAS
2.03 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO FLANGES
Desconectador hidráulico de hierro fundido – Conexión por bridas
Desconector hidráulico em ferro fundido – Ligação por flanges

BA300 
Desconectador hidráulico de hierro fundido

• Tipo BA
• Bridas PN10
• Pmáx 10 bar – Tmáx 65 ºC
• Para fluídos hasta categoría 4 según UNE EN 1717
• Válvulas de retención intercambiables
• Cumple la normativa EN 12729

Desconector hidráulico em ferro fundido 

• Tipo BA
• Flanges PN10
• Pmáx 10 bar – Tmáx 65 ºC
• Para fluidos até à categoria 4 segundo a norma UNE EN 1717
• Válvulas de retenção permutáveis
• Em conformidade com  EN 12729

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BA295I-1/2A R = 1/2”  * 2.419,00 1

BA295I-3/4A R = 3/4”  * 2.666,00 1

BA295I-1A R = 1”     2.857,00 1

BA295I-11/4A R= 11/4” 3.401,00 1

BA295I-11/2A R = 1 1/2” 4.188,00 1

BA295I-2A R = 2” 4.731,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BA300-65A DN = 65 Kvs = 35,8 2.021,00 1

BA300-80A DN = 80 Kvs = 54,3 2.142,00 1

BA300-100A DN = 100 Kvs = 84,8 3.528,00 1

BA300-150A DN = 150 Kvs = 190,9 5.368,00 1

BA300-200A DN = 200 Kvs = 339,30 10.526,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/proteccion-contra-reflujo/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
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FY69P
FY71P

BA298

D15SH

2.03 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO BRIDAS
2.03 - DESCONECTADOR HIDRÁULICO FLANGES
Desconectador hidráulico de acero inoxidable - Conexiones por bridas
Desconectador hidráulico de aço inoxidável - Conexões flangeadas

BA298I-FA
Desconectador hidráulico de acero inoxidable

• Tipo BA
• Bridas PN 10
• Pmáx 10 bar - Tmáx 65 °C
• Para fluidos hasta categoría 4 según UNE EN 1717
• Cumple la normativa EN 12729*

Desconectador hidráulico de aço inoxidable

• Tipo BA
• Flangias PN 10
• Pmáx 10 bar - Tmáx 65°C
• Para fluidos até categoría 4 según UNE EN 1717
• Em conformidade com  EN 12729*

Accesorios para desconectadotes tipo BA
Acessórios para desconectores tipo BA

TKA295 
Manómetro diferencial

• Para inspección y mantenimiento de desconectadores tipo BA

Manómetro diferencial 

• Para inspecção e manutenção de desconectores tipo BA

Ejemplo de aplicaciones         Para aplicaciones industriales
Exemplo de aplicações         Para aplicações industriais

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BA298I-65FA DN65 Kvs = 45 * 6.178,00 1

BA298I-80FA DN80 Kvs = 54 * 6.337,00 1

BA298I-100FA DN100 Kvs = 85  * 6.239,00 1

BA298I-150FA DN150 Kvs = 191 10.937,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TKA295 3.216,00 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/proteccion-contra-reflujo/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
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3.01 - VÁLVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS 
Cuerpos de válvula 2 vías 34
Corpos de válvula 2 vias 
Cuerpos de válvula 3 vías 35
Corpos de válvula 3 vias 
Cuerpos de válvula 3 vías con by-pass 36
Corpos de válvula 3 vias com by-pass 
Accesorios para VDE-VXE-VYE 37
Acessórios para VDE-VXE-VYE

3.02 - ACTUADORES PARA VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS 38
3.02 - ATUADORES PARA PEQUENAS VÁLVULAS LINEARES
Actuadores eléctricos M5410 regulación todo-nada 38
Atuadores eléctricos M5410 regulação tudo-nada
Actuador para control por zonas 38
Atuador para controle de zonas

3.03 - VÁLVULAS DE CORTE DE AGUA 39
3.03 -VÁLVULAS DE CORTE DE ÁGUA
Válvula de corte de agua 39
Válvula de corte de água 

PANORÁMICA DE LA GAMA: VÁLVULAS DE CONTROL 40
PANORÂMICO DA GAMA: VÁLVULAS DE CONTROLO 

3.04 – VÁLVULAS DE CONTROL DE BOLA  41
3.04 - VÁLVULAS DE CONTROLO DE ESFERA  
Cuerpos de válvula 2 y 3 vías  41
Corpos de válvula 2 e 3 vías 
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3.05 - VÁLVULAS ROTATIVAS  42
3.05 - VÁLVULAS ROTATIVAS  
Válvulas de mariposa 42
Válvulas de mariposa  
Válvulas de 3 vías  43
Válvulas de 3 vias  
Válvulas de 4 vías  43
Válvulas de 4 vias  

3.06 - ACTUADORES ROTATIVOS  44
3.06 - ATUADORES ROTATIVOS  
Actuadores eléctricos  44
Atuadores elétricos  
Actuadores eléctricos con control modulante  44
Atuadores elécricos com controle modulante  

3.07- VÁLVULAS LINEALES  45
3.07 - VÁLVULAS LINEARES  
Válvulas lineales carrera 6,5 mm VDE-M y VXE-M 45
Válvulas lineares curso 6,5 mm VDE-M y VXE-M
Accesorios para VDE-M y VXE-M  45
Acessórios para VDE-M y VXE-M
Válvulas lineales carrera 20 mm 46
Válvulas lineares curso 20 mm
Válvulas lineales Bridas  48
Válvulas lineares Flanges  

3.08 - ACTUADORES LINEALES 51
3.08 - ATUADORES LINEARES 
Actuadores lineales flotantes 600 N  51
Atuadores lineares flutuantes 600 N  
Actuadores lineales flotantes 1800 N  52
Atuadores lineares flutuantes 1800 N
Actuadores lineales modulantes 600 N  53
Atuadores lineares modulantes 600 N  
Actuadores lineales modulantes 1800 N  53
Atuadores lineares modulantes 1800 N  

3.09 - ACTUADORES DE COMPUERTA  54
3.09- ATUADORES DE COMPORTA  
Smartact  54
Smartact

3
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3. VÁLVULAS E ATUADORES

Braukmann
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Braukmann 3.01 - VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS Y DE FAN-COILS
3.01 - VÁLVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS
Cuerpos de válvula De 2 vías
Corpos de válvula De 2 vias

VDE 
Cuerpos de válvula 2 vías

• Versiones todo-nada y modulantes
• Conexión rosca externa
• Cuerpo de latón
• Tmáx 120 ºC – PN16
• Actuadores on/off - MT4, MT8, M4410
• Actuadores modulantes - M6410 y M7410

Corpos de válvula 2 vias

• Versões tudo-nada e modulantes
• Ligação roscada externa
• Corpo de latão
• Tmáx 120 ºC - PN16
• Atuadores on/off - MT4, MT8, M4410
• Atuadores modulantes - M6410 e M7410

Normalmente cerrado Normalmente abierto

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VDE15B1.0OF DN15 Kvs = 1 on/off carrera/curso = 2,5 mm 26,50 1

VDE15B1.6OF DN15 Kvs = 1,6 on/off carrera/curso = 2,5 mm 26,50 1

VDE15B2.5OF DN15 Kvs = 2,5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 26,50 1

VDE20B2.5OF DN20 Kvs = 2,5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 36,20 1

VDE20B4.0OF DN20 Kvs = 4 on/off carrera/curso = 2,5 mm 36,20 1

VDE25B4.0OFP DN25 Kvs = 4 on/off carrera/curso = 2,5 mm 120,50 1

VDE25B5.5OFP DN25 Kvs = 5,5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 120,50 1

VDE15B0.16M DN15 Kvs = 0,16 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE15B0.25M DN15 Kvs = 0,25 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE15B0.4M DN15 Kvs = 0,4 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE15B0.63M DN15 Kvs = 0,63 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE15B1.0M DN15 Kvs = 1 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE15B1.6M DN15 Kvs = 1,6 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE15B2.5M DN15 Kvs = 2,5 mod carrera/curso = 6,5 mm 32,60 1

VDE20B2.5M DN20 Kvs = 2,5 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VDE20B4.0M DN20 Kvs = 4 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VDE25B6.3MP DN25 Kvs = 6,3 mod carrera/curso = 6,5 mm 129,00 1

VDE25B8.0MP DN25 Kvs = 8 mod carrera/curso = 6,5 mm 129,00 1

Posición de la válvula con actuador sin tensión
Posição da válvula com atuador sen tensão
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Braukmann3.01 - VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS Y DE FAN-COILS
3.01 - VÁLVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS
Cuerpos de válvula 3 vías
Corpos de válvula 3 vias

VXE 
Cuerpos de válvula 3 vías

• Versiones todo-nada y modulantes
• Conexión rosca externa
• Cuerpo de latón
• Tmáx 120 ºC – PN16
• Actuadores on/off - MT4, MT8, M4410
• Actuadores modulantes - M6410 y M7410

Corpos de válvula 3 vias

• Versões tudo-nada e modulantes
• Ligação roscada externa
• Corpo de latão
• Tmáx 120 ºC - PN16
• Atuadores on/off - MT4, MT8, M4410
• Atuadores modulantes - M6410 e M7410

Normalmente cerrado Normalmente abierto

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VXE15B1.0OF DN15 Kvs = 1 on/off carrera/curso = 2,5 mm 36,20 1

VXE15B1.6OF DN15 Kvs = 1,6 on/off carrera/curso = 2,5 mm 36,20 1

VXE15B2.5OF DN15 Kvs = 2,5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 36,20 1

VXE20B2.5OF DN20 Kvs = 2,5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 45,80 1

VXE20B4.0OF DN20 Kvs = 4 on/off carrera/curso = 2,5 mm 45,80 1

VXE25B4.0OFP DN25 Kvs = 4 on/off carrera/curso = 2,5 mm 132,60 1

VXE25B5.5OFP DN25 Kvs = 5,5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 132,60 1

VXE15B0.25M DN15 Kvs = 0,25 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VXE15B0.4M DN15 Kvs = 0,4 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VXE15B0.63M DN15 Kvs = 0,63 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VXE15B1.0M DN15 Kvs = 1 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VXE15B1.6M DN15 Kvs = 1,6 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VXE15B2.5M DN15 Kvs = 2,5 mod carrera/curso = 6,5 mm 42,20 1

VXE20B2.5M DN20 Kvs = 2,5 mod carrera/curso = 6,5 mm 51,90 1

VXE20B4.0M DN20 Kvs = 4 mod carrera/curso = 6,5 mm 51,90 1

VXE25B6.3MP DN25 Kvs = 6,3 mod carrera/curso = 6,5 mm 138,60 1

VXE25B8.0MP DN25 Kvs = 8 mod carrera/curso = 6,5 mm 138,60 1

Posición de la válvula con actuador sin tensión
Posição da válvula com atuador sen tensão
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Braukmann 3.01 - VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS Y DE FAN-COILS
3.01 - VÁLVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS
Cuerpos de válvula 3 vías con by-pass
Corpos de válvula 3 vias com by-pass

VYE 
Cuerpos de válvula 3 vías con by-pass

• Versiones todo-nada y modulantes
• Conexión rosca externa
• Cuerpo de latón
• Tmáx 120 ºC – PN16
• Actuadores on/off - MT4, MT8, M4410
• Actuadores modulantes - M6410 y M7410

Corpos de válvula 3 vias com by-pass

• Versões tudo-nada e modulantes
• Ligação roscada externa
• Corpo de latão
• Tmáx 120 ºC - PN16
• Atuadores on/off - MT4, MT8, M4410
• Atuadores modulantes - M6410 e M7410

Posición de la válvula con actuador sin tensión
Posição da válvula com atuador sen tensão 

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VYE15B1.0OF DN15 Kvs = 1 on/off carrera/curso = 2,5 mm 47,00 1

VYE15B1.6OF DN15 Kvs = 1.6 on/off carrera/curso = 2,5 mm 47,00 1

VYE15B2.5OF DN15 Kvs = 2.5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 47,00 1

VYE20B2.5OF DN20 Kvs = 2.5 on/off carrera/curso = 2,5 mm 56,70 1

VYE20B4.0OF DN20 Kvs = 4 on/off carrera/curso = 2,5 mm 56,70 1

VYE25B4.0OFP DN25 Kvs = 4 on/off carrera/curso = 2,5 mm 143,50 1

VYE15B0.4M DN15 Kvs = 0,4 mod carrera/curso = 6,5 mm 53,00 1

VYE15B0.63M DN15 Kvs = 0,63 mod carrera/curso = 6,5 mm 53,00 1

VYE15B1.0M DN15 Kvs = 1 mod carrera/curso = 6,5 mm 53,00 1

VYE15B1.6M DN15 Kvs = 1,6 mod carrera/curso = 6,5 mm 53,00 1

VYE15B2.5M DN15 Kvs = 2,5 mod carrera/curso = 6,5 mm 53,00 1

VYE20B2.5M DN20 Kvs = 2,5 mod carrera/curso = 6,5 mm 62,70 1

VYE20B4.0M DN20 Kvs = 4 mod carrera/curso = 6,5 mm 62,70 1

VYE25B6.3MP DN25 Kvs = 6,3 mod carrera/curso = 6,5 mm 149,50 1

VYE25B8.0MP DN25 Kvs = 8 mod carrera/curso = 6,5 mm 149,50 1
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Braukmann3.01 - VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS Y DE FAN-COILS
3.01 - VÁLVULAS LINEARES PEQUENAS E DE FAN-COILS
Accesorios para VDE-VXE-VYE 
Acessórios para VDE-VXE-VYE 

ASV-CS 
Juego de racores con junta            

• VDE necesita dos juegos                                                                                                                          
• VXE necesita tres juegos
• VYE necesita cuatro juegos       

  Jogo de adaptadores com junta

• VDE precisa de dois conjuntos                                                                                                                       
• VXE precisa de três conjuntos
• VYE precisa de quatro conjuntos

Actuadores termoeléctricos 
Atuadores termoelétricos  

Para válvulas con conexión roscada M30 x 1.5 y 2.5 mm de carrera
Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5 e 2,5 de curso

MT4-024-NO Normalmente abierto - 24 Vac

MT4-024-NC Normalmente cerrado - 24 Vac/dc

M4410C4540 Normalmente cerrado - 24 Vac/dc - con contacto auxiliar

MT4-230-NO Normalmente abierto - 230 Vac

MT4-230-NC Normalmente cerrado - 230 Vac

M4410L4540 Normalmente cerrado - 230 Vac - con contacto auxiliar

Para más información, modelos y precios, consultar página 142
Para obter mais informações, modelos e preços, consulte a página 142

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ASV-CS-15-O-F DN15 - Rosca externa R 3/8” 8,40 1

ASV-CS-20-O-F DN20 - Rosca externa R 1/2” 8,00 1

ASV-CS-25-O-F2 DN25 - Rosca externa R 3/4” 13,80 1
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Braukmann 3.02 - ACTUADORES PARA VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS
3.02 - ATUADORES PARA PEQUENAS VÁLVULAS LINEARES
Actuadores eléctricos M5410  Regulación todo-nada 
Atuadores eléctricos M5410 Regulação tudo-nada 

M5410 
Actuadores eléctricos 

• Control todo/nada SPST (2 hilos + común)
• Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5
• Carrera 6,5 mm
• Fuerza 90 N

Atuadores elétricos

• Control tudo/nada SPST (2 fios + comun)
• Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5
• Curso 6,5 mm
• Fuerza 90 N

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
M5410C1001 24 Vac     24 Vac 82,30 1

M5410L1001 230 Vac   230 Vac 95,10 1

Actuador para control por zonas 
Actuador para control por zonas

M6410 
Actuadores eléctricos 

• Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5 y de 6,5 mm de carrera
• Para válvulas VDE, VXE, VYE
• Carrera 6,5 mm
• Posibilidad de operación manual

Atuadores elétricos 

• Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5 e de 6,5 mm de curso
• Para válvulas VDE, VXE, VYE
• Curso 6,5 mm
• Possibilidade de operação manual

M7410 
Actuadores eléctricos 

• Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5 
• Para válvulas VDE, VXE, VYE

Atuadores elétricos 

• Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5
• Para válvulas VDE, VXE, VYE

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Modelos a 24V/50Hz
M6410C2023 F = 180 N T = 150s 160,00 1

M6410C4029 F = 180 N T = 150s Contacto auxiliar 216,00 1

M6410C2031 F = 300 N T = 150s 162,00 1

M6410C4037 F = 300 N T = 150s Contacto auxiliar 277,00 1

Modelos a 230V/50Hz
M6410L2023 F = 180 N T = 150s 181,00 1

M6410L4029 F = 180 N T = 150s Contacto auxiliar 291,00 1

M6410L7006 F = 180 N T = 185s Para V5078 266,00 1

M6410L2031 F = 300 N T = 150s 205,00 1

M6410L4037 F = 300 N T = 150s Contacto auxiliar 343,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
M7410C1007 F = 180 N T = 150s Carrera 6,5 mm 24 Vac - 3 pt 135,20 1

M7410C1015 F = 300 N T = 150s Carrera 6,5 mm 24 Vac - 3 pt 141,20 1

M7410A1001 F = 90 N T = 57s Carrera 2,5 mm 24 Vac - 3 pt 135,10 1

M7410E1002 F = 180 N T = 150s Carrera 6,5 mm 24 Vac - 0/2..10V 306,00 1

M7410E1028 F = 300 N T = 150s Carrera 6,5 mm 24 Vac - 0/2..10V 312,00 1

M7410E5001 F = 90 N T = 70s Carrera 2,9 mm 24 Vac - 0/2..10V 233,00 xx
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Braukmann3.02 - ACTUADORES PARA VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS
3.02 - ATUADORES PARA PEQUENAS VÁLVULAS LINEARES
Actuador para control por zonas 
Atuador para control por zonas

ML6435 
Actuador eléctrico

• Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5 y de 6,5 mm de carrera
• Para válvulas V5825B, V5832B, V5833A (DN25…40)
• Fuerza 400 N

Atuadores elétricos 

• Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5 e de 6,5 mm de curso
• Para válvulas V5825B, V5832B, V5833A (DN25…40)
• Força 400 N

3.03 - VÁLVULAS DE CORTE DE AGUA
3.03 - VÁLVULAS DE CORTE DE ÁGUA
Válvula de corte de agua
Válvula de corte de água

HAV

Válvula de bola con actuador eléctrico para el corte del suministro de 
agua

• 230V/50Hz
• PN16
• Tmáx 100 ºC

Válvula de esfera com actuador elétrico para o corte de fornecimento 
de água

• 230V/50Hz
• PN16
• Tmáx 100 ºC

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ML6435B1008 60 s 24 Vac 3 pt Retorno por muelle/ Retorno por mola 372,00 1

ML6435B1016 60 s 230 Vac 3 pt Retorno por muelle/ Retorno por mola 434,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ML7430E1005 15 s 24 Vac 0/2…10 V 372,00 1

ML7435E1004 60 s 24 Vac 0/2…10 V Retorno por muelle/ Retorno por mola 478,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
HAV20 R = 3/4” Kvs 41  188,00 1

HAV25 R = 1” Kvs 68  203,00 1

HAV32 R = 1 1/4” Kvs 123  245,00 1

ML743X 
Actuadores eléctricos 

• Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5
• Para válvulas V5825B, V5832B, V5833A (DN25…40)
• Fuerza 400 N
• Carrera de 6,5 mm

Atuadores elétricos  

• Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5
• Para válvulas V5825B, V5832B, V5833A (DN25…40)
• Força 400 N
• Curso de 6,5 mm
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Braukmann PANORÁMICA DE LA GAMA: VÁLVULAS DE CONTROL
PANORÂMICO DA GAMA: VÁLVULAS DE CONTROLO

VBG2 V5421B DE/DI VDE-M DF ZR…MA ZR…FA

Nº vías 2 2 2 2 2 4 4

Tipo Bola Mariposa Asiento Asiento Asiento Rotativa Rotativa

Carrera 90º 90º 20 mm 6,5 mm

20 mm (DN15….

DN80 

38mm (DN100…

DN150)

90º 90º

PN (bar) 25 16 16 16 16 6 6

Material Latón Acero inox Latón Latón Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido

Rango 

Temperaturas
5….120 ºC

-10…+120ºC 

(DN25…DN100) 

0….+90ºC (DN125….

DN200)

2….170ºC 2….130ºC 2…170 ºC 2….130ºC 2….130ºC

Tipo conexión Rosca externa Bridas Rosca interna/externa Rosca externa Bridas Rosca interna Bridas

Fluido
- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción

(hasta 30% glicol)

- Vapor (versiones 

especiales disponibles)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

DN DN15….DN50 DN25….DN200 DN15…DN50 DN25….DN40 DN15….DN150 DN20….DN40 DN40….DN200

Ver página 41 42 46 45 48 43 43

VBG3 DR…GMLA DR…GFLA XE/XI VXE-M XF-A XF-B

Nº vías 3 3 3 3 3 3 3

Tipo Bola Rotativa Rotativa Asiento Asiento Asiento Asiento

Diversora

Mezcladora

Carrera 90º 90º 90º 20 mm 6 mm 20/38 mm 20/38 mm

PN (bar) 25 6 6 16 16 6 16

Material Latón Hierro fundido Hierro fundido Latón Latón Hierro fundido Hierro fundido

Rango 

Temperaturas
5….120 ºC 2….130ºC 2….130ºC 2….170ºC 2….130ºC 2…170 ºC 2…170 ºC

Tipo conexión Rosca externa Rosca interna Bridas Rosca interna/externa Rosca externa Bridas Bridas

Fluido
- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción 

(hasta 30% glicol)

- Agua calefacción

(hasta 30% glicol)

DN DN15….DN50 DN20….DN40 DN40….DN150 DN15…DN50 DN25….DN40 DN15….DN150 DN15….DN150

Ver página 41 43 43 46 45 49 50

Tabla de de selección de actuadores en página 176 
Tabela de selecção de actuadores na página 176
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Braukmann3.04  – VÁLVULAS DE CONTROL DE BOLA
3.04 - VÁLVULAS DE CONTROLO DE ESFERA
Cuerpos de válvula 2 y 3 vías
Corpos de válvula 2 e 3 vías

VBG2 
Cuerpos de válvula de 2 vías

• Igual porcentaje
• Conexión rosca externa
• Cuerpo de latón
• Tmáx 120 ºC – PN25

Corpos de válvula de 2 vias
• Percentagem igual

• Ligação rosca externa
• Corpo de latão
• Tmáx 120 ºC – PN25

VBG3  
Cuerpos de válvula de 3 vías

• Igual porcentaje A-AB
• Lineal B-AB
• Conexión rosca externa
• Cuerpo de latón
• Tmáx 120 ºC – PN25

Corpos de válvula de 3 vias

• Percentagem igual A-AB
• Linear B-AB
• Ligação rosca externa
• Corpo de latão
• Tmáx 120 ºC – PN25

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Para actuadores MVN / Para atuadores MVN
VBG2-15-0.25 DN15 1” Kvs 0,25 77,10 1
VBG2-15-0.4 DN15 1” Kvs 0,4 77,10 1
VBG2-15-0.63 DN15 1” Kvs 0,63 77,10 1
VBG2-15-1 DN15 1” Kvs 1 77,10 1
VBG2-15-1.6 DN15 1” Kvs 1,6 77,10 1
VBG2-15-2.5 DN15 1” Kvs 2,5 77,10 1
VBG2-15-4 DN15 1” Kvs 4 77,10 1
VBG2-15-6.3 DN15 1” Kvs 6,3 77,10 1
VBG2-20-4 DN20 11/4” Kvs 4 91,30 1
VBG2-20-6.3 DN20 11/4” Kvs 6,3 91,30 1
VBG2-20-8.6 DN20 11/4” Kvs 8,6 91,30 1
VBG2-25-6.3 DN25 11/2” Kvs 6,3 110,90 1
VBG2-25-10 DN25 11/2” Kvs 10 110,90 1
VBG2-25-16 DN25 11/2” Kvs 16 110,90 1
VBG2-25-25 DN25 11/2” Kvs 25 110,90 1
VBG2-32-16 DN32 2” Kvs 16 175,00 1
VBG2-32-25 DN32 2” Kvs 25 175,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Para actuadores M60/M70 / Para atuadores M60/M70
VBG2-40-25 DN40 2 1/4” Kvs 25 317,00 1
VBG2-40-40 DN40 2 1/4” Kvs 40 317,00 1
VBG2-50-40 DN50 2 3/4” Kvs 40 403,00 1
VBG2-50-63 DN50 2 3/4” Kvs 63 409,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Para actuadores MVN / Para atuadores MVN
VBG3-15-0.63 DN15 1” Kvs 0,63 151,00 1
VBG3-15-1 DN15 1” Kvs 1 127,90 1
VBG3-15-1.6 DN15 1” Kvs 1,6 151,00 1
VBG3-15-2.5 DN15 1” Kvs 2,5 126,60 1
VBG3-15-4 DN15 1” Kvs 4 124,20 1
VBG3-15-6.3 DN15 1” Kvs 6,3 124,20 1
VBG3-20-4 DN20 11/4” Kvs 4 143,00 1
VBG3-20-6.3 DN20 11/4” Kvs 6,3 145,70 1
VBG3-20-8.6 DN20 11/4” Kvs 8,6 143,00 1
VBG3-25-6.3 DN25 11/2” Kvs 6,3 215,00 1
VBG3-25-10 DN25 11/2” Kvs 10 215,00 1
VBG3-25-16 DN25 11/2” Kvs 16 215,00 1
VBG3-32-16 DN32 2” Kvs 16 305,00 1
VBG3-32-25 DN32 2” Kvs 25 252,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Para actuadores M60/M70 / Para atuadores M60/M70
VBG3-40-25 DN40 2 1/4” Kvs 25 397,00 1
VBG3-40-40 DN40 2 1/4” Kvs 40 397,00 1
VBG3-50-40 DN50 2 3/4” Kvs 40 629,00 1
VBG3-50-63 DN50 2 3/4” Kvs 63 629,00 1
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Braukmann 3.04  – VÁLVULAS DE CONTROL DE BOLA
3.04 - VÁLVULAS DE CONTROLO DE ESFERA
Actuadores para válvulas VBG2 y VBG3 (DN15...DN32) 
Actuadores para válvulas VBG2 y VBG3 (DN15...DN32) 

MVN 
Actuador rotativo para válvulas VBG (DN15…32)

• Sin retorno por muelle
• Tamaño compacto
• Instalación rápida sin herramientas
• Con cable de 1,5 m
• Fuerza 3 Nm 

Actuador giratório para válvulas VBG (DN15…32)

• Sem retorno por mola
• Tamanho compacto
• Instalação rápida sem ferramentas
• Com cabo de 1,5 m
• Força 3 Nm 

3.05 - VÁLVULAS ROTATIVAS
3.05 - VÁLVULAS ROTATIVAS

Válvulas de mariposa
Válvulas de mariposa

V5421B 
Válvulas de mariposa

• Disco rotativo de acero inoxidable
• PN16
• Para actuadores M60..., M70...

Válvulas de mariposa

• Disco rotativo de aço inoxidável
• PN16 
• Para atuadores M60..., M70...

Accesorios para VBG2 y VBG3 
Acessórios para VBG2 e VBG3
Juego de racores con junta

• Para VBG2 (necesita 2 juegos)
• Para VBG3 (necesita 3 juegos)

Jogo de adaptadores com junta

•  Para VBG2 (necessários 2 jogos)
• Para VBG3 (necessários 3 jogos)

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
MVN613A1500 108 s 24 Vac 2 Posiciones Flotante 3 pt

108 s 24 Vac 2 Posições Flutuante 3 pt 109,70 1

MVN663A1500 108 s 230 Vac 2 Posiciones Flotante 3 pt

108 s 230 Vac 2 Posições Flutuante 3 pt 120,30 1

MVN713A1500 90 s 24 Vac/dc Modulante 0(2)...10 V

90 s 24 Vac/dc Modulante 0(2)...10 V 136,20 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ASV-CS-15-I-FX DN15 Rosca interna R1/2” 10,40 1

ASV-CS-20-I-F DN20 Rosca interna R 3/4” 15,80 1

ASV-CS-25-I-F DN25 Rosca interna R 1” 16,10 1

ASV-CS-32-I-F DN32 Rosca interna R 1 1/4” 28,60 1

ASV-CS-40-I-F DN40 Rosca interna R1/2” 39,20 1

ASV-CS-50-I-F DN50 Rosca interna R 2” 60,80 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V5421B1009 DN 25 Kvs 26 437,00 1

V5421B1017 DN 32 Kvs 26 437,00 1

V5421B1025 DN 40 Kvs 50 455,00 1

V5421B1033 DN 50 Kvs 116 496,00 1

V5421B1041 DN 65 Kvs 259 558,00 1

V5421B1058 DN 80 Kvs 377 605,00 1

V5421B1066 DN 100 Kvs 763 689,00 1

V5421B1074 DN 125 Kvs 1030 671,00 1

V5421B1082 DN 150 Kvs 1790 931,00 1
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Braukmann3.05 - VÁLVULAS ROTATIVAS
3.05 - VÁLVULAS ROTATIVAS
Válvulas de 3 vías
Válvulas de 3 vias

DR...GMLA - DR...GFLA
Válvulas de 3 vías

• Cuerpo de hierro fundido
• Temperatura máxima 130 ºC
• PN6
• Para actuadores M6061A, M6061L

Válvulas de 3 vias

• Corpo de ferro fundido
• Temperatura máxima 130 ºC
• PN6
• Para atuadores M6061A, M6061L

Válvulas de 4 vías
Válvulas de 4 vias

ZR...MA - ZR...FA
Válvulas de 4 vías

• Cuerpo de hierro fundido
• Temperatura máxima 130 ºC
• PN6
• Para actuadores M6061A, M6061L

Válvulas de 4 vias

• Corpo de ferro fundido
• Temperatura máxima 130 ºC
• PN6
• Para atuadores M6061A, M6061L

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DR20GMLA R = 3/4” Kvs 6,3 Rosca interna 124,10 1

DR25GMLA R = 1” Kvs 10,0 Rosca interna 128,50 1

DR32GMLA R = 1 1/4” Kvs 16,0 Rosca interna 153,00 1

DR40GMLA R = 1 1/2” Kvs 25,0 Rosca interna 171,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ZR20MA R = 3/4” Kvs 6,3 Rosca interna 131,60 1

ZR25MA R = 1” Kvs 10,0 Rosca interna 140,00 1

ZR32MA R = 1 1/4” Kvs 16,0 Rosca interna 154,00 1

ZR40MA R = 1 1/2” Kvs 25,0 Rosca interna 193,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DR40GFLA DN 40 Kvs 25,0 Bridas-Flanges 277,00 1

DR50GFLA DN 50 Kvs 40,0 Bridas-Flanges 334,00 1

DR65GFLA DN 65 Kvs 63,0 Bridas-Flanges 373,00 1

DR80GFLA DN 80 Kvs 100,0 Bridas-Flanges 558,00 1

DR100GFLA DN 100 Kvs 160,0 Bridas-Flanges 677,00 1

DR125GFLA DN 125 Kvs 250,0 Bridas-Flanges 1.234,00 1

DR150GFLA DN 150 Kvs 630,0 Bridas-Flanges 2.248,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ZR40FA DN 40 Kvs 25,0 Bridas-Flanges 310,00 1

ZR50FA DN 50 Kvs 40,0 Bridas-Flanges 396,00 1

ZR65FA DN 65 Kvs 63,0 Bridas-Flanges 426,00 1

ZR80FA DN 80 Kvs 100,0 Bridas-Flanges 602,00 1

ZR100FA    DN100    Kvs 160,0    Bridas-Flanges 1.003,00 1

ZR125FA DN 125 Kvs 250,0 Bridas-Flanges 1.207,00 1

ZR150FA DN 150 Kvs 400,0 Bridas-Flanges 1.375,00 1

ZR200FA    DN 200    Kvs 630,0    Bridas-Flanges 2.149,00 1
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Braukmann 3.06 - ACTUADORES ROTATIVOS
3.06 - ATUADORES ROTATIVOS 

Actuadores eléctricos 
Atuadores elétricos 

M6061
Actuadores rotativos eléctricos

• Para válvulas DR, ZR, V5421B
• Control flotante - 3 puntos
• Acción manual

Atuadores rotativos elétricos

• Para válvulas DR, ZR, V5421B
• Controlo flutuante - 3 pontos
• Acção manual

Actuadores eléctricos con control modulante 
Atuadores elétricos com control modulante 

M7061 
Actuadores rotativos eléctricos

• Para válvulas DR, ZR, V5421 
• Control modulante - 0(2)-10V
• 24 Vac
• Acción manual

Atuadores rotativos elétricos

• Para válvulas DR, ZR, V5421 
• Controlo modulante - 0(2)-10V
• 24 Vac
• Acção manual

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
M6061A1013 F = 10 Nm 24V/50Hz 1,5 min

Para válvulas hasta/até 1 1/2” 270,00 1

M6061A1021 F = 20 Nm 24V/50Hz 1,6 min

Para válvulas hasta/até 2 1/2” 371,00 1

M6061A1039 F = 30 Nm 24V/50Hz 2,3 min

Para válvulas hasta/até 3” 388,00 1

M6061A1047 F = 40 Nm 24V/50Hz 3,5 min

Para válvulas hasta/até 6” 417,00 1

M6061L1019 F = 10 Nm 230V/50Hz 1,5 min

Para válvulas hasta/até 1 1/2” 272,00 1

M6061L1027 F = 20 Nm 230V/50Hz 1,6 min

Para válvulas hasta/até 2 1/2” 339,00 1

M6061L1035 F = 30 Nm 230V/50Hz 2,3 min

Para válvulas hasta/até 3” 343,00 1

M6061L1043 F = 40 Nm 230V/50Hz 3,5 min

Para válvulas hasta/até 6” 374,00 1

VMS2 Contacto auxiliar doble - SPDT para M6061

Duplo contacto auxiliar - SPDT para M6061 93,20 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
M7061E1012 F = 10 Nm - 24V/50Hz - 1,5 min

Para válvulas hasta/até 1 1/2” 676,00 1

M7061E1020 F = 20 Nm - 24V/50Hz - 3,0 min

Para válvulas hasta/até 2 1/2” 670,00 1
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Braukmann3.07- VÁLVULAS LINEALES
3.07 - VÁLVULAS LINEARES 

Válvulas lineales Carrera 6,5 mm
Válvulas lineares Curso 6,5 mm

VDE-M
Válvulas lineales de 2 vías

• Rosca externa
• Temperatura 2...130ºC
• Para agua de calefacción (hasta 50% glicol) 
• Cuerpo de latón
• Carrera 6,5 mm
• PN16

Válvulas lineares de 2 vias

• Rosca externa
• Temperatura 2...130ºC
• Para aquecimento de água (até 50% de glicol)
• Corpo de latâo
• Curso 6,5mm
• PN16

Accesorios para VDE-M y VXE-M
Acessórios para VDE-M e VXE-M
Juego de racores con junta 

• Para VDE-M (necesita 2 juegos)
• Para VXE-M (necesita 3 juegos)

Jogo de adaptadores com junta 
• Para VDE-M (necessários 2 jogos)
• Para VXE-M (necessários 3 jogos)

VXE-M
Válvulas lineales de 3 vías

• Rosca externa
• Temperatura 2...130ºC
• Para agua de calefacción (hasta 50% glicol)
• Cuerpo de latón
• Carrera 6,5 mm
• PN16

Válvulas lineares de 3 vias

• Rosca externa
• Temperatura 2...130ºC
• Para aquecimento de água (até 50% de glicol)
• Corpo de latâo
• Curso 6,5mm
• PN16

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VDE25B4.0M DN = 25    1 1/2”   Kvs = 4,0 146,50 1

VDE25B6.3M DN = 25     1 1/2”   Kvs = 6,3 164,00 1

VDE25B10M DN = 25     1 1/2”   Kvs = 10 164,00 1

VDE32B16M DN = 32    2”         Kvs = 16 184,00 1

VDE40B25M DN = 40     2 1/4”   Kvs = 25 252,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VXE25B4.0MFS DN = 25 1 1/2” Kvs = 4,0 173,00 1

VXE25B6.3MFS DN = 25 1 1/2” Kvs = 6,3 171,00 1

VXE25B10MFS DN = 25 1 1/2” Kvs = 10 205,00 1

VXE32B16MFS DN = 32 2” Kvs = 16 244,00 1

VXE40B25MFS DN = 40 2 1/4” Kvs = 25 309,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ASV-CS-25-O-F DN = 25 Rosca externa R 1” 21,30 1

ASV-CS-32-O-F DN = 32 Rosca externa R 1 1/4” 35,40 1

ASV-CS-40-O-F DN = 40 Rosca externa R 1 1/2” 80,70 1

Señal de control

Carrera de la válvula Control flotante (3-puntos)
230 Vac ó 24 Vac

Control modulante (0...10 V)
24 Vac

6,5 mm

M6410C
M6410L
M7410C

ML6435B

M7410E
ML7430E
ML7435E
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Braukmann 3.07- VÁLVULAS LINEALES
3.07 - VÁLVULAS LINEARES 
Válvulas lineales Carrera 20 mm
Válvulas lineares Curso 20 mm

DE/DI
Válvulas lineales de 2 vías

• Temperatura 2...170ºC
• PN16
• Cuerpo de latón
• Carrera 20 mm
• Para agua de calefacción (hasta 30% glicol)
• Versiones especiales disponibles para vapor (consultar)

Válvulas lineares de 2 vias

• Temperatura 2...170ºC
• PN16
• Corpo de latâo
• Curso 20 mm
• Para aquecimento de água (até 30% de glicol) 
• Versões especiais disponíveis para vapor (consultar)

XE/XI
Válvulas lineales de 3 vías

• Temperatura 2...170ºC
• PN16
• Cuerpo de latón
• Carrera 20 mm
• Para agua de calefacción (hasta 30% glicol) y ACS

Válvulas lineares de 3 vias
• Temperatura 2...170ºC
• PN16
• Corpo de latâo
• Curso 20 mm
• Para aquecimento de água (até 30% de glicol) 

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DI15B0.63 DN = 15 Kvs = 0,63 rosca interna 222,00 1

DI15B1.0 DN = 15 Kvs = 1 rosca interna 222,00 1

DI15B1.6 DN = 15 Kvs = 1,6 rosca interna 222,00 1

DI15B2.5 DN = 15 Kvs = 2,5 rosca interna 222,00 1

DI15B4.0 DN = 15 Kvs = 4 rosca interna 222,00 1

DI20B6.3 DN = 20 Kvs = 6,3 rosca interna 217,00 1

DI25B10 DN = 25 Kvs = 10 rosca interna 258,00 1

DI32B16 DN = 32 Kvs = 16 rosca interna 286,00 1

DI40B25 DN = 40 Kvs = 25 rosca interna 336,00 1

DI50B40 DN = 50 Kvs = 40 rosca interna 405,00 1

DE15B0.63 DN = 15 Kvs = 0,63 rosca externa 225,00 1

DE15B1.0 DN = 15 Kvs = 1 rosca externa 225,00 1

DE15B1.6 DN = 15 Kvs = 1,6 rosca externa 225,00 1

DE15B2.5 DN = 15 Kvs = 2,5 rosca externa 225,00 1

DE15B4.0 DN = 15 Kvs = 4 rosca externa 225,00 1

DE20B6.3 DN = 20 Kvs = 6,3 rosca externa 253,00 1

DE25B10 DN = 25 Kvs = 10 rosca externa 269,00 1

DE32B16 DN = 32 Kvs = 16 rosca externa 320,00 1

DE40B25 DN = 40 Kvs = 25 rosca externa 387,00 1

DE50B40 DN = 50 Kvs = 40 rosca externa 502,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
XI15B2.5 DN = 15 Kvs = 2,5 rosca interna 207,00 1

XI15B4.0 DN = 15 Kvs = 4 rosca interna 207,00 1

XI20B6.3 DN = 20 Kvs = 6,3 rosca interna 207,00 1

XI25B10 DN = 25 Kvs = 10 rosca interna 217,00 1

XI32B16 DN = 32 Kvs = 16 rosca interna 258,00 1

XI40B25 DN = 40 Kvs = 25 rosca interna 298,00 1

XI50B40 DN = 50 Kvs = 40 rosca interna 384,00 1

XE15B2.5 DN = 15 Kvs = 2,5 rosca externa 195,00 1

XE15B4.0 DN = 15 Kvs = 4 rosca externa 195,00 1

XE20B6.3 DN = 20 Kvs = 6,3 rosca externa 210,00 1

XE25B10 DN = 25 Kvs = 10 rosca externa 235,00 1

XE32B16 DN = 32 Kvs = 16 rosca externa 291,00 1

XE40B25 DN = 40 Kvs = 25 rosca externa 340,00 1

XE50B40 DN = 50 Kvs = 40 rosca externa 475,00 1
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Braukmann3.07- VÁLVULAS LINEALES
3.07 - VÁLVULAS LINEARES 
Accesorios para DE/XE
Acessórios para DE/XE

ASV-CS
Juego de racores con junta  

• DE necesita dos juegos
• XE necesita tres juegos

Válvulas lineares de 2 vias

• DE precisa de dois jogos
• XE precisa de três jogos

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ASV-CS-15-I-F DN15 Rosca interna R 1/2” 22,40 1

ASV-CS-20-I-F DN20 Rosca interna R 3/4” 15,80 1

ASV-CS-25-I-F DN25 Rosca interna R 1” 16,10 1

ASV-CS-32-I-F DN32 Rosca interna R 1 1/4” 28,60 1

ASV-CS-40-I-F DN40 Rosca interna R 1 1/2” 39,20 1

ASV-CS-50-I-F DN50 Rosca interna R 2” 60,80 1

Actuador Diámetro nominal de la válvula

Modelo Fuerza DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
ML6420, ML6425

600 N 1600 kPa 1000 kPa 1000 kPa 700 kPa 460 kPa 260 kPa
ML7420, ML7425

ML6421, ML7421 1800 N - - 1600 kPa 1600 kPa 1300 kPa 850 kPa

Tabla de selección de actuadores para DE/DI y XE/XI
Tabela de seleção de atuador para DE / DI e XE / XI
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Braukmann 3.07- VÁLVULAS LINEALES
3.07 - VÁLVULAS LINEARES
Válvulas lineales Bridas
Válvulas lineares Flanges

DF
Válvulas lineales de 2 vías

• Temperatura 2...170ºC
• PN16
• Cuerpo de hierro fundido
• Para agua de calefacción (hasta 30% glicol)

Válvulas lineares de 2 vias

• Temperatura 2...170ºC
• PN16
• Corpo de ferro fundido
• Para aquecimento de água (até 30% de glicol)

Actuador Diámetro nominal de la válvula

Modelo Fuerza DN15
kvs 0.25 - 1.0

DN15
kvs 2.5 - 4.0

DN
20/25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN

125/150

ML6420A,
ML6425A/B
ML7420A,

ML7425A/B

600 N 1600 kPa 1000 kPa
1000
kPa

600
kPa

350
kPa

200
kPa

120
KPA

50
KPA

- -

ML6421A/B,
ML7421A/B

1800 N 1600 kPa 1600 kPa
1600
kPa

1600
kPa

1300
kPa

750
kPa

500
KPA

230
KPA

230
KPA

90 KPA

Señal de control

Carrera de la válvula Control flotante (3 puntos)
230Vac ó 24Vac

Control modulante (0...10V)
24Vac

20 mm
ML6420A
ML6421A

ML6425A/B

ML7420A
ML7421A

ML7425A/B

38 mm  ML6421B ML7421B

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DF15B1.0CI DN = 15 Kvs = 1,0 Carrera/Curso 20 mm 441,00 1

DF15B1.6CI DN = 15 Kvs = 1,6 Carrera/Curso 20 mm 441,00 1

DF15B2.5CI DN = 15 Kvs = 2,5 Carrera/Curso 20 mm 441,00 1

DF15B4.0CI DN = 15 Kvs = 4,0 Carrera/Curso 20 mm 441,00 1

DF20B4.0CI DN = 20 Kvs = 4,0 Carrera/Curso 20 mm 450,00 1

DF20B6.3CI DN = 20 Kvs = 6,3 Carrera/Curso 20 mm 450,00 1

DF25B10CI DN = 25 Kvs = 10,0 Carrera/Curso 20 mm 480,00 1

DF32B16CI DN = 32 Kvs = 16,0 Carrera/Curso 20 mm 633,00 1

DF40B25CI DN = 40 Kvs = 25,0 Carrera/Curso 20 mm 708,00 1

DF50B40CI DN = 50 Kvs = 40,0 Carrera/Curso 20 mm 908,00 1

DF65B63CI DN = 65 Kvs = 63,0 Carrera/Curso 20 mm 1.063,00 1

DF80B100CI DN = 80 Kvs = 100,0 Carrera/Curso 20 mm 1.323,00 1

1

DF100B160CI DN = 100 Kvs = 160,0 Carrera/Curso 38 mm 1.736,00 1

DF125B250CI DN = 125 Kvs = 250,0 Carrera/Curso 38 mm 2.945,00 1

DF150B360CI DN = 150 Kvs = 360,0 Carrera/Curso 38 mm 3.718,00 1

Tabla de selección de actuadores para DF
Tabela de seleção de atuador para DF
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Braukmann3.07- VÁLVULAS LINEALES
3.07 - VÁLVULAS LINEARES 
Válvulas lineales Bridas
Válvulas lineares Flanges

XF-A
Válvulas lineales de 3 vías

• Temperatura 2...170ºC (220ºC)
• PN6
• Cuerpo de hierro fundido
• Para agua de calefacción (hasta 30% glicol)

Válvulas lineares de 3 vias

• Temperatura 2...170ºC (220ºC)
• PN6
• Corpo de ferro fundido
• Para aquecimento de água (até 30% de glicol)

Actuador Diámetro nominal de la válvula

Modelo Fuerza DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

ML6420A
ML6425A/B

ML7420A
ML7425A/B

600 N
600
 kPa

600
 kPa

600
 kPa

600
 kPa

480
kPa

260
kPa

160
KPA

100
KPA

- - -

ML6421A
ML7421A

1800 N - - -
600
 kPa

600
 kPa

600
 kPa

600
 kPa

400
 kPa

- - -

ML6421B
ML7421B

1800 N - - - - - - - - 150 KPA 120 KPA 80 KPA

Señal de control

Carrera de la válvula Control flotante (3 puntos)
230Vac ó 24Vac

Control modulante (0...10V)
24Vac

20 mm
ML6420A
ML6421A

ML6425A/B

ML7420A
ML7421A

ML7425A/B

38 mm  ML6421B ML7421B

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
XF15A2.5 DN = 15 Kvs = 2,5 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 447,00 1

XF15A4.0 DN = 15 Kvs = 4,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 447,00 1

XF20A6.3 DN = 20 Kvs = 6,3 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 525,00 1

XF25A10 DN = 25 Kvs = 10,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 532,00 1

XF32A16 DN = 32 Kvs = 16,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 526,00 1

XF40A25 DN = 40 Kvs = 25,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 572,00 1

XF50A40 DN = 50 Kvs = 40,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 592,00 1

XF65A63 DN = 65 Kvs = 63,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 779,00 1

XF80A100 DN = 80 Kvs = 100,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 910,00 1

1

XF100A140 DN = 100 Kvs = 140 Carrera/Curso 38 mm mezcladora 1.693,00 1

XF125A220 DN = 125 Kvs = 220 Carrera/Curso 38 mm mezcladora 2.349,00 1

XF150A310 DN = 150 Kvs = 310 Carrera/Curso 38 mm mezcladora 3.157,00 1

Tabla de selección de actuadores para XF-A
Tabela de seleção de atuadores para XF-A
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Braukmann 3.07- VÁLVULAS LINEALES
3.07 - VÁLVULAS LINEARES 
Válvulas lineales Bridas
Válvulas lineares Flanges

XF-B
Válvulas lineales de 3 vías

• Temperatura 2...170ºC (220ºC)
• PN16
• Cuerpo de hierro fundido
• Para agua de calefacción (hasta 30% glicol)

Válvulas lineares de 3 vias

• Temperatura 2...170ºC (220ºC)
• PN16
• Corpo de ferro fundido
• Para aquecimento de água (até 30% de glicol)

Actuador Diámetro nominal de la válvula

Modelo Fuerza DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150

ML6420A
ML6425A/B

ML7420A
ML7425A/B

600 N
1000 
kPa

1000 
kPa

1000
kPa

790
kPa

480
kPa

260
kPa

160
KPA

100
KPA

- - -

ML6421A
ML7421A

1800 N - - -
1000
kPa

1000
kPa

1000
kPa

650
KPA

400
KPA

- - -

ML6421B
ML7421B

1800 N - - - - - - - - 90 KPA 90 KPA 90 KPA

Señal de control

Carrera de la válvula 3-puntos
(230 V AC ó 24 V AC)

0...10 V
(24 V AC)

20 mm
ML6420A
ML6421A

ML6425A/B

ML7420A
ML7421A

ML7425A/B

38 mm  ML6421B ML7421B

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
XF15B2.5 DN = 15 Kvs = 2,5 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 525,00 1

XF15B4.0 DN = 15 Kvs = 4,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 525,00 1

XF20B6.3 DN = 20 Kvs = 6,3 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 536,00 1

XF25B10 DN = 25 Kvs = 10,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 547,00 1

XF32B16 DN = 32 Kvs = 16,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 585,00 1

XF40B25 DN = 40 Kvs = 25,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 594,00 1

XF50B40 DN = 50 Kvs = 40,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 613,00 1

XF65B63 DN = 65 Kvs = 63,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 925,00 1

XF80B100 DN = 80 Kvs = 100,0 Carrera/Curso 20 mm mezcladora 1.187,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
XF100B160 DN = 100 Kvs = 160 Carrera/Curso 38 mm mezcladora 1.948,00 1

XF125B250 DN = 125 Kvs = 250 Carrera/Curso 38 mm mezcladora 2.767,00 1

XF150B360 DN = 150 Kvs = 360 Carrera/Curso 38 mm mezcladora 3.427,00 1

XF100B160RA DN = 100 Kvs = 160 Carrera/Curso 38 mm diversora 3.025,00 1

XF125B250RA DN = 125 Kvs = 250 Carrera/Curso 38 mm diversora 3.657,00 1

XF150B360RA DN = 150 Kvs = 360 Carrera/Curso 38 mm diversora 4.133,00 1

Tabla de selección de actuadores para XF-B
Tabela de seleção de atuador para XF-B
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Braukmann3.08- ACTUADORES LINEALES
3.08 - ATUADORES LINEARES 
Actuadores lineales flotantes  600 N
Atuadores lineares com flutuador 600 N

ML6420A
Actuador lineal control flotante

• Carrera 20 mm
• Con accionamiento manual
• 3 pt

Actuador linear com flutuador

• Curso 20 mm
• Com accionamento manual
• 3 pt

ML6425A 
Actuador lineal control flotante

• Carrera 20 mm
• Con retorno por muelle
• 3 pt

Actuador linear com flutuador

• Curso 20 mm
• Com retorno por muelle
• 3 pt

Accesorios
Acessórios 
• Para ML6420 - ML6425 • Para ML6420 - ML6425

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Modelos a 230V/50Hz
ML6420A3015 F = 600 N T = 60 s Mando manual/Comando manual 634,00 1

ML6420A3031 F = 600 N T = 30 s Mando manual/Comando manual 658,00 1

Modelos a 24V/50Hz
ML6420A3007 F = 600 N T = 60 s Mando manual/Comando manual 634,00 1

ML6420A3023 F = 600 N T = 30 s Mando manual/Comando manual 658,00 1

ML6420A3072 F = 600 N T = 60 s 413,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Modelos a 24V/50Hz
ML6425A3006 F = 600 N T = 108 s Válvula cerrada/Válvula fechada 1.048,00 1

ML6425B3005 F = 600 N T = 108 s Válvula abierta/Válvula aberta 1.048,00 1

Modelos a 230V/50Hz
ML6425A3014 F = 600 N T = 108 s Válvula cerrada/Válvula fechada 1.048,00 1

ML6425B3021 F = 600 N T = 108 s Válvula abierta/Válvula aberta 1.048,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
43191680-005 Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10 A) 

Interruptor duplo final SPDT, ajustável (250 V~, 10 A) 227,00 1

43191679-011 Potenciómetro de realimentación con rango de trabajo 10 kohm

Potenciómetro de realimentação com gama de funcionamento de 10 kohm 212,00 1
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Braukmann 3.08- ACTUADORES LINEALES
3.08 - ATUADORES LINEARES 
Actuadores lineales flotantes  1800 N
Atuadores lineares com flutuador 1800 N

ML6421...
Actuador lineal control flotante

• Con accionamiento manual
• 3 pt

Atuador linear com flutuador

• Com accionamiento manual
• 3 pt

Accesorios
Acessórios 
• Para ML6421 • Para ML6421

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Carrera 20 mm / Curso 20 mm
ML6421A3005 F = 1800 N T = 114 s 24V/50Hz 968,00 1

ML6421A3013 F = 1800 N T = 114 s 230V/50Hz 1.089,00 1

Carrera 38 mm / Curso 38 mm
ML6421B3004 F = 1800 N T = 210 s 24V/50Hz 1.017,00 1

ML6421B3012 F = 1800 N T = 210 s 230V/50Hz 1.092,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
43191680-002 Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10 A) 

Interruptor duplo final SPDT, ajustável (250 V~, 10 A) 248,00 1

Para modelos de 20 mm
43191679-007 Potenciómetro de realimentación con rango de trabajo 10 kohm

Potenciómetro de realimentação com gama de função de 10 kohm 143,20 1

Para modelos de 38 mm
43191679-008 Potenciómetro de realimentación con rango de trabajo 10 kohm

Potenciómetro de realimentação com gama de função de 10 kohm 223,00 1



VÁLVULAS Y ACTUADORES 
V Á LV U L A S  E  A T U A D O R E S

53

3

Lista de precios Resideo - Validez 01/01/2024 - Lista de preços Resideo - Início 01/01/2024

Braukmann

Accesorios
Acessórios 
• Para ML7420-ML7425 • Para ML7420-ML7425

Accesorios
Acessórios 
• Para ML7421 • Para ML7421

Actuadores lineales modulantes  1800 N
Atuadores lineares modulantes 1800 N

ML7421...
Actuadores lineales modulante

• 24 Vac / 12 VA
• Señal 0/2...10V

Actuadores lineares modulante

• 24 Vac / 12 VA
• Sinal 0/2...10V

3.08- ACTUADORES LINEALES
3.08 - ATUADORES LINEARES
Actuadores lineales modulantes  600 N
Atuadores lineares modulantes 600 N

ML7420A 
Actuadores lineales modulantes

• Carrera 20 mm
• 24V/50Hz
• Señal 0/2...10V

Atuadores lineares modulantes

• Curso 20 mm
• 24V/50Hz
• Sinal 0/2...10V

ML7425... 
Actuadores lineales modulantes

• Carrera 20 mm
• Retorno por muelle
• 24V/50Hz
• Señal 0/2...10V

Atuadores lineares modulantes

• Curso 20 mm
• Retorno por muelle
• 24V/50Hz
• Sinal 0/2...10V

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ML7420A6009 F = 600 N T = 60 s 0/2...10V  -  Mando manual/Comando manual 835,00 1

ML7420A6025 F = 600 N T = 60 s 2...10V  510,00 1

ML7420A6017 F = 600 N T = 30 s 0/2...10V  -  Mando manual/Comando manual 928,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ML7425A6008 F = 600 N T = 108 s Sin tensión se extiende

F = 600 N T = 108 s Sem tensão se estende 1.263,00 1

ML7425B6007 F = 600 N T = 108 s Sin tensión se retrae

F = 600 N T = 108 s Sem tensão se aposenta 1.326,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ML7421A3004 F = 1800 N T = 114 s Carrera / Curso 20 mm 1.197,00 1

ML7421B3003 F = 1800 N T = 114 s Carrera / Curso 38 mm 1.256,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
43191680-205 Contacto auxiliar (250 V~, 10 A)

Contacto auxiliar (250 V~, 10 A) 212,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
43191680-002 Doble contacto final de carrera SPDT, ajustable (250 V~, 10 A)

Interruptor duplo final SPDT, ajustável (250 V~, 10 A) 248,00 1
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Braukmann 3.09 - ACTUADORES DE COMPUERTA
3.09- ATUADORES DE COMPORTA
Smartact
Smartact

TIPO N
 
Actuadores para compuerta sin retorno por muelle 

• IP54
• Mando manual
• Sentido de giro reversible
• Caja de conexiones desmontable

Atuadores para comporta sem retorno por mola

• P54
• Comando manual
• Sentido de rotação reversível
• Caixa de conexões desmontável

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

F = 5 Nm – 1 m2
N0524 24 Vac/dc control 2/3 pt T = 110 s 180,00 1

N0524-SW2 24 Vac/dc control 2/3 pt T = 110 s 2 contactos auxiliares 201,00 1

N05230-2POS 230 V control 2 pt T = 65…110 s 180,00 1

N05010 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc 2/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 255,00 1

N05010-SW2 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc 2/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 2 contactos auxiliares 282,00 1

F = 10 Nm – 2 m2
N1024 24 Vac/dc control 2/3 pt T = 110 s 214,00 1

N1024-SW2 24 Vac/dc control 2/3 pt T = 110 s 2 contactos auxiliares 242,00 1

N10230-2POS 230 V control 2 pt T = 65…140 s 214,00 1

N10010 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc 2/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 306,00 1

N10010-SW2 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc 2/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 2 contactos auxiliares 312,00 1

F = 20 Nm – 4 m2
N2024 24 Vac/dc control 2/3 pt T = 110 s 252,00 1

N2024-SW2 24 Vac/dc control 2/3 pt T = 110 s 2 contactos auxiliares 345,00 1

N20230 230 V control 2/3 pt T = 110 s 252,00 1

N20010 24 Vac control 0(2)…10 Vdc-0(4)...mA T = 110 s Feedback 0…10 Vdc 355,00 1

N20010-SW2 24 Vac control 0(2)…10 Vdc-0(4)...mA T = 110 s Feedback 0…10 Vdc 2 contactos auxiliares 464,00 1

F = 34 Nm – 6 m2
N3424 24 Vac control 2/3 pt T = 110 s 451,00 1

N34230 230 Vac control 2/3 pt T = 110 s 608,00 1

N34010 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc T = 95 s Feedback 0…10 Vdc 611,00 1
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Braukmann3.09 - ACTUADORES DE COMPUERTA
3.09- ATUADORES DE COMPORTA
Smartact
Smartact

TIPO S 
Actuadores para compuerta con retorno por muelle 

• IP54
• Sentido de giro reversible
• Caja de conexiones desmontable
• Mando manual (sólo modelos de 10 y 20 Nm)

Atuadores para comporta com retorno por mola

• IP54
• Sentido de rotação reversível
• Caixa de conexiones desmontavél
• Comando manual (apenas modelos 10 e 20 Nm)

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

F = 5 Nm – 1 m2
S05230-2POS 230 V control 2 pt T = 45 s 255,00 1

F = 10 Nm – 2 m2
S1024-2POS 24 Vac/dc control 2 pt T = 90 s 428,00 1

S1024-2POS-SW2 24 Vac/dc control 2 pt T = 90 s 2 contactos auxiliares 497,00 1

S10230-2POS 230 V control 2 pt T = 90 s 482,00 1

S10230-2POS-SW2 230 V control 2 pt T = 90 s 2 contactos auxiliares 547,00 1

S10010 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 517,00 1

S10010-SW2 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 2 contactos auxiliares 606,00 1

F = 20 Nm – 4 m2
S2024-2POS 24 Vac/dc control 2 pt T = 90 s 469,00 1

S2024-2POS-SW2 24 Vac/dc control 2 pt T = 90 s 2 contactos auxiliares 531,00 1

S20230-2POS 230 V control 2 pt T = 90 s 543,00 1

S20230-2POS-SW2 230 V control 2 pt T = 90 s 2 contactos auxiliares 601,00 1

S20010 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 595,00 1

S20010-SW2 24 Vac/dc control 0(2)…10 Vdc/3 pt T = 90 s Feedback 0…10 Vdc 2 contactos auxiliares 646,00 1
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Braukmann 4.01 - VÁLVULAS Y GRUPO DE LLENADO
4.01 - VÁLVULAS E GRUPO DE ENCHIMENTO
Grupo de llenado automático Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automático Para aplicações residenciales

VF06A/B

VF06BM 
Grupo de llenado automático con racores

• Cuerpo de latón   
• Filtro integrado   
• Presión regulable de 0,5 a 3,0 bar 
• Con escala de ajuste y rosca G1/4” para manómetro (incluido) 
• Tmáx 70°C - Pmáx 16 bar

Grupo de enchimento automático com uniões

• Corpo de latão
• Filtro integrado
• Pressão regulável de 0,5 a 3,0 bar
• Com escala de ajuste e rosca G1/4” para manómetro (incluído)
• Tmáx 70°C - Pmáx 16 bar

Grupo de llenado automático con desconectador Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automático com interruptor  Para aplicações residenciais

NK295C 
Grupo de llenado automático con desconectador

• Cuerpo de latón
• Filtro integrado
• Presión regulable de 1,5 a 6,0 bar
• Con mando de ajuste y toma G1/4” para manómetro (incluído) 
• Tmáx 65 °C - Pmáx 10 bar
• Para fluídos categoría 3 según UNE:EN 1717
• Incluye aislamiento térmico
• Cumple la normativa EN 14367

Grupo de enchimento automático com interruptor

• Corpo de latão
• Filtro integrado
• Pressão regulável de 1,5 a 6,0 bar
• Com comando de ajuste e tomada G1/4” para manómetro (incluído)
• Tmáx 65 °C - Pmáx 10 bar
• Para fluidos categoria 3 de acordo com UNE:EN 1717
• Inclui arejamento térmico
• Em conformidade com  EN 14367

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VF06-1/2A Con racor manguera - Manómetro no incluido

Com rosca de mangueira - Manómetro não incluído 83,50 1

VF06-1/2B Con tuerca macho - Manómetro no incluido

Com parafuso macho - Manómetro não incluído 83,50 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
NK295C-1/2A R = 1/2” - Con racores rosca macho  

R = 1/2” - Com uniões rosca macho 281,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VF06-1/2BM R = 1/2” 86,90 1
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Braukmann4.01 - VÁLVULAS Y GRUPO DE LLENADO
4.01 - VÁLVULAS E GRUPO DE ENCHIMENTO
Grupo de llenado automático con desconectador Para aplicaciones residenciales
Grupo de enchimento automático com interruptor  Para aplicações residenciais

NK300S                                                                                                           
Grupo de llenado automático con desconectador

• Cuerpo de latón   
• Filtro integrado  
• Presión regulable de 1,5 a 4,0 bar
• Con mando de ajuste y toma G1/4” para manómetro (incluído)
• Tmáx 65 °C - Pmáx 10 bar  
• Para fluídos categoría 4 según UNE:EN 1717
• Incluye aislamiento térmico 

Grupo de enchimento automático com interruptor

• Corpo de latão
• Filtro integrado
• Pressão regulável de 1,5 a 4,0 bar
• Com comando de ajuste e tomada G1/4” para manómetro (incluído)
• Tmáx 65 °C - Pmáx 10 bar
• Para fluidos cat. 4 de acordo com UNE:EN 1717
• Inclui arejamento térmico

Grupo de llenado automático Con desconectador y con cartucho
Grupo de enchimento automático  Com interruptor e com cartucho

NK300SE-SOFT - NK300SE-VE                                                                       
Grupo de llenado automático con desconectador y con cartucho

• Cuerpo de latón 
• Filtro integrado
• Presión regulable de 1,5 a 4,0 bar
• Con mando de ajuste y toma G1/4” para manómetro (incluído)
• Tmáx 30 °C - Pmáx 10 bar
• Para fluídos categoría 4 según UNE:EN 1717
• Incluye aislamiento térmico

Grupo de enchimento automático com interruptor e com cartucho

• Corpo de latão
• Filtro integrado
• Pressão regulável de 1,5 a 4,0 bar
• Com comando de ajuste e tomada G1/4” para manómetro (incluído)
• Tmáx 30 °C - Pmáx 10 bar
• Para fluidos cat. 4 de acordo com UNE:EN 1717
• Inclui arejamento térmico

Unidad descalcificadora 
Unidade descalcificadora 

VE300S  
Unidad descalcificadora para sistemas de calefacción

•  Sistema electrónico de monitorización para determinar la duración del 
cartucho de intercambio iónico

• Facilidad de instalación e intercambio del cartucho
• Incluye kit para determinar la dureza del agua
• No incluye cartucho

Unidade descalcificadora para sistemas de aquecimento

•  Sistema de monitoramento eletrônico para determinar a duração do cartucho de 
intercâmbio iónico

• Facilidade de instalação e intercámbio do cartucho
• Inclui kit para determinação da dureza da água
• Cartucho não incluído

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
NK300SE-SO-1/2A Con cartucho descalcificador - R = 1/2” - Con racores rosca macho

Com cartucho descalcificador - R = 1/2” - Com uniões rosca macho 868,00 1

NK300SE-VE-1/2A Con cartucho P300-LES de desmineralización

Com cartucho P300-LES de desmineralização 949,00 1

Accesorios - Acessórios
P300-L Cartucho de recambio de 3,5 l

Cartucho de substituição de 3,5 l 215,00 1

P300-LES Cartucho de desmineralización 3,5 l 

Cartucho de desmineralização 3,5 l 284,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
NK300S-1/2A R = 1/2”  - Con racores rosca macho  

R = 1/2”  - Com uniões rosca macho 449,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VE300S-1/2A R = 1/2”  - Con racores rosca macho  

R = 1/2”  - Com uniões rosca macho 336,00 1
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Braukmann 4.02 - VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCIÓN
4.02 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA AQUECIMENTO
Válvula de seguridad térmica Con doble sensor
Válvula de segurança térmica Com doble sensor

TS131 
Válvula de seguridad térmica

• Cuerpo de latón
• Doble sensor y posibilidad de prueba
• Temperatura máx 95 °C
• Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Válvula de segurança térmica

• Corpo de latão
• Duplo sensor e possibilidade de teste
• Temperatura máx 95 °C
• Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TS131-3/4A Tubo capilar con funda de protección de 1300 mm, con construcción certificada

Tubo capilar con funda de protección de 1300 mm, con construcción certificada 171,00 1

TS131-3/4B Tubo capilar con funda de protección 4000 mm

Tubo capilar con funda de protección 4000 mm 207,00 1

Accesorios - Acessórios
TS131K-3/4S Guia de piston completa para TS131. Solo para modelos posteriores a semana 41 de 2011

Tamaño de conexion 3/4”

Guía de pistón completa para TS131. Apenas para as válvulas depois semana 41 de 2011

Tamaño de conexión 3/4” 66,40 1

TS131TWG-3/4A Transductor de temperatura a movimiento para TS131. 

Temperatura de apertura 95 °C. Tubo capilar con funda de protección 1300 mm

Transductor de temperatura a movimiento para TS131.

Temperatura de apertura 95 °C. Tubo capilar con funda de protección 1300 mm 122,30 1

TS131TWG-3/4B Transductor de temperatura a movimiento para TS131. 

Temperatura de apertura 95 °C. Tubo capilar con funda de protección 4000 mm

Transductor de temperatura a movimiento para TS131.

Temperatura de apertura 95 °C. Tubo capilar con funda de protección 4000 mm 126,60 1
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Braukmann4.02 - VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCIÓN
4.02 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA AQUECIMENTO
Válvula de seguridad De máxima presión
Válvula de segurança De máxima pressão

SM110
Válvula de seguridad
• Cuerpo de latón
• Para instalaciones de calefacción en circuito cerrado
• Presión de apertura 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 y 6,0 bar
• Temperatura máxima 120 °C
• Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Válvula de segurança

• Corpo de latão
• Para instalações de aquecimento em circuito fechado
• Pressão de abertura 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 e 6,0 bar
• Temperatura máxima 120 °C
• Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

SM120
Válvula de seguridad

• Cuerpo de latón
• Para instalaciones de calefacción en circuito cerrado
• Presión de apertura 2,5 ó 3 bar
• Temperatura máxima 120 °C
• Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Válvula de segurança

• Corpo de latão
• Para instalações de aquecimento em circuito fechado
• Pressão de abertura 2,5 ou 3 bar
• Temperatura máxima 120 °C
• Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Entrada 1/2” - Salida 1/2”- Rosca interna
Entrada 1/2” - Saida 1/2”- Rosca interna

SM110-1/2ZA2.5 Presión apertura 2,5 bar / Pressão abertura 2,5 bar 9,90 1
SM110-1/2ZA3.0 Presión apertura 3,0 bar / Pressão abertura 3,0 bar 9,90 1

Entrada 1/2” - Salida 3/4”- Rosca interna
Entrada 1/2” - Saida 3/4”- Rosca interna

SM110-1/2A2.0 Presión apertura 2,0 bar / Pressão abertura 2,0 bar 9,90 1
SM110-1/2A2.5 Presión apertura 2,5 bar / Pressão abertura 2,5 bar 9,90 1
SM110-1/2A3.0 Presión apertura 3,0 bar / Pressão abertura 3,0 bar 9,90 1
SM110-1/2A4.0 Presión apertura 4,0 bar / Pressão abertura 4,0 bar 9,90 1
SM110-1/2A6.0 Presión apertura 6,0 bar / Pressão abertura 6,0 bar 9,90 1

Entrada 3/4” - Salida 3/4”- Rosca interna
Entrada 3/4” - Saida 3/4”- Rosca interna

SM110-3/4ZA2.5 Presión apertura 2,5 bar / Pressão abertura 2,5 bar 13,10 1
SM110-3/4ZA3.0 Presión apertura 3,0 bar / Pressão abertura 3,0 bar 13,10 1

Entrada 3/4” - Salida 1”- Rosca interna
Entrada 3/4” - Saida 1”- Rosca interna

SM110-3/4A1.5 Presión apertura 1,5 bar / Pressão abertura 1,5 bar 13,10 1
SM110-3/4A2.5 Presión apertura 2,5 bar / Pressão abertura 2,5 bar 13,10 1
SM110-3/4A3.0 Presión apertura 3,0 bar / Pressão abertura 3,0 bar 13,10 1
SM110-3/4A4.0 Presión apertura 4,0 bar / Pressão abertura 4,0 bar 13,10 1

Entrada rosca externa 1/2” - Salida rosca interna 3/4”
Entrada rosca externa 1/2” - Saida rosca interna 3/4”

SM110-1/2AA1.5 Presión apertura 1,5 bar / Pressão abertura 1,5 bar 9,90 1
SM110-1/2AA2.0 Presión apertura 2,5 bar / Pressão abertura 2,5 bar 9,90 1
SM110-1/2AA3.0 Presión apertura 3,0 bar / Pressão abertura 3,0 bar 9,90 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Presión apertura 2,5 bar
Pressão abertura 2,5 ba

SM120-1/2A Salida 3/4”- Entrada 1/2” / Saida 3/4”- Entrada 1/2” 30,80 1
SM120-3/4A Salida 1”- Entrada 3/4” / Saida 1”- Entrada 3/4” 45,40 1
SM120-1A Salida 1 1/4”- Entrada 1” / Saida 1 1/4”- Entrada 1” 93,30 1
SM120-11/4A Salida 2”- Entrada 1 1/4” / Saida 2”- Entrada 1 1/4 “ 147,60 1

Presión apertura 3,0 bar
Pressão abertura 3,0 bar

SM120-1/2B Salida 3/4”- Entrada 1/2” / Saida 3/4”- Entrada 1/2” 30,80 1
SM120-3/4B Salida 1”- Entrada 3/4” / Saida 1”- Entrada 3/4” 45,40 1
SM120-1B Salida 1 1/4”- Entrada 1” / Saida 1 1/4”- Entrada 1” 98,30 1
SM120-11/4B Salida 2”- Entrada 1 1/4” / Saida 2”- Entrada 1 1/4 “ 147,60 1

Otras presiones bajo demanda
Outras pressões mediante consulta
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Braukmann 4.02 - VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCIÓN
4.02 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA AQUECIMENTO
Válvula de seguridad con membrana
Válvula de segurança com membrana

SM152
Válvulas de seguridad con membrana

• Para agua caliente sanitaria
• Cuerpo de latón y caja del muelle de material sintético
• Temperatura máxima 95 °C 
• Presión de tarado 6, 8 y 10 bar
• Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Válvulas de segurança com membrana

• Para água quente sanitaria
• Corpo de latão e caixa com mola de material sintético
• Temperatura máxima 95 °C 
• Pressão com tara 6, 8 e 10 bar
• Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Grupos de seguridad 
Grupos de segurança

SG150
Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno 
sustituible

•  Con válvula de corte, válvula de retención, tomas de medida y válvula de 
seguridad

• Presión de tarado 6, 8 y 10 bar
• Para acumuladores hasta 200 litros
• Temperatura máxima 40 ºC
• Conforme DIN EN 1488
• Con aislamiento térmico

Grupo de segurança de máxima pressão com cartucho interno 
substituível

•  Com válvula de corte, válvula de retenção, tomadas de medida e válvula de 
segurança

• Pressão com tara 6, 8 e 10 bar
• Para acumuladores até 200 litros
• Temperatura máxima 40 ºC
• Conforme DIN EN 1488
• Com arejamento térmico

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
SM152-1/2AA Entrada 1/2” Salida/Saida 3/4” 75 kW 6 bar 51,40 1

SM152-3/4AA Entrada 3/4” Salida/Saida 1” 150 kW 6 bar 58,80 1

SM152-1AA Entrada 1” Salida/Saida 1 1/4” 250 kW 6 bar 98,10 1

SM152-11/4AA Entrada 1 1/4”  Salida/Saida 1 1/2” 2200 kW 6 bar 137,10 1

SM152-1/2AB Entrada 1/2” Salida/Saida 3/4” 75 kW 8 bar 51,40 1

SM152-3/4AB Entrada 3/4” Salida/Saida 1” 150 kW 8 bar 58,80 1

SM152-1AB Entrada 1” Salida/Saida 1 1/4” 250 kW 8 bar 98,10 1

SM152-11/4AB Entrada 1 1/4” Salida/Saida 1 1/2” 2200 kW 8 bar 137,10 1

SM152-1/2AC Entrada 1/2” Salida/Saida 3/4” 75 kW 10 bar 51,40 1

SM152-3/4AC Entrada 3/4” Salida/Saida 1” 150 kW 10 bar 58,80 1

SM152-1AC Entrada 1” Salida/Saida 1 1/4” 250 kW 10 bar 98,10 1

SM152-11/4AC Entrada 1 1/4” Salida/Saida 1 1/2” 2200 kW 10 bar 137,10 1

Otras presiones bajo demanda
Outras pressões mediante consulta

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
SG150-1/2AA R = 1/2” – 6 bar 103,90 1

SG150-3/4AA R = 3/4” – 6 bar 110,40 1

SG150-1/2AB R = 1/2” – 8 bar 103,90 1

SG150-3/4AB R = 3/4” – 8 bar 110,40 1

SG150-1/2AC R = 1/2” – 10 bar 103,90 1

SG150-3/4AC R = 3/4” – 10 bar 110,40 1
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Braukmann4.02 - VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA CALEFACCIÓN
4.02 - VÁLVULAS DE SEGURANÇA PARA AQUECIMENTO
Grupos de seguridad 
Grupos de segurança

SG150D 
Grupo de seguridad de máxima presión con cartucho interno sustituible 
y reductora de presión

•  Con reductora de presión, válvula de corte, válvula de retención, tomas de 
medida y válvula de seguridad

• Presión de tarado 6, 8 y 10 bar
• Para acumuladores hasta 200 litros
• Temperatura máxima 40 ºC
• Conforme DIN EN 1488
• Con aislamiento térmico

Grupo de segurança de máxima pressão com cartucho interno 
substituível e redutor de pressão

•  Com redutor de pressão, válvula de corte, válvula de retenção, tomadas de 
medida e válvula de segurança

• Pressão de tarado 6, 8 e 10 bar
• Para acumuladores até 200 litros
• Temperatura máxima 40 ºC
• Conforme DIN EN 1488
• Com arejamento térmico

4.03 - REGULADOR DE COMBUSTIÓN
4.03 - REGULADOR DE COMBUSTÃO
Regulador de combustión
Regulador de combustão

FR124 
Regulador de combustión

• Cuerpo de material sintético
• Temperatura máxima 115 °C
• Cumple la normativa DAP 97/23/CE

Regulador de combustão

• Corpo de material sintético
• Temperatura máxima 115 °C
• Em conformidade com a norma PED 97/23/CE

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
SG150D-1/2AA R = 1/2” – 6 bar 179,00 1

SG150D-3/4AA R = 3/4” – 6 bar 210,00 1

SG150D-1/2AB R = 1/2” – 8 bar 179,00 1

SG150D-3/4AB R = 3/4” – 8 bar 210,00 1

SG150D-1/2AC R = 1/2” – 10 bar 179,00 1

SG150D-3/4AC R = 3/4” – 10 bar 210,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
FR124-3/4A 67,60 1
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Braukmann 4.04 - MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS
4.04 - MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria
Válvula misturadora termostática para água quente sanitária

TM50
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria

• Regulación entre 30 y 60 ºC
• Sistema de seguridad antiescaldadura
• Cuerpo de latón
• Protección anticalcárea
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar

Válvula misturadora termostática para água quente sanitária

• Regulação entre 30 e 60 ºC
• Sistema de segurança anti-queimadura
• Corpo de latão
• Protecção anti-calcárea
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar

TM200
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria

• Regulación entre 30 y 60 ºC
• Sistema de seguridad antiescaldadura
• Cuerpo de latón
• Protección anticalcárea
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar

Válvula misturadora termostática para água quente sanitária

• Regulação entre 30 e 60 ºC
• Sistema de segurança anti-queimadura
• Corpo de latão
• Protecção anti-calcárea
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar

TM3400
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria

• Cuerpo de bronce
• Racores rosca hembra
• Pmáx 10 bar - Tmáx 90 °C

Válvula misturadora termostática para água quente sanitária

• Corpo de bronze
• Ligadores rosca fêmea
• Pmáx 10 bar - Tmáx 90 °C

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM50-1/2E Sin racores, rosca macho 3/4”    -  25 l/min

Sem racores, rosca macho 3/4”  -  25 l/min 96,40 1

TM50-1/2A   Con racores  R = 1/2”

Com racores R = 1/2” 114,80 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM200-3/4A Racores R = 3/4” - 27 l/min 135,80 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM3400.912 R = 1/2”    Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 468,00 1

TM3400.922 R = 3/4”   Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 740,00 1

TM3400.932 R = 1”      Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 788,00 1

TM3400.942 R = 1 1/4” Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 878,00 1

TM3400.952 R = 1 1/2” Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 1.345,00 1

TM3400.962 R = 2”      Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 1.549,00 1

TM3400.914 R = 1/2”    Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 468,00 1

TM3400.924 R = 3/4”   Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 740,00 1

TM3400.934 R = 1”      Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 788,00 1

TM3400.944 R = 1 1/4” Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 878,00 1

TM3400.954 R = 1 1/2” Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 1.345,00 1

TM3400.964 R = 2”      Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 1.549,00 1

TM3400.916 R = 1/2”    Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 468,00 1

TM3400.926 R = 3/4”   Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 740,00 1

TM3400.936 R = 1”      Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 788,00 1

TM3400.946 R = 1 1/4” Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 878,00 1

TM3400.956 R = 1 1/2” Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 1.345,00 1

TM3400.966 R = 2”      Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 1.549,00 1
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Braukmann

V1810Y

RV181

RV181 RV181

RV181

V1810Y

TM3400SM120

4.04 - MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS
4.04 - MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria
Válvula misturadora termostática para água quente sanitária

TM3410
Válvula mezcladora termostática para agua caliente sanitaria

• Cuerpo de bronce
• Bridas PN10
• Pmáx 10 bar - Tmáx 90 °C

Válvula misturadora termostática para água quente sanitária

• Corpo de bronze
• Flanges PN10
• Pmáx 10 bar - Tmáx 90 °C

Ejemplo de aplicaciones    Para aplicaciones industriales
Exemplo de aplicações  Para aplicações industriais

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM3410.605 DN65 Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 4.753,00 1

TM3410.805 DN80 Rango de temperatura / Gama de regulação - 30-45 °C 5.549,00 1

TM3410.606 DN65 Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 4.753,00 1

TM3410.806 DN80 Rango de temperatura / Gama de regulação - 36-53 °C 5.549,00 1

TM3410.608 DN65 Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 4.753,00 1

TM3410.808 DN80 Rango de temperatura / Gama de regulação - 45-65 °C 5.549,00 1
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Braukmann 4.05 - MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS PARA SOLAR
4.05 - MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA SOLAR
Válvulas mezcladoras termostáticas
Válvulas misturadoras termostáticas
Válvulas mezcladoras termostáticas para agua caliente sanitaria en 
instalaciones solares

• Regulación entre 30 y 60 ºC
• Sistema de seguridad antiescaldadura
• Presión máx 10 bar
• Temperatura máx 110 ºC
• Máx diferencia de presión entre fría y caliente 2,5 bar
• Protección anticalcárea

Válvulas misturadoras termostáticas para agua quente sanitária em 
instalações solares

• Regulação entre 30 e 60 ºC
• Sistema de segurança anti-queimadura
• Pressão máx 10 bar
• Temperatura máx 110 ºC
• Máx diferença de pressão entre fria e quente 2,5 bar
• Protecção anti-calcário

TM200SOLAR

TM300SOLAR

KB191 
 
Válvula antirretorno para agua caliente sanitaria

• Pmáx = 10bar - Tmáx = 90 °C

Válvula anti-retorno para água quente sanitária

• Pmáx = 10bar - Tmáx = 90 °C

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM50SOLAR-1/2E R = 1/2” – Sin racores, rosca macho – 25 l/min

R = 1/2” – Sem uniões, rosca macho – 25 l/min 115,90 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM200SOLAR-3/4A R = 3/4” – Con racores – 27 l/min

R = 3/4” – Com uniões – 27 l/min 164,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
TM300SOLAR-3/4A R = 3/4” – Con racores – 40 l/min 190,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
KB191-3/4 R = 3/4” 35,40 1
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Braukmann4.05 - MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS PARA SOLAR
4.05 - MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS PARA SOLAR
Válvulas de 3 vías
Válvulas de 3 vias

V135
Válvulas mezcladoras o diversoras

• Temperatura máxima 120 °C
• PN16
• Cuerpo de bronce
• Conexiones con racores
• Para utilizar con: MT4 - T100R - T100RS

Válvulas misturadoras ou diversoras
• Temperatura máxima 120 °C
• PN16
• Corpo de bronze
• Ligações com ligação
• Para utilizar com:  MT4 - T100R - T100RS

4.06 - VÁLVULAS PROTECCIÓN CONTRA LEGIONELLA
4.06 - VÁLVULAS PROTECÇÃO CONTRA LEGIONELA
“Alwa-Kombi-4”
“Alwa-Kombi-4”

V1810Y
Válvulas “Alwa-Kombi-4” contra legionella

• Temperatura máxima 130 ºC
• Presión nominal 16 bar 
• Cuerpo de bronce

Válvulas “Alwa-Kombi-4” contra legionela

• Temperatura máxima 130 ºC 
• Pressão nominal 16 bar 
• Corpo de bronze

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V135-1/2B Rosca interna - R = 1/2”   - Kvs = 2,8 111,50 1

V135-3/4B Rosca interna - R = 3/4”   - Kvs = 3,2 119,60 1

V135-1B Rosca interna - R = 1”      - Kvs = 5,0 147,80 1

V135-11/4B Rosca interna - R = 1 1/4”- Kvs = 5,0 164,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V1810Y0015 Kvs 2,7 R = 1/2” 105,40 1

V1810Y0020 Kvs 6,4 R = 3/4” 117,10 1

V1810Y0025 Kvs 6,8 R = 1” 141,60 1

V1810Y0032 Kvs 16 R = 1 1/4” 341,00 1

V1810Y0040 Kvs 16 R = 1 1/2” 347,00 1

Otras posibilidades de racores bajo demanda
Outras possibilidades de uniões mediante consulta

Accesorios - Acessórios
TH07K Termómetro 0-120 °C 19,20 1

VA2400A002 Elemento termostático con margen 50-60 °C

Para desinfección térmica a 72 °C 

Elemento termostático com margem 50-60 °C

Para disinfecção térmica a 72 °C 24,20 1

VA2400B002 Elemento termostático con margen 40-65 °C

Elemento termostático com margem 40-65 °C 27,70 1

VA3400A001 Adaptador para drenaje

Adaptador para drenagem 26,80 1
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V1810Y V1810Y V1810Y

4.06 - VÁLVULAS PROTECCIÓN CONTRA LEGIONELLA
4.06 - VÁLVULAS DE PROTECÇÃO CONTRA LEGIONELA
Válvula de equilibrado dinámico para agua caliente sanitaria Alwa-Comfort
Válvula de equilíbrio dinâmico para água quente sanitária Alwa-Comfort

V1840 
Válvula de equilibrado dinámico para ACS

• Cuerpo de bronce
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar
• Función antilegionella para desinfección térmica

Válvula de equilíbrio dinâmico para ACS

• Corpo em bronze
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar
• Função anti-legionela para desinfecção térmica

V1850 
Válvula de equilibrado dinámico para ACS

• Cuerpo de bronce
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar
• Función antilegionella para desinfección térmica
• Con válvula de esfera

Válvula de equilíbrio dinâmico para ACS

• Corpo em bronze
• Tmáx 90 ºC - Pmáx 10 bar
• Função anti-legionela para desinfecção térmica
• Com válvula de esfera

Ejemplo de aplicaciones V1810Y     Para aplicaciones residenciales
Exemplo de aplicações V1810Y      Para aplicações residenciales

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V1840Y0015 R = 1/2” – Tarada a 57 ºC – Rango caudal 0,1 - 0,6 m3/h

R = 1/2” – Tara a 57 ºC – Intervalo de caudal 0,1 - 0,6 m3/h 95,10 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V1850Y0015 R = 1/2” – Tarada a 57 ºC – Rango caudal 0,1 - 0,6 m3/h

R = 1/2” – Tara a 57 ºC – Intervalo de caudal 0,1 - 0,6 m3/h 113,00 1
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Braukmann4.07 - VÁLVULAS DE PRESIÓN DIFERENCIAL
4.07- VÁLVULAS DE PRESSÃO DIFERENCIAL
Válvula de presión diferencial 
Válvula de pressão diferencial  

DU144
Válvula de presión diferencial

• Cuerpo de latón
• Paso recto
• Presión ajustable entre 0,1 y 0,6 bar (prefijada a 0,2 bar)
• Para caudales de hasta 1 m3/h
• Tmáx 110 ºC - Pmáx 10 bar

Válvula de pressão diferencial

• Corpo de latão
• Via direita
• Pressão ajustável entre 0,1 e 0,6 bar (prefijada a 0,2 bar)
• Para caudais até 1 m3/h
• Tmáx 110 ºC - Pmáx 10 bar

DU145
Válvula de presión diferencial

• Cuerpo de latón
• Presión ajustable entre 0,1 y 0,6 bar
• Para caudales de hasta 3 m3/h
• Tmáx 110 °C - Pmáx 3 bar 

Válvula de pressão diferencial

• Corpo de latão
• Pressão ajustável entre 0,1 e 0,6 bar
• Para caudais até 3 m3/h
• Tmáx 110 °C - Pmáx 3 bar

DU146
Válvula de presión diferencial

• Presión ajustable de 0,05 a 0,5 bar
• Tmáx 110 °C - Pmáx 3 bar
• Para caudales de hasta 3 m3/h (3/4”) y 10 m3/h (1 1/4”)
• Con indicador de presión diferencial

Válvula de pressão diferencial

• Pressão ajustável de 0,05 a 0,5 bar
• Tmáx 110 °C - Pmáx 3 bar
• Para caudais até 3 m3/h (3/4”) e 10 m3/h (1 1/4”)
• Com indicador de pressão diferencial

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DU144A1001 Con racores de compresión para CU 20/22 

Com ligação de compressão para CU 20/22  35,60 1

DU144A1002   Con racores, rosca exterior - R = 3/4”

Com ligação, rosca exterior - R = 3/4” 46,70 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DU145-3/4A Con racores, rosca exterior - R = 3/4” 

Com ligação, rosca exterior - R = 3/4” 84,50 1

DU145-3/4E Sin racores, rosca interior    - R = 3/4”

Sem ligação, rosca interior   - R = 3/4” 69,10 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DU146-3/4A Rosca interior - R = 3/4” 142,90 1

DU146-11/4A Rosca interior - R = 1 1/4” 267,00 1
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4.08 - PURGADORES DE AR AUTOMÁTICOS
Purgadores de aire 
Purgadores de ar

E121
Purgadores de aire

• Cuerpo de latón
• Tmáx 110 ºC - Pmáx 10 bar

Purgadores de ar

• Corpo de latão
• Tmáx 110 ºC - Pmáx 10 bar

EA122
Purgadores de aire

• Cuerpo de material sintético
• Tmáx 110 ºC - Pmáx 6 bar
• Incluye válvula de corte

Purgadores de ar

• Corpo de material sintético
• Tmáx 110 ºC - Pmáx 6 bar
• Incluye válvula de corte

Purgador automático para aplicaciones solares 
Purgador automático para aplicações solares
       
E121S 
Purgador automático

• Cuerpo de latón
• Pmáx 10 bar
• Tmáx 150 °C

Purgador automático

• Corpo de latão
• Pmáx 10 bar
• Tmáx 150 °C

E125S
Purgador automático

• Cuerpo de latón
• Pmáx 10 bar
• Tmáx 150 °C

Purgador automático

• Corpo de latão
• Pmáx 10 bar
• Tmáx 150 °C

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
E121-3/8A Conexión R = 3/8” (caja 12 uds)

Conexión R = 3/8” (caixa 12 uds.) 104,80 1

E121-1/2A Conexión R = 1/2” (caja 12 uds)

Conexión R = 1/2” (caixa 12 uds.) 122,10 1

El precio indicado corresponde al total de las 12 unidades
O preço indicado corresponde para o total das 12 unidades

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
EA122-AA Conexión R = 1/8” y R = 3/8”

Conexión R = 1/8” e R = 3/8” 23,80 1

EA122-BA Conexión R = 1/4” y R = 3/8”

Conexión R = 1/4” e R = 3/8” 23,80 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
E121S-3/8A R = 3/8” (Caja 12 uds / Caixa 12 uds) 271,00 1

E121S-1/2A R = 1/2 (Caja 12 uds / Caixa 12 uds) 298,00 1

El precio indicado corresponde al total de las 12 unidades
O preço indicado corresponde para o total das 12 unidades

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
E125S-3/8A  R = 3/8” 54,50 1

E125S-1/2A  R = 1/2” 64,60 1
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5.01 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO
5.01 - VÁLVULAS DE EQUILÍBRIO
Válvula de equilibrado “Kombi-3-Plus” – Para circuito de retorno
Válvula de equilíbrio  “Kombi-3-Plus” – Para circuito de retorno

V5010Y
Válvula de equilibrado rosca hembra (montaje en circuito de retorno)

• Cuerpo de latón
• Tmáx 130 ºC - Pmáx 16 bar 
• Maneta azul

Válvula de equilíbrio rosca fêmea (montagem en circuito de retorno)

• Corpo de latão
• Tmáx 130 ºC - Pmáx 16 bar 
• Manete azul

Válvula de equilibrado “Kombi-2-Plus” – Para circuito de retorno
Válvula de equilíbrio  “Kombi-2-Plus” – Para circuito de retorno

V5032Y 
Válvula de equilibrado rosca hembra (montaje en circuito de retorno)

• Cuerpo de latón
• Tmáx 130 ºC - Pmáx 16 bar
• Maneta azul
• Tomas de presión con sistema SafeConTM  para una fácil medida

Válvula de equilíbrio rosca fêmea (montagem en circuito de retorno)

• Corpo de latão
• Tmáx 130 ºC - Pmáx 16 bar
• Manete azul
• Tomas de pressão com sistema SafeConTM  para unha fácil medida

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V5010Y0010 R =  3/8” Kvs 2,4 53,60 1

V5010Y0015 R =  1/2” Kvs 2,7 55,80 1

V5010Y0020 R =  3/4” Kvs 6,4 63,30 1

V5010Y0025 R = 1” Kvs 6,8 66,30 1

V5010Y0032 R = 1 1/4” Kvs 21 140,80 1

V5010Y0040 R = 1 1/2” Kvs 22 151,00 1

V5010Y0050 R = 2” Kvs 38 253,00 1

V5010Y0065 R = 2 1/2” Kvs 47,7 460,00 1

V5010Y0080 R = 3” Kvs 71 739,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V5032Y0010B R = 3/8 Kvs 0,63 80,40 1

V5032Y0015B R =  1/2” Kvs 2,6 80,90 1

V5032Y0020B R =  3/4” Kvs 6,5 83,80 1

V5032Y0025B R = 1” Kvs 6,6 88,80 1

V5032Y0032B R = 1 1/4” Kvs 21,9 157,00 1

V5032Y0040B R = 1 1/2” Kvs 21,2 167,00 1

V5032Y0050B R = 2” Kvs 41,5 254,00 1

V5032Y0065B R = 2 1/2” Kvs 45,2 427,00 1

V5032Y0080B R = 3” Kvs 73 737,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

BAJO CAUDAL - Baixo fluxo
V5032Y0015BLF R = 1/2” Kvs 0,43 56,60 1

SABER MÁS
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5.01 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO
5.01 - VÁLVULAS DE EQUILÍBRIO
Ejemplo de aplicaciones “Kombi-3-Plus”         Para aplicaciones residenciales
Exemplo de aplicações “Kombi-3-Plus”         Para aplicações residenciales

Válvula de equilibrado “Kombi-F-II” – Para circuito de retorno
Válvula de equilíbrio “Kombi-F-II” – Para circuito de retorno

V6000D 
Válvula de equilibrado bridas PN16 para circuito de retorno

• Cuerpo de hierro fundido
• Tmáx 130 °C - Pmáx 16 bar
• Tomas de presión con sistema SafeConTM para una fácil medida

Válvula de equilíbrio flanges PN16 para circuito de retorno

• Corpo de ferro fundido
• Tmáx 130 °C - Pmáx 16 bar
• Tomas de pressão com sistema SafeConTM  para unha fácil medida

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V6000D0015A DN15 Kvs 4,5 276,00 1

V6000D0020A DN20 Kvs 6,6 307,00 1

V6000D0025A DN25 Kvs 9,8 341,00 1

V6000D0032A DN32 Kvs 15,1 402,00 1

V6000D0040A DN40 Kvs 24,9 453,00 1

V6000D0050A DN50 Kvs 48,5 485,00 1

V6000D0065A DN65 Kvs 74,4 552,00 1

V6000D0080A DN80 Kvs 111 858,00 1

V6000D0100A DN100 Kvs 165 1.169,00 1

V6000D0125A DN125 Kvs 242 1.717,00 1

V6000D0150A DN150 Kvs 372 2.469,00 1

V6000D0200A DN200 Kvs 704 5.561,00 1

V6000D0250A DN250 Kvs 812 7.794,00 1

V6000D0300A DN300 Kvs 1.380 10.498,00 1

V6000D0350A DN350 Kvs 1.651 13.565,00 1

V6000D0400A DN400 Kvs 2.389 28.347,00 1

SABER MÁS
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5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO

Kombi-PICV 
Kombi-PICV

V5007 
Válvula de equilibrado automático independiente de la presión (PICV) 
con actuador para unidades terminales. Combina en una única válvula 
un regulador de caudal con carrera completa y total autoridad en el 
control de la temperatura

•  Se puede usar como limitador de caudal en sistemas a caudal constante 
(sin actuador) o como válvula de control independiente de la presión en 
sistemas a caudal variable

•  Elevado potencial de ahorro gracias a la óptima eficiencia de la velocidad 
de la bomba

• No precisa de complejos cálculos para su selección
• No precisa equilibrado en la puesta en marcha
• Roscas interna/externa en la misma válvula
• Escala con indicador de caudal en l/h. Ajuste mediante llave estándar
• Temperatura del fluido de -5...120 °C

Válvula de equilíbrio automático independente da pressão (PICV) com 
atuador para unidades terminais. Combina numa única válvula um 
regulador de caudal com curso completo e total autoridade no controlo 
da temperatura

•  Pode ser usada como limitador de caudal em sistemas de caudal constante 
(sem atuador) ou como válvula de controlo independente da pressão em 
sistemas de caudal variável

•  Elevado potencial de poupança graças à ótima eficiência da velocidade da 
bomba

• Não requer cálculos complexos para a sua seleção
• Não precisa de equilíbrio antes da colocação em funcionamento
• Ligaçaõ em rosca internas/externas na mesma válvula
• Escala com indicador de caudal em l/h. Ajuste por chave standard
• Temperatura do fluido de -5...120 °C

Accesorios para V5007 
Acessórios para V5007

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Sin tomas de presión, PN16 
Sem tomadas de pressão, PN16

V5007TZ20150350 DN15 Rp 1/2" Caudal 10…350 l/h Δp 15…600 kPa Carrera/Curso 2,9 mm 87,70 1

V5007TZ20151400 DN15 Rp 1/2" Caudal 120…1400 l/h Δp 18…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 89,30 1

V5007TZ20201000 DN20 Rp 3/4" Caudal 80…1000 l/h Δp 18…600 kPa Carrera/Curso 2,9 mm 90,70 1

V5007TZ20202000 DN20 Rp 3/4" Caudal 150…2000 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 91,70 1

V5007TZ20252000 DN25 Rp 1" Caudal 180…2000 l/h Δp 18…600 kPa Carrera/Curso 2,9 mm 105,70 1

V5007TZ20252700 DN25 Rp 1" Caudal 300…2700 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 106,80 1

Con tomas de presión SafeCon™, PN25, opción de vaciado
Com tomadas de pressão SafeCon™, PN25, opção de drenagem

V5007TZ10150350 DN15 Rp 1/2" Caudal 10…350 l/h Δp 15…600 kPa Carrera/Curso 2,9 mm 102,70 1

V5007TZ10151400 DN15 Rp 1/2" Caudal 120…1400 l/h Δp 18…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 107,30 1

V5007TZ10201000 DN20 Rp 3/4" Caudal 80…1000 l/h Δp 18…600 kPa Carrera/Curso 2,9 mm 112,50 1

V5007TZ10202000 DN20 Rp 3/4" Caudal 150…2000 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 118,80 1

V5007TZ10252000 DN25 Rp 1" Caudal 180…2000 l/h Δp 18…600 kPa Carrera/Curso 2,9 mm 131,30 1

V5007TZ10252700 DN25 Rp 1" Caudal 300…2700 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 163,00 1

V5007TZ10324000 DN32 Rp 1 1/4" Caudal 500…4000 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 750,00 1

V5007TZ10407500 DN40 Rp 1 1/2" Caudal 1000…7500 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 825,00 1

V5007TZ105012000 DN50 Rp 2" Caudal 2000…12000 l/h Δp 20…600 kPa Carrera/Curso 6 mm 925,00 1

ACTUADORES PARA VÁLVULAS V5007 - ATUADORES PARA VÁLVULAS V5007
Carrera/Curso 2,9 mm Carrera/Curso  6 mm

ON/OFF
Serie/ Série MT4 (24/230 Vac)
M5410C1001 / M5410L1001

Serie/ Serie MT8 (24/230 Vac)**
M5410C1001 / M5410L1001**

FLOTANTE / FLUTUANTE 3 PT M7410A1001*
M7410C1007 

M6410C2023 / M6410C4029 
M6410L2023 / M6410L4029

MODULANTE 0-10V
M4410E1510
M4410K1515
M7410E5001

M7410E1002 
M7410E2026 
M7410E4022

TERMOSTÁTICO Consultar -

* Utilizando este actuador el caudal máx de la válvula se reduce en un 15% - Ao utilizar este atuador, o caudal máx da válvula reduz-se em 15% 
**Actuadores no válidos para DN32, DN40 y DN50 - Atuadores não válidos para DN32, DN40 e DN50

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V2511A002  Válvula de vaciado / drenagem para DN15...DN25 Consultar 1

V2511A009 Válvula de vaciado / drenagem para DN32...DN50 Consultar 1

V2511A001 Cubierta aislante / Revestimento de isolamento para DN15...DN25 20,40 1

V2511A010 Cubierta aislante / Revestimento de isolamento para DN32...DN40 Consultar 1

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/equilibrado-hidraulico/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


75

5

EQUILIBRADO HIDRÁULICO
BALANCEAMENTO HIDRÁULICO

Braukmann

Lista de precios Resideo - Validez 01/01/2024 - Lista de preços Resideo - Início 01/01/2024

5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
Kombi-QM  
Kombi-QM

V5006TY 
Válvula de equilibrado automático con actuador para unidades terminales
• Preajuste con posibilidad de bloqueo
• Cartuchos fácilmente desmontables para limpieza y sustitución
• Tomas de presión con sistema SafeConTM para una fácil medida (en modelos roscados)
• Amplia gama de caudales
• Temperatura del fluido de -10…120 ºC
• Presión máxima 25 bar (hasta DN32) y PN16 (DN40 - DN150)

Válvula de equilíbrio automático com atuador para unidades terminais
• Pré-ajuste com possibilidade de bloqueio
• Cartuchos facilmente desmontáveis para limpeza e substituição
•  Tomadas de pressão com sistema SafeConTM para uma fácil medida (modelos com rosca)
• Ampla gama de caudais
• Temperatura do fluido de -10…120 ºC
• Pressão máxima de 25 bar (até DN32) e PN16 (DN40 - DN150)

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Rosca interna – Carrera 2,7 mm  - Rosca Interna – Curso 2,7 mm    
V5006TY10150150 DN15 R = 1/2” Presión/ Pressão diferencial 20...400kPa Caudal 45…150l/h 192,00 1

V5006TY10150600 DN15 R = 1/2” Presión/ Pressão diferencial 25...400kPa Caudal 60…600l/h 192,00 1

V5006TY10150780 DN15 R = 1/2” Presión/ Pressão diferencial 35...400kPa Caudal 78…780l/h 202,00 1

V5006TY10201000 DN20 R = 3/4” Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 100…1000l/h 206,00 1

V5006TY10201500 DN20 R = 3/4” Presión/ Pressão diferencial 35...400kPa Caudal 450...1500 l/h 217,00 1

V5006TY10251500 DN25 R = 1” Presión/ Pressão diferencial 35...400kPa Caudal 450...1500 l/h 227,00 1

Con racores rosca interna – Carrera 6 mm  - Com uniões rosca Interna – Curso 6 mm 
V5006TY10202200 DN20 R = 3/4” Presión/ Pressão diferencial 25...400kPa Caudal 220…2200l/h 304,00 1

V5006TY10202700 DN20 R = 3/4” Presión/ Pressão diferencial 25...400kPa Caudal 270…2700l/h 323,00 1

V5006TY10252200 DN25 R = 1” Presión/ Pressão diferencial 25...400kPa Caudal 220…2200l/h 307,00 1

V5006TY10252700 DN25 R = 1” Presión/ Pressão diferencial 25...400kPa Caudal 270…2700l/h 331,00 1

V5006TY10322700 DN32 R = 1 1/4” Presión/ Pressão diferencial 25...400kPa Caudal 270…2700l/h 367,00 1

V5006TY10323000 DN32 R = 1 1/4” Presión/ Pressão diferencial 35...400kPa Caudal 300...3000l/h 386,00 1

Con racores rosca interna - Rotativas  - Com uniões rosca interna - Rotativas  
V5006TY10326000* DN32 R = 1/2” Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 1800…6000l/h 990,00 1

V5006TY10409000* DN40 R = 1/2” Presión/ Pressão diferencial 35...400kPa Caudal 2700…9000l/h 954,00 1

V5006TY10501200* DN50 R = 1/2” Presión/ Pressão diferencial 40...400kPa Caudal 3300…11000l/h 1.037,00 1

V5006TY10501700* DN50 R = 3/4” Presión/ Pressão diferencial 35...400kPa Caudal 5400…18000l/h 2.114,00 1

* Para preajustar el caudal es necesario montar el actuador
* Para pré-ajustar o fluxo, é necessário montar o atuador

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

Embridada - Incluye actuador 24 Vac/0-10V 
Flanges - Inclui actuador 24Vac/0-10V     

V5006TF1050   DN50 Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 2000…20000l/h 2.114,00 1

V5006TF1065   DN65 Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 3000…30000l/h 2.575,00 1

V5006TF1080   DN80 Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 3000…30000l/h 3.021,00 1

V5006TF1100   DN100 Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 5500…55000l/h 5.790,00 1

V5006TF1125 DN125 Presión/ Pressão diferencial 30...400kPa Caudal 9000...90000 l/h 8.173,00 1

V5006TF1150   DN150 Presión/ Pressão diferencial 50...400kPa Caudal 1500…150000l/h 8.384,00 1

ACTUADORES PARA VÁLVULAS KOMBI-QM - ATUADORES PARA VÁLVULAS KOMBI-QM
V5006TY (DN15-DN25) 
Carrera/Curso 2,7 mm

V5006TY (DN20-DN32)
Carrera/Curso  6 mm

V5006TY (DN32-DN65)
  Rotativos/Rotativos

ON/OFF Serie/ Série MT4 (24/230 Vac)
Serie/ Série MT8 (24/230 Vac) 

M5410C1001 
M5410L1001

-

FLOTANTE FLUTUAN-
TE 3 PT

M7410A1001**

M7410C1007 
M6410C2023 
M6410C4029 
M6410L2023 
M6410L4029

M6061A1013
M6061L1019

MODULANTE 0-10V M4410E1510
M4410K1515

M7410E1002 
M7410E2026 
M7410E4022

M7061E1012

TERMOSTÁTICO Consultar - -

** Utilizando este actuador el caudal máx de la válvula se reduce en un 15% - Actuadores en Capítulo 4.03
**  Ao utilizar este atuador, o caudal máx da válvula reduz-se em 15% - Atuadores em Capítulo 4.03

SABER MÁS
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5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
Kombi-VX 
Kombi-VX 

Tabla de selección rápida KOMBI-VX - tabela de Seleção rápida KOMBI-VX
DP 17...210kPa DP 30...400kPa DP 20...400kPa

100...412l/h 157...609l/h 276...825l/h 138...615l/h 238...896l/h 406...1207l/h 1050...5020l/h 3180...16100l/h
DN15 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DN20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DN25 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
DN32 ✓
DN40 ✓
DN50 ✓

V5003FY - KOMBI-VX 
Válvula de equilibrado automático para sistemas de calefacción y 
refrigeración

• Múltiples versiones para diferentes rangos de caudal y presión diferencial
• Cartuchos con visor que muestran el valor pre-ajustado
• Cartuchos fácilmente desmontables para limpieza y sustitución
• Tomas de presión con sistema SafeConTM para una fácil medida
• Diseño libre de mantenimiento
• Rosca interna
• Temperatura del fluido de -20…120 ºC
• Presión máxima 25 bar

Válvula de equilibrado automático para sistemas de aquecimento e 
refrigeração

• Diferentes versiones para diferentes rangos de caudal y pressão diferencial
• Cartuchos com visor mostrando o valor predefinido
• Cartuchos fácilmente desmontáveis para limpeza y sustitução
• Tomas de pressão com sistema SafeConTM  para unha fácil medida
• Disehno livre de mantemento
• Rosca interna
• Temperatura do fluido de - 20...120 º C
• Pressão máxima 25 bar

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem

R = 1/2” - DN15
V5003FY10150412 Presión/ Pressão diferencial 170…2100 mbar Caudal 100…412 l/h 130,00 1

V5003FY10150609 Presión/ Pressão diferencial 170…2100 mbar Caudal 157…609 l/h 130,00 1

V5003FY10150825 Presión/ Pressão diferencial 170…2000 mbar Caudal 276…825 l/h 130,00 1

V5003FY20150615 Presión/ Pressão diferencial 350…4000 mbar Caudal 138…615 l/h 130,00 1

V5003FY20150896 Presión/ Pressão diferencial 350…4000 mbar Caudal 238…896 l/h 130,00 1

V5003FY20151270 Presión/ Pressão diferencial 300…4000 mbar Caudal 406…1270 l/h 130,00 1

R = 3/4” - DN20
V5003FY10200412 Presión/ Pressão diferencial 170…2100 mbar Caudal 100…412 l/h 145,50 1

V5003FY10200609 Presión/ Pressão diferencial 170…2100 mbar Caudal 157…609 l/h 145,50 1

V5003FY10200825 Presión/ Pressão diferencial 170…2000 mbar Caudal 276…825 l/h 145,50 1

V5003FY20200615 Presión/ Pressão diferencial 350…4000 mbar Caudal 138…615 l/h 145,50 1

V5003FY20200896 Presión/ Pressão diferencial 350…4000 mbar Caudal 238…896 l/h 145,50 1

V5003FY20201270 Presión/ Pressão diferencial 300…4000 mbar Caudal 406…1270 l/h 145,50 1

R = 1” - DN25
V5003FY10250412 Presión/ Pressão diferencial 170…2100 mbar Caudal 100…412 l/h 177,00 1

V5003FY10250609 Presión/ Pressão diferencial 170…2100 mbar Caudal 157…609 l/h 177,00 1

V5003FY20250615 Presión/ Pressão diferencial 350…4000 mbar Caudal 138…615 l/h 177,00 1

V5003FY20250896 Presión/ Pressão diferencial 350…4000 mbar Caudal 238…896 l/h 177,00 1

V5003FY20251270 Presión/ Pressão diferencial 300…4000 mbar Caudal 406…1270 l/h 177,00 1

R = 1” – DN25 (cartucho grande)
V5003FY10265020 Presión/ Pressão diferencial 170…4000 mbar Caudal 535…5830 l/h 239,00 1

R = 1 1/4” – DN32
V5003FY10325020 Presión/ Pressão diferencial 170…4000 mbar Caudal 535…5830 l/h 256,00 1

R = 1 1/2” – DN40
V5003FY10401610 Presión/ Pressão diferencial 200…4000 mbar Caudal 3180…16100 l/h 539,00 1

R = 2” – DN50
V5003FY10501610 Presión/ Pressão diferencial 200…4000 mbar Caudal 3180…16100 l/h 614,00 1

SABER MÁS
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5.03 - VÁLVULAS ESTABILIZADORAS DE LA PRESION DIFERENCIAL
5.03 - VÁLVULAS DE ESTABILIZAÇÃO DE LA PRESSÃO DIFERENCIAL 

Kombi-Auto 
Kombi-Auto

V5001PY 
Válvula de control de la presión diferencial para sistemas de 
calefacción y refrigeración con diafragma integrado

• Válvula para montaje en retorno
• Incluye aislamiento térmico
• Tubo capilar de cobre para conexión con válvula V5001S incluido
• Amplio rango de preajustes para diferentes rangos de presión diferencial
• Preajuste con escala de fácil lectura y sin necesidad de herramientas
• Preajuste con posibilidad de bloqueo
• Admite medición de caudal con tomas de presión SafeConTM 

• Cuerpo de latón
• Temperatura del fluido de -20…130 ºC
• Presión máxima 16 bar

Válvula de controlo da pressão diferencial para sistemas de 
aquecimento e refrigeração com diafragma integrado

• Válvula para montagem em retorno
• Inclui isolamento térmico
• Tubo capilar de cobre para ligação com válvula V5001S incluído
• Ampla gama de pré-ajustes para diferentes gamas de pressão diferencial
• Pré-ajuste com escala de fácil leitura e sem necessidade de ferramentas
• Pré-ajuste com possibilidade de bloqueio
• Permite a medição de caudal com tomadas de pressão SafeConTM 

• Corpo de latão
• Temperatura do fluido de -20…130 ºC
• Pressão máxima 16 bar

V5001SY 
Válvula de corte

• Válvula para montaje en impulsión
• Incluye aislamiento térmico
• Admite medición de caudal con tomas de presión SafeConTM 
• Cuerpo de latón
• Temperatura del fluido de -20…130 ºC
• Presión máxima 16 bar

Válvula de corte

• Válvula para montagem em impulsão
• Inclui isolamento térmico
• Permite a medição de caudal com tomadas de pressão SafeConTM 

• Corpo de latão
• Temperatura do fluido de -20…130 ºC
• Pressão máxima 16 bar

Accesorios - Kombi-Auto
Acessórios - Kombi-Auto

VS2600 
Juego de tomas de presión SafeCon™ Jogo de tomadas de pressão SafeCon™

VS5501 
Válvula de corte para tubo capilar Válvula de corte para tubo capilar

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V5001PY1015 DN15 R = 1/2” Rango/ Gama 5...35 kPa 242,00 1

V5001PY1020 DN20 R = 3/4” Rango/ Gama 5...35 kPa 292,00 1

V5001PY1025 DN25 R = 1” Rango/ Gama 5...35 kPa 329,00 1

V5001PY1032 DN32 R = 1 1/4” Rango/ Gama 5...35 kPa 439,00 1

V5001PY1040 DN40 R = 1 1/2” Rango/ Gama 5...35 kPa 517,00 1

V5001PY1050 DN50 R = 2” Rango/ Gama 5...35 kPa 581,00 1

V5001PY2015 DN15 R = 1/2” Rango / Gama ΔP 30...60kPa 242,00 1

V5001PY2020 DN20 R = 3/4” Rango / Gama ΔP 30...60kPa 292,00 1

V5001PY2025 DN25 R = 1” Rango / Gama ΔP 30...60kPa 329,00 1

V5001PY2032 DN32 R = 1 1/4” Rango / Gama ΔP 30...60kPa 439,00 1

V5001PY2040 DN40 R = 1 1/2” Rango / Gama ΔP 30...60kPa 517,00 1

V5001PY2050 DN50 R = 2” Rango / Gama ΔP 30...60kPa 581,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V5001SY2015 DN15 R = 1/2” Kvs = 4,7 56,40 1

V5001SY2020 DN20 R = 3/4” Kvs = 8,1 64,50 1

V5001SY2025 DN25 R = 1” Kvs = 10,7 78,40 1

V5001SY2032 DN32 R = 1 1/4” Kvs = 23,3 138,00 1

V5001SY2040 DN40 R = 1 1/2” Kvs = 35,3 154,00 1

V5001SY2050 DN50 R = 2” Kvs = 48,8 253,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VS2600C001 Tomas de presión SafeCon™ (2 uds)

Tomadas de pressão SafeCon™ (2 uds) 34,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VS5501A008 42,10 1

SABER MÁS
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5.03 - VÁLVULAS ESTABILIZADORAS DE LA PRESIÓN DIFERENCIAL
5.03 - VÁLVULAS DE ESTABILIZAÇÃO DE LA PRESSÃO DIFERENCIAL
Kombi-Auto 
Kombi-Auto 

V7000 
Válvula de control de la presión diferencial para sistemas de 
calefacción y refrigeración con diafragma integrado.

• Caudales elevados
• Válvula para montaje en retorno
• Tubo capilar de cobre para conexión con válvula V6000D incluido
• Amplio rango de preajustes para diferentes rangos de presión diferencial
• Preajuste con escala de fácil lectura y sin necesidad de herramientas
• Admite medición de caudal con tomas de presión SafeConTM

• Cuerpo de fundición gris, con recubrimiento interior y exterior con resina Epoxi
• Temperatura del fluido de -10…120 ºC
• Presión máxima 16 bar
•  Incluye válvula de alivio de presión para limitar la presión diferencial a través 

de la membrana y evitar daños por sobrepresiones

Válvula de controlo da pressão diferencial para sistemas de 
aquecimento e refrigeração com diafragma integrado.

• Caudais integrados
• Válvula para montagem em retorno
• Tubo capilar de cobre para ligação com válvula V6000D incluída
• Intervalo amplo de pré-ajustes para diferentes intervalos de pressão diferencial
• Pré-ajuste com escala de leitura fácil e sem necessidade de ferramentas
• Permite a medição de caudal com tomadas de pressão SafeConTM

• Corpo em ferro fundido, revestido por dentro e por fora com resina epoxi
• Temperatura do fluido de -10…120 ºC
• Pressão máxima de 16 bar
•  Inclui válvula de alívio de pressão para limitar a pressão diferencial através do 

diafragma e evitar danos devido a sobrepressão

Accesorios - Kombi-Auto 
Acessórios - Kombi-Auto 

VS2600 
Juego de tomas de presión SafeCon™ Jogo de tomadas de pressão SafeCon™

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VS2600C001 Tomas de presión SafeCon™ (2 uds)

Tomadas de pressão SafeCon™ (2 uds) 34,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V70001065 DN65 Rango / Gama ΔP 20...100kPa 1.791,00 1

V70001080 DN80 Rango / Gama ΔP 20...100kPa 1.925,00 1

V70001100 DN100 Rango / Gama ΔP 20...100kPa 2.118,00 1

V70001125 DN125 Rango / Gama ΔP 20...100kPa 3.102,00 1

V70001150 DN150 Rango / Gama ΔP 20...100kPa 4.740,00 1

V70002065 DN65 Rango / Gama ΔP 80...160kPa 1.835,00 1

V70002080 DN80 Rango / Gama ΔP 80...160kPa 2.000,00 1

V70002100 DN100 Rango / Gama ΔP 80...160kPa 2.193,00 1

SABER MÁS
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5.04 - ACCESORIOS PARA VÁLVULAS DE EQUILIBRADO
5.04 - ACESSÓRIOS PARA VÁLVULAS DE EQUILÍBRIO
Medidor digital de caudal y presión diferencial en válvulas de equilibrado 
Medidor digital de caudal e pressão diferencial em válvulas de compensação 

VM242 
Equipo de medida digital de caudal y presión diferencial

• Suministrado en maleta con accesorios
• Incluye software para conexión a PC

Equipamento de medição digital de caudal e pressão diferencial  

• Fornecido em mala com acessórios
• Inclui software para ligação a PC

Válvula de corte de asiento “Kombi-3-Plus” – Para circuito de ida
Válvula de corte de equilíbrio “Kombi-3-Plus” – Para circuito de ida

V5000Y            
Válvula de corte de asiento rosca hembra (montaje en 
circuito de ida)

• Cuerpo de latón
• Tmáx 130 ºC - Pmáx 16 bar 
• Maneta roja

Válvula de corte de equilíbrio rosca interior  (montagem em 
circuito de ida)

• Corpo de latão
• Tmáx 130 ºC – Pmáx 16 bar 
• Manete vermelha

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VM242A0101 Equipo de medida con maleta y accesorios

Equipamento de medição 3.792,00 1

VMA242A003        Adaptador para medida de válvulas de otros fabricantes con tomas tipo aguja (1 ud)

Adaptador para medição de válvulas de outros fabricantes com tomadas tipo agulha (1 ud) 261,00 1

VA3600C001      Adaptadores para medida de V5032Y...A (2 uds) con VM241

Adaptadores para medição de V5032Y...A (2 uds) com VM241 266,00 1

VS2600C001      Tomas de presión SafeCon® (2 uds)

Tomadas de pressão SafeCon® (2 uds) 34,00 1

VA3600A008 Adaptadores para V5032Y (2 uds)

Adaptadores para V5032Y (2 uds) 59,00 1

VA8000A008 Adaptadores para el uso de equipos de medida de otros fabricantes (TA, ...)

con válvulas Resideo

Adaptadores para o uso de equipamentos de medição de outros 

fabricantes (TA, ...) com válvulas Resideo 109,20 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
V5000Y0010 R =  3/8” Kvs 1,5 60,00 1

V5000Y0015 R =  1/2” Kvs 2,5 32,50 1

V5000Y0020 R =  3/4” Kvs 4,5 37,70 1

V5000Y0025 R = 1” Kvs 6,5 46,00 1

V5000Y0032 R = 1 1/4” Kvs 13 84,10 1

V5000Y0040 R = 1 1/2” Kvs 20 91,60 1

V5000Y0050 R = 2” Kvs 35 176,00 1

V5000Y0065 R = 2 1/2” Kvs 42 370,00 1

V5000Y0080 R = 3” Kvs 68 800,00 1
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Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación L1
Detector Wi-Fi de fugas de água e congelamento L1

L1 
•  Aviso en caso de fuga de agua o congelación o nivel de humedad elevado 

mediante la app Resideo
• Posibilidad de avisar a un vecino o amigo para que intervenga con rápidez
• Instalación flexible con dos opciones: sensor / cable de detección ampliable
• Funcionamiento con baterías (2xAA) incluidas
• Configuración sencilla mediante la app Resideo
•  Posibilidad de añadir cables sensores para extender el área de detección 

(hasta 150 m)
• Sirena integrada de 100 dBA
• Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz de frecuencia

•  Aviso em caso de fuga de água ou congelamento através da aplicação 
Resideo

• Possibilidade de avisar um vizinho ou amigo para intervenção com rapidez
• Instalação flexível com duas opções: sensor/cabo de deteção ampliável
• Funcionamento com pilhas (2xAA) incluídas
• Configuração simples através da aplicação Resideo
•   Possibilidade de adicionar cabos sensores para aumentar a área de deteção 

(até 150 m)
• Sirene integrada de 100 dBA
• Compatível com Wi-Fi de 2,4 GHz de frequência

6.01 - DETECCIÓN DE FUGAS DE AGUA Y CONGELACIÓN CONNECTED
6.01 -DETECÇÀO DE FUGAS DE ÁGUA E CONGELAMENTO CONNECTED
Válvula de corte Wi-Fi con detector de fugas Braukmann L5
Válvula de corte Wi-Fi com detector de fugas Braukmann L5

L5 
•  Válvula de corte de suministro de agua con actuador Wi-Fi y detección de 

fugas
• Cierre automático de la válvula en caso de detección de fuga
• Cable sensor de 1,5m incluído. Es posible ampliar el sensor hasta 152m
• Manejo y notificaciones a través de la App móvil Resideo
• Adaptador de corriente incluído
• Control remoto de la válvula (abierto/cerrado) a través de la App
•  Es posible vincular el L5 con detectores de fugas y congelación L1 adiciona-

les, cerrando la válvula en caso de detección de fuga
• PN10
• Temperatura 2...65ºC, con periodos cortos de hasta 80ºC

•  Válvula de corte de abastecimento de água com actuador Wi-Fi e detecção 
de fugas

• Fecho automático da válvula em caso de detecção de fugas
• Cabo sensor de 1,5m incluído. É possível estender o sensor até 152m
• Funcionamento e notificações através da aplicação móvel Resideo
• Adaptador de energia incluído
• Controlo remoto da válvula (abrir/fechar) via App
•  É possível ligar o L5 com detectores adicionais de fuga e congelamento L1, 

fechando a válvula em caso de detecção de fuga.
• PN10
• Temperatura 2...65°C, com períodos curtos até 80°C

Plataforma RESIDEO

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
RWLD3006-01 Detector Wi-Fi de fugas de agua y congelación L1

Detector Wi-Fi de fugas de água e congelamento L1 79,00 1

WLD3CABLE-E Cable sensor de 1,5 m para detector de fugas de agua L1

Cabo sensor de 1,5 m para detetor de fugas de água L1 16,50 1

Plataforma RESIDEO

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
VWS02Y015E DN15 Rp 1/2” Kv = 39,2 m3/h 240,00 1

VWS02Y020E DN20 Rp 3/4” Kv = 62 m3/h 250,00 1

VWS02Y025E DN25 Rp 1” Kv = 85,2 m3/h 260,00 1

VWS02Y032E DN32 Rp 1 1/4” Kv = 155 m3/h 380,00 1

SABER MÁS MIRA EL VIDEO

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/agua/deteccion-de-fugas-de-agua/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
https://youtu.be/VZ-DCOFl-Uc
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SOLUCIONES 
INTELIGENTES PARA LOS 
HOGARES DE NUESTROS 

CLIENTES



Actualizar los antiguos controles de calefacción de tus 
clientes este invierno puede ayudarles a reducir sus 
facturas energéticas.

Consulta aquí  
para más información.

Una pequeña actualización

con gran
impacto

https://www.resideo.com/es/es/una-pequena-actualizacion-con-gran-impacto/


Pequeños cambios que pueden 
marcar una gran diferencia

Fuente BEAMA, basada en un entorno de prueba utilizando un reloj temporizador, un termostato de ambiente on/off Clase I y válvulas 
de radiador manuales. Los ahorros energéticos individuales dependen de los controles existentes, del entorno y del estilo de vida.

Termostato inteligente T6.
Actualiza un termostato mecánico a un 
termostato de compensación de carga para el 
control automático de la hora y la temperatura 
y ahorra a tus clientes hasta un 12% anual en 
sus facturas de calefacción.

de ahorro
por año

Hasta un

12%

Termostato de ambiente DT4.
Los termostatos de ambiente DT4, que 
aúnan un diseño estilizado y moderno, una 
funcionalidad sencilla y un ahorro anual de 
hasta el 10%, están diseñados para ser fáciles 
de usar y son energéticamente eficientes.

de ahorro
por año

Hasta un

10%

Sistema de zonificación inteligente evohome.
Ahorra a tus clientes hasta un 32% anual en 
sus facturas de calefacción actualizando 
sus válvulas de radiador manuales y 
termostato mecánico, con válvulas de radiador 
termostáticas y un termostato de zonificación 
inteligente evohome con pasarela OpenTherm 
y termostatos electrónicos de radiador HR92. 

de ahorro
por año

Hasta un

32%

Válvula de radiador termostática Kombi-TRV.
Garantiza un control óptimo de la temperatura 
ambiente y reduce la factura de calefacción 
de tus clientes sustituyendo su válvula de 
radiador manual por una válvula de radiador 
termostática Kombi-TRV.

de ahorro
por año

Hasta un

18%



UN MUNDO DE APLICACIONES
PARA EL USUARIO Y EL INSTALADOR

Aplicaciones para el usuario

Aplicaciones para el instalador

Resideo - Smart Home

Resideo Pro Resideo Academy Honeywell Home TRV – 
Balancing

Para controlar el comfort y 
saber lo que ocurre en tu hogar
Dispositivos:
• Termostato inteligente T6 

y T6R
• Válvula WiFi y detector de 

fugas L1 y L5

Para instalación 
y puesta en 
marcha del 
controlador de 
suelo radiante 
HCC100

Para controlar el comfort y 
saber lo que ocurre en tu hogar
Dispositivos:
• Sistema de zonificación 

evohome
• Termostato Round 

connected (Y87)

Accede a los 
últimos cursos de 
formación, videos 
y tutoriales.

Ajusta el caudal 
de las válvulas 
termostáticas de 
forma sencilla.

Total Connect Confort Intl
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La importancia del control. 
Confort y eficiencia energética en tus manos.

Compatibilidad con bombas de calor

En los últimos años, la variabilidad de tipología de instalaciones ha crecido de forma exponencial. Antes, la instalación típica 

era caldera (gas o gasoil), con bomba circuladora y/o válvulas de zona y radiadores. Ahora, el abanico es mucho más amplio; 

bombas de calor, calderas de biomasa, suelo radiante/refrescante o fancoils son solo un ejemplo de los diferentes elementos que 

debemos controlar.

En Resideo, especialistas en control de instalaciones de climatización con nuestra gama de termostatos y controladores 

Honeywell Home, somos conscientes de ello y hemos actualizado nuestra gama de productos para hacerlos compatibles con los 

nuevos sistemas, y especialmente con las bombas de calor.

Porque no es lo mismo controlar una caldera de pellets que tarda de 10 a 15 minutos en empezar a suministrar calefacción 

que una caldera de gas de condensación (arranca en unos 15 segundos). O una bomba de calor, en la que hay que respetar sus 

tiempos de arranque y paro para proteger el funcionamiento del compresor y mejorar la eficiencia energética.

Todos nuestros termostatos digitales incorporan algoritmos inteligentes de regulación que se anticipan y permiten mantener la 

temperatura regulada estable (control TPI + FuzzyLogic). Este hecho, aparte de que para que el usuario esté más confortable, 

permite mejorar la eficiencia energética del sistema y provocar ahorros en la climatización. Y en recientes actualizaciones los 

hemos hecho compatibles con los nuevos sistemas de calefacción y climatización, de tal forma que gracias a una serie de 

parámetros configurables se adaptan a cualquier tipo de instalación.

Parámetros configurables para control TPI, recomendados en función del elemento a controlar

Aplicación Ciclos / hora Tiempo mínimo de marcha 
(minutos)

Tiempo mínimo de paro
(minutos)

Caldera de gas de condensación < 30kW 6 1 0

Caldera de gasóleo 3 4 1

Caldera de biomasa 2 20 10

Actuador térmico 12 1 0

Válvula de zona 6 1 0

Bomba de calor 2 20 10

Bomba circuladora 6 1 0

Fan-coil 6 1 0
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Control On/Off
El control On/off es el método de control 
más usado (aún) en la mayoría de sistemas 
de calefacción. El termostato simplemente 
activa o desactiva la calefacción cuando 
la temperatura ambiente supera o baja de 
la de consigna, con su correspondiente 
histéresis. La inercia del sistema provoca 
oscilaciones importantes de la temperatura 
ambiente.

Control TPI
El control Temporal Proporcional + Integral 
(TPI) es un método de cálculo de la 
demanda desde el termostato ambiente, 
que controla el generador (normalmente 
la caldera) para que se active durante 
periodos de tiempo más cortos según la 
temperatura se aproxima a la consigna. 
Este método está basado en un cálculo 
matemático de la demanda.

El control TPI permite que la temperatura 
del agua de la caldera se reduzca según la 
demanda decrece lo cual, a su vez, permite 
que la temperatura del agua de retorno 
disminuya. De esta manera, la caldera 
condensa durante más tiempo, aumenta la 
eficiencia energética de todo el sistema y 
ahorrando en la factura energética.

Control modulante
El control modulante es el método de control 
usado por los sistemas de climatización más 
modernos.

En vez de arrancar y parar el sistema a 
intervalos, la modulación permite que la 
energía suministrada por la caldera se ajuste 
en todo momento a la demanda energética del 
sistema.

El protocolo más común para el control 
modulante de calderas es OpenTherm, una 
invención de Honeywell que se ha convertido 
en un estándar abierto para toda la industria.

OpenTherm
Muchos fabricante de calderas y de control 
reconocen el potencial de ahorro energético 
del control modulante, por lo que han 
adoptado OpenTherm como el mejor método 
para controlar un 
sistema de calefacción 
de forma eficiente.

Controles recomendados

Evohome HCC100 T6 T4 T3 DT4

Calefacción ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Refrigeración ✓ ✓ ✓ ✓

Versión cableada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Versión inalámbrica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Conectividad Wi-Fi ✓ ✓ (*) ✓ ✓ (*) 

Programable ✓ ✓ ✓ ✓

Control TPI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Versión modulante Opentherm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ciclos/hora De 1 a 12 De 1 a 12 3, 6, 9 ó 12 De 1 a 12 De 1 a 12 De 1 a 12

Tiempo min. marcha (min) De 1 a 30 De 1 a 30 De 1 a 5 De 1 a 30 De 1 a 30 De 1 a 30

Tiempo min. paro (min) 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 ND 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10

(*) A través de evohome

Temperatura de consigna Temperatura de consigna Temperatura de consigna
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7.01 - CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE CONNECTED
7.01 - CRONOTERMOSTATO INTELIGENTE CONNECTED
Sistema Wi-Fi de control de la temperatura basado en la plataforma Resideo
y compatible con Apple HomeKit
Sistema Wi-Fi de controlo da temperatura com base na plataforma Resideo
e compatível com Apple HomeKit  

T6 Y T6R 
• Cronotermostato semanal con 6 cambios por día
• Diseño moderno y elegante
• Pantalla clara y fácil de leer, con tecnología táctil
• Wi-Fi integrado
•  Controlable a distancia mediante smartphone y tablet; app disponible para iOS 

y Android
•  Tecnología de Geolocalización para controlar la calefacción automáticamente 

cuando se está ausente
•  Funciones de optimización avanzada para alcanzar la temperatura deseada en 

el momento oportuno
• Función bloqueo de pantalla
• Montaje rápido y sencillo, configuración inmediata gracias a la App
•  Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de potencial 24V...230V/50Hz - 5(3)A 
• Programación de fábrica para un uso inmediato
• Compatible con aplicaciones OpenTherm
• Módulo relé (incluido

• Cronotermóstato semanal com 6 mudanças por dia
• Design moderno e elegante
• Ecrã claro e fácil de ler, com tecnologia tátil
• Wi-Fi integrado
•  Controlado à distância com smartphone e tablet; app disponível para iOS e 

Android
•  Tecnologia de geolocalização para controlar o aquecimento automaticamente 

quando está ausente
•  Funções de otimização avançada para atingir a temperatura desejada no 

momento certo
• Função bloque de ecrã
• Montagem rápida e simples, configuração imediata graças à app
• Interruptor unipolar inversor (SPDT) sem potencial 24 V...230 V/50 Hz - 5(3) A
• Programa de fábrica para um funcionamento imediato
•  Compatível com aplicações OpenTherm
• Módulo relé (incluído)

Accesorios
Acessórios

T6R

T6

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Y6H810WF1005 Versión T6 cableada para montaje en pared - negro

Versão T6 com fio para montagem em parede - preto 228,00 1

Y6H910WF4032 Versión T6 cableada para montaje en pared - blanco

Versão T6 com fio para montagem em parede - branco 228,00 1

Y6H910RW4013 Versión T6R inalámbrica con soporte de sobre mesa - negro

Versão T6R sem fios com suporte de mesax - preto 292,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
T6H600WF1003 Cronotermostato de recambio T6 cableado - negro

Cronotermóstato de mudança T6 com fio  - preto 189,00 1

T6H600WF1015 Cronotermostato de recambio T6 cableado - blanco

Cronotermóstato de mudança T6 com fio  - branco 189,00 1

T6H700RW4011 Cronotermostato de recambio T6R inalámbrico - negro

Cronotermóstato de mudança T6R sem fios  - preto 226,00 1

R4H810A1004 Modulo relé de recambio para T6 cableado

Módulo relé de mudança para T6 com cablagem 102,10 1

R4H910RF1004 Modulo relé de recambio para T6R/T4R/T3R inalámbrico

Módulo relé de mudança para T6R/T4R/T3R sem fios 116,70 1

R6H911RF4018 Módulo de relé inalámbrico de 2 canales para T6R

Módulo relé sem filos 2 canais para T6R 123,40 1

Referencia Ver página
Referência Ver página
F42010972 001 Sensor a distancia para T4/T6 cableado (hasta 50 metros)

Sensor a distância para T4/T6 con cablagem (hasta 50 metros) 102

SABER MÁS

https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/termostatos/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers
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7.02 - Y87 CONNECTED
7.02 - Y87 CONNECTED
Termostato inalámbrico para el control de la calefacción con gestión via smartphone 
Termóstato sem fios para control de aquecimento para gestão através de smartphone 
Termostato inalámbrico de una zona

•   Termostato ambiente para calefacción con comunicación por 
radiofrecuencia

• Manejo sencillo gracias a su dial giratorio
• Pantalla retroiluminada
• Pasarela para gestión remota vía smartphone
•  Programable a distancia gracias a su aplicación gratuita Total Connect 

Comfort para smartphone y tablet
• Contacto SPDT a 24...230V/50-60 Hz
• Compatible como sonda ambiente en sistemas con evohome o HCE80

Termóstato sem fios para uma zona

• Termóstato ambiente para aquecimento via rádiofrecuência
• Intuitivo, devido ao seu dial giratorio
• Ecrã retroiluminado
• Corredor para gestão através de smartphone
•  Aplicação gratuita Total Connect Comfort para smartphone e tablet, com 

programação a distância
• Contato SPDT 24...230V/50-60 Hz
• Compatível como sonda ambiente en sistemas com evohome ou HCE80

Y87RFC - Y87 CONNECTED PACK 

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
Y87RFC2066 Kit de regulación para la calefacción, vía R.F. formado por:

1 ud. T87RF2041 Termostato ambiente inalámbrico para montaje en pared

1 ud. BDR91 Receptor bidireccional

1 ud. RFG100 Pasarela para gestión vía smartphone

Kit de regulação para aquecimento, por R.F. constituído por gestão compreendendo:

1 uni. T87RF2041 Termóstato ambiente sem fios montável em parede

1 uni. BDR91 Recetor bidirecional

1 uni. RFG100 Corredor para gestão através de smartphone 224,00 1

RFG100 Pasarela para gestión via smartphone

Corredor para gestão através de smartphone 92,50 1

SABER MÁS
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7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone 
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone 
Sistema de regulación vía radiofrecuencia 

•  Conjunto formado por 1 controlador de pantalla táctil digital ATC928G3027 
para controlar de 1 a 12 zonas de temperatura con programación horaria, 
regulación vía RF, y control de generación con receptor bidireccional BDR91T

• Para calefacción y refrigeración, compatible con control de bombas de calor
• Wi-Fi integrado para gestión remota vía smartphone
• Programación hasta 12 zonas 6 niveles de temperatura
• Protección antihielo - Auto/Manual Optimización 
• Función vacaciones
• Contacto SPDT a 24...230V/50-60Hz
• Programación con pantalla táctil autoexplicativa de uso intuitivo y a color

Sistema de regulação via rádiofrequência 

•  Conjunto composto de um controlador ATC928G3027 tela de toque digital para 
controlar 1-12 zonas de temperatura com timer, controle via RF e controle de 
geração com BDR91T receptor bidireccional

• Para aquecimento e resfriamento, compatível com controle de bomba de calor
• Wi-Fi integrado para gerenciamento remoto via smartphones
• Programação até 12 zonas
• 6 níveis de temperatura
• Protecção geada - Auto/Manual - Otimização Função férias
• Contato SPDT 24...230V/50-60Hz
• Programação com tela de toque auto-explicativo e intuitivo a cores

Actuadores Sensores

O bien

Radiadores
Radiadores

Válvulas de zona/bombas
Válvulas de zona/bombas

Calefacción eléctrica
Aquecimento eléctrico

Suelo radiante
Piso radiante

Agua caliente sanitaria (**)
Água quente sanitária (**)

Demanda de generación / cambio de modo
Demanda de geração / mudança de modo

HR92WE

HR92WE (*)

T87RF2041

T87RF2041

DTS42WRFST20 
(***)

DTS42WRFST20 (***)

ATF500DHW

BDR91A1000
(caldera, bomba, 
válvula de zona)

(***) Disponible también en color gris y negro/ Também disponível em cor cinza e preto 

R8810A1018 
(Opentherm)

BDR91T1004
(bomba de calor y 

cambio frío / calor)

HCC100

HCF82   +  BDR91A1000

DTS42WRFST20 (***) 
+ BDR91A1000 Y87RF2058

HCF82
   Antimanipulación

HR91

HR91 (*)

AVS90
Protector para HR92WE

AVS91
Protector para HR91

(*) Sensor de temperatura integrado

(**) Para acumuladores
(**) Para acumuladores

HCF82
   Antimanipulación

EVOLUCIO
NADO

Compatibilidad
con Homey

SABER MÁS
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7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone 
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone 
Desde el controlador central evohome se gestiona y regula la 
calefacción en las diferentes habitaciones, con un programa único o 
diferenciado por habitación. También permite su uso como sensor de 
temperatura. En las habitaciones con radiadores, la temperatura se 
mide y se regula a través de los controladores de radiador HR92. En 
la siguiente aplicación, se pueden observar:

• 2 zonas de suelo radiante
• 2 zonas de radiadores
• 1 zona con válvula de zona
• Demanda de caldera

Através do controlador central evohome pode-se gerir e regular o 
aquecimento dos vários compartimentos. Permite uma programação 
independente para cada compartimento. O Evohome também poderá 
ser utilizado como sensor de temperatura. Nos compartimentos 
com radiadores, a temperatura é medida e regulada através dos 
controladores para radiador HR92. Na seguinte aplicação, podemos 
analisar:

• 2 zonas de pavimento radiante
• 2  zonas de radiadores
• 1 zona de válvula de zona
• Funcionamento da caldeira

Descripción Referencia Unidades

Evohome Connected pack ATP921R3118 1

Controlador suelo radiante 
+ 
Antena

HCC100 1

Kit termostato digital RF + receptor BDR91 Y87RF2058 1

Termostato de ambiente digital RF T87RF2041 1

Termostato de radiador electrónico RF HR92WE 2

EVOLUCIO
NADO

SABER MÁS
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7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone 
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone 
Desde el controlador central evohome se gestiona y regula la 
calefacción y refrigeración en las diferentes habitaciones, con un 
programa único o diferenciado por habitación. También permite su 
uso como sensor de temperatura. En las habitaciones con radiadores, 
la temperatura se mide y se regula a través de los controladores de 
radiador HR92. En la siguiente aplicación, se pueden observar:

• 2 zonas de suelo radiante (calefacción)
• 2 zonas de radiadores (calefacción)
• 2 zonas con fan-coils* (refrigeración)
• Bomba de calor, con depósito de inercia y dos bombas circuladoras. 
Gracias a los receptores BDR91, es posible cambiar el modo de 
funcionamiento de la bomba de calor (calefacción / refrigeración) y 
controlar las bombas circuladoras
*Control de fan-coils a velocidad fija

Através do controlador central evohome pode-se gerir e regular o 
aquecimento e refrigeração dos vários compartimentos. Permite uma 
programação independente para cada compartimento. O Evohome 
também poderá ser utilizado como sensor de temperatura. Nos 
compartimentos com radiadores, a temperatura é medida e regulada 
através dos controladores para radiador HR92. Na seguinte aplicação, 
podemos analisar:

• 2 zonas de pavimento radiante (aquecimento )
• 2 zonas de radiadores (aquecimento )
• 2 zonas com fan-coils* (resfriamento)
• Bomba de calor, com tanque pulmão e duas bombas circulantes. 
Graças aos receptores BDR91, é possível alterar o modo de funcionamento da bomba de 
calor (aquecimento / refrigeração) e controlar as bombas de circulação
*Controle de fan-coils em velocidade fixa 

Descripción Referencia Unidades

Evohome Connected pack ATP921R3118 1

Controlador suelo radiante HCC100 1

Kit termostato digital RF + receptor BDR91 Y87RF2058 2

Receptor bidireccional BDR91T BDR91T1004 2

Termostato de radiador electrónico RF HR92WE 2

EVOLUCIO
NADO

SABER MÁS
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EVOLUCIO
NADO

7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone 
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone 

ATP921R3118 - EVOHOME CONNECTED PACK 

HR92WE 
Termostato de radiador electrónico vía radiofrecuencia

• Diseño moderno y dimensiones reducidas
•  Pantalla retroiluminada con texto explicativo y posición regulable para una 

lectura óptima
• Montaje rápido
• Función “ventana abierta” para el ahorro energético
• Alimentación con 2 pilas de 1,5 V
• Para el montaje en válvula M30 x 1,5

Termostato de radiador eletrônico por radiofreqüência

• Design moderno e dimensões compactas 
• Visor retroiluminado com texto explicativo e posição ajustável para leitura ideal 
• Montagem rápida 
• Função "janela aberta" para economia de energia 
• Alimentado por 2 x 1.5 V 
• Para montagem na válvula M30 x 1,5

HR91 
Termostato de radiador electrónico vía radiofrecuencia

• Diseño minimalista fácil de combinar en cualquier ambiente  
• Sencillo modo de comprobación mediante luces LED  
• Montaje y puesta en marcha rápida y sencilla  
• Temperaturas en modo manual predefinidas  
• Función “ventana abierta” para el ahorro energético  
• Alimentación con 2 pilas de 1,5 V  
• Para el montaje en válvula M30 x 1,5 
• Montaje recomendado con válvulas Honeywell Home 

Termóstato de radiador eletrónico via radiofrequência

• Desenho minimalista fácil de combinar em qualquer ambiente  
• Modo simples de verificação através de luzes LED  
• Montagem e colocação em funcionamento rápida e simples  
• Temperaturas em modo manual predefinidas    
• Função de “janela aberta” para poupança energética  
• Alimentação com 2 pilhas de 1,5 V  
• Para montagem em válvula M30 x 1,5  
• Montagem recomendada com válvulas Honeywell Home

4x

4x

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ATP921R3118 Kit de regulación evohome, vía R.F. formado por:

n° 1 ATC928G3027 - Controlador evohome con Wi-Fi integrado y embellecedor blanco
n° 1 ATF800 - Soporte sobremesa con fuente alimentación y cable
n° 1 BDR91T - Receptor bidireccional 

Kit regulação evohome via R.F. compreendendo: 
n° 1 ATC928G3027 - Controlador evohome com Wi-Fi integrado e guarnição branca 
n° 1 ATF800 - Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo 
n° 1 BDR91T - Receptor bidireccional 355,00 1

PS: Para instalación en pared, disponible soporte de pared con fuente de alimentación ATF600
PS: Para a montagem na parede, disponível com suporte de parede fonte de alimentação ATF600

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
HR92WE Termostato de radiador electrónico con transmisión vía radiofrecuencia, 

incluye tornillos para evitar el desmontaje, pilas y adaptador para válvula
(Comap / Herz, Danfoss y Caleffi)
Termostato de radiador eletrônico via rádiofrequência, 
inclui parafusos para evitar a remoção, baterias e válvula adaptador 
(Comap / Herz, Danfoss e Caleffi) 105,60 1

HR924WE 4 termostatos de radiador electrónico con transmisión vía radiofrecuencia, 
incluyen tornillos para evitar el desmontaje, pilas y adaptadores para válvula
(Comap / Herz, Danfoss y Caleffi)
4 termostatos de radiador eletrônico via rádiofrequência, 
inclui parafusos para evitar a remoção, baterias e válvula adaptador 
(Comap / Herz, Danfoss e Caleffi) 371,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
HR91 Termostato de radiador electrónico RF,

incluye pilas y adaptador para válvula (Danfoss)
Termostato de radiador eletronico RF,
inclui baterias e valvula adaptador (Danfoss) 81,00 1

HR914 4 Termostatos de radiador electrónico RF,
incluye pilas y adaptador para válvula (Danfoss)
4 Termostato de radiador eletronico RF,
inclui baterias e valvula adaptador (Danfoss) 292,00 1
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7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
7.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI
Accesorios 
Acessórios 

ATF500DHW

ATF800

ATF600

ATF700

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ATF500DHW Kit para controlar el agua caliente sanitaria desde evohome 

formado por transmisor de temperatura CS92A1007 + sensor de temperatura de contacto

+ sensor de temperatura de inmersión + receptor BDR91A1000

Kit para controlar a água quente sanitária de evohome formado

por transmissor de temperatura CS92A1007 + sensor de temperatura de contacto

+ sensor de temperatura de imersão + receptor BDR91A1000 148,10 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ATF800 Soporte de sobremesa con fuente de alimentación y cable

Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo 63,90 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ATF600 Soporte de pared con fuente de alimentación

Suporte de parede com fonte de alimentação 56,80 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ATF700 Juego de embellecedores para evohome (3 colores)

Jogo de capas frontais para evohome (3 cores) 27,00 1
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7.04 - ACCESORIOS EVOHOME CONNECTED
7.04 - ACESSÓRIOS EVOHOME CONNECTED
Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone 
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone 

T87RF

DTS4

HCF82

BDR91A1000

BDR91T1004

R8810A1018

AVS90

AVS91

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
T87RF2041 Termostato de ambiente digital

Termóstato de ambiente digital 125,70 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
HCF82 Sensor ambiente

Sensor ambiente 123,30 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BDR91A1000 Receptor bidireccional

Receptor bidireccional 99,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
BDR91T1004 Receptor bidireccional compatible con bomba de calor, cambio frío / calor

Receptor bidirecional compativel com bomba de calor, troca de frio / calo 157,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
R8810A1018 Receptor modulante con comunicación OpenTherm®

Receptor modulador com comunicação OpenTherm® 192,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
AVS90 Protector para HR92WE

Protetor para HR92WE 36,60 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
AVS91 Protector para HR91

Protetor para HR91 28,10 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DTS42WRFST20 DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio – Blanco

DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudanca – Branco 79,00 1

DTS42GRFST21 DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio – Gris

DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudanca – Cinzento 79,00 1

DTS42BRFST22 DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio – Negro

DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudanca – Preto 79,00 1
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Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
HCC100M2022 Controlador suelo radiante / refrescante

Controlador piso aquecimento / arrefecimento 383,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
T4H310A3032 Cronotermostato T4M modulante OpenTherm®

Cronotermostato T4M modulante OpenTherm® 143,50 1

T87M2036 Termostato de ambiente T87M modulante OpenTherm®

Termóstato de ambiente T87M modulante OpenTherm® 100,10 1

Y87C2004 Kit Y87C para regulación modulante OpenTherm® de la calefacción y gestión via smartphone, compuesto por

1 ud. T87C2055 Termostato de ambiente modulante OpenTherm®

1 ud. RFG100 Pasarela para gestión vía smartphone®

Kit Y87C de regulaçao modulante OpenTherm® para aquecimiento e gestão através de smartphone®

1 ud. T87C2055 Termóstato ambiente modulante OpenTherm® 

1 ud. RFG100 Gateway para gestão através de smartphone 186,00 1

7.05 - SISTEMA DE REGULACIÓN DE SUELO RADIANTE / REFRESCANTE
7.05 - SISTEMA DE REGULAMENTO DE PISO RADIANTE / REFRESCANTE
Sistema de regulación cableado e inalámbrico para control de suelo radiante / refrescante
Sistema de regulação com fio e sem fio para piso aquecimento / arrefecimento 

HCC100 
•  Control de hasta 6 zonas mediante termostatos OpenTherm® Honeywell Home
•  Control de hasta 8 zonas inalámbricas mediante termostatos inalámbricos 

Honeywell Home
• Hasta 20 actuadores termoeléctricos (libremente configurables)
• Instalación rápida: no se utilizan tornillos para los terminales cableados
• Antena con cable de 2m incluida, para comunicación RF y Bluetooth
•  Configuración y puesta en marcha a través de la app Resideo Pro (iOS y 

Android) via Bluetooth
•  Cambio frío/calor centralizado (por contacto exterior o vía termostato 

OpenTherm®)
•  Funcionando en modo calor, posibilidad de control automático de 2 niveles de 

temperatura en zonas 2 a 6 a través del termostato OpenTherm® de la zona 1. 
Modo ECO y CONFORT

•  Algoritmo adaptativo e inteligente Fuzzy Logic para control preciso de la 
temperatura en las diferentes zonas

• Posibilidad de control en cascada de hasta 3 controladores
• Posibilidad de compensación por temperatura exterior (OTC)
• Posibilidad de gestión vía smartphone de las zonas a través de evohome
• Entradas
      - Cambio frío / calor
      - Detector de condensación (humedad)
• Salidas
      - Cambio frio / calor (libre de tensión)
      -  Demanda de calefacción (contacto 24-230V/1A) (configurable según la 

aplicación)
      -  Demanda de refrigeración (contacto 24-230V/1A) (configurable según la 

aplicación)
      - Control de bomba circuladora (230Vac)
      - Control de demanda del generador OpenTherm® (bus)
      - Control de demanda con BDR91T (radiofrecuencia)

• Controlo até 6 zonas com termóstatos OpenTherm® Honeywell Home
• Controlo de até 8 zonas sem fios através de termóstatos sem fios Honeywell Home
• Até 20 atuadores termoelétricos (livremente configuráveis)
• Instalação rápida: sem parafusos utilizados para terminais com fios
• Antena com cabo de 2m incluída, para comunicação por RF e Bluetooth
•  Configuração e colocação em funcionamento através da aplicação Resideo Pro 

(iOS e Android) via Bluetooth
•  Mudança centralizada de refrigeração/aquecimento (via contacto externo ou via 

termóstato OpenTherm®) 
•  Funcionamento em modo de calor, possibilidade de controlo automático de 2 

níveis de temperatura nas zonas 2 a 6 através do termóstato OpenTherm® na 
zona 1. Modo ECO e COMFORT 

•  Algoritmo adaptativo e inteligente Fuzzy Logic para controlo preciso da 
temperatura em diferentes zonas 

• Possibilidade de controlo em cascata de um máximo de 3 controladores
• Compensação da temperatura exterior possível (OTC)
• Possibilidade de gestão via smartphone das zonas através da evohome
• Entradas
      - Mudança quente / frio
      - Detetor de condensação (humidade)
• Saídas
      - Mudança quente/frio (sem tensão)
      -  Procura de aquecimento (contacto 24-230V/1A) (configurável dependendo 

da aplicação)
      -  Procura de refrigeração (contacto 24-230V/1A) (configurável de acordo com 

a aplicação)
      - Controlo de bomba circuladora (230Vac)
      - Controlo da procura do gerador OpenTherm® (bus)
      - Controlo da procura com BDR91T (radiofrequência)

Termostatos cableados 
Termóstatos com fios

SABER MÁS
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Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
DT41SPMWT30 DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm – Blanco

DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem Opentherm – Branco 70,00 1

DT41SPMGT31 DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm – Gris
DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm – Cinzento 70,00 1

DT41SPMBT32 DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm – Negro
DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm – Preto 70,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
T87RF2041 Termostato de ambiente digital

Termóstato de ambiente digital 125,70 1

DTS42WRFST20 DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio – Blanco
DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudanca – Branco 79,00 1

DTS42GRFST21 DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio – Gris
DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudanca – Cinzento 79,00 1

DTS42BRFST22 DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio – Negro
DT4R Termóstato de ambiente digital sem fios de mudanca – Preto 79,00 1

MT4-230-NC-HCC Normalmente cerrado - 230 Vac - Dimensión de cierre 11.0 mm
Normalmente fechado - 230 V CA - Dimensão de fecho 11.0 mm 31,00 1

MT4-230-NO-HCC Normalmente abierto - 230 Vac - Dimensión de cierre 11.0 mm
Normalmente aberto - 230 V CA - Dimensão de fecho 11.0 mm 31,00 1

Adaptadores en página 143 - Adaptadores en página 143

BDR91T1004 Receptor bidireccional compatible con bomba de calor, cambio frío / calor
Receptor bidirecional compativel com bomba de calor, troca de frio / calo 157,00 1

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
EE046-T11 Detector de condensación

Detector de condensação 195,00 xx

AF20-B65-R Sonda de temperatura exterior, IP65
Sensor de temperatura exterior, IP65 82,70 1

SF20-B54-R Sonda de temperatura de tubería, IP54
Sensor de temperatura do tubo, IP54 76,70 1

7.05 - SISTEMA DE REGULACIÓN DE SUELO RADIANTE / REFRESCANTE
7.05 - SISTEMA DE REGULAMENTO DE PISO RADIANTE / REFRESCANTE
Termostatos cableados 
Termóstatos com fios

Termostatos inalámbricos 
Termóstatos sem fios

Accesorios 
Acessórios

EVOLUCIO
NADO

Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone 
Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone 

ATP921R3118 - EVOHOME CONNECTED PACK 
Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
ATP921R3118 Kit de regulación evohome, vía R.F. formado por:

n° 1 ATC928G3027 - Controlador evohome con Wi-Fi integrado y embellecedor blanco
n° 1 ATF800 - Soporte sobremesa con fuente alimentación y cable
n° 1 BDR91T - Receptor bidireccional 

Kit regulação evohome via R.F. compreendendo: 
n° 1 ATC928G3027 - Controlador evohome com Wi-Fi integrado e guarnição branca 
n° 1 ATF800 - Suporte de mesa com fonte de alimentação e cabo 
n° 1 BDR91T - Receptor bidireccional 355,00 1

PS: Para instalación en pared, disponible soporte de pared con fuente de alimentación ATF600
PS: Para a montagem na parede, disponível com suporte de parede fonte de alimentação ATF600
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7.05 - SISTEMA DE REGULACIÓN DE SUELO RADIANTE / REFRESCANTE
7.05 - SISTEMA DE REGULAMENTO DE PISO RADIANTE / REFRESCANTE
Conexiones
Conexões 

Uso futuro Sonda temp. de impulsión

Sonda temp. exterior Salida demanda de calor on/off (contacto 24-230V/1A)

Conexión en cascada Salida demanda de frío on/off (contacto 24-230V/1A)

Generador OpenTherm® Salida cambio frío/calor 
(contacto 24-230V/1A)

Termostatos de zona

Bomba 
230 Vac

Alimentación 
principal

Fusible
T3.15A

Salida de actuadores térmicos para las zonas (230Vac/0.5A) 
(libremente configurables)

Antena

Entrada detector de condensación
(on/off)

Entrada externa
cambio frío/calor

Configuración a través de Resideo Pro App
Configuração via Resideo Pro App  

• Simplifica la puesta en marcha
• Conexión del controlador al smartphone a través del Bluetooth
• Configuración a través de menú guiado
• Comprueba temperaturas y estado del sistema
• Test de señal radio

• Simplifica o comissionamento
• Ligação do controlador ao smartphone via Bluetooth
• Configuração através de menu guiado
• Verifica temperaturas e estado do sistema
• Teste do sinal de rádio

Consíguelo en el

DISPONIBLE EN

SABER MÁS
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7.05 - SISTEMA DE REGULACIÓN DE SUELO RADIANTE / REFRESCANTE
7.05 - SISTEMA DE REGULAMENTO DE PISO RADIANTE / REFRESCANTE
Kits 3 zonas, calefacción y/o refrigeración, no programables
Kits 3 zonas, aquecimento e/ou arrefecimento, não programáveis

KIT para control de 3 zonas de calefacción y/o refrigeración, 
no programables, compuesto de:

• 1ud HCC100M2022
• 3 ud DT41 (blanco)

KIT para controlo de 3 zonas de aquecimento e/ou arrefecimento, 
não programáveis, compreendendo:

• 1ud HCC100M2022
• 3 ud DT41 (branco)

Kits 3 zonas, calefacción, zona 1 programable
Kits 3 zonas, aquecimento, zona 1 programável

KIT para control de 3 zonas de calefacción, zona 1 programable, modo 
ECO y CONFORT en resto de zonas a través de zona 1, compuesto de:

• 1ud HCC100M2022
• 1ud T4M
• 2 ud DT41 (blanco)

KIT para controlo de 3 zonas de aquecimento, zona 1 programável, modo 
ECO e CONFORTO no resto das zonas através da zona 1, compreendendo:

• 1ud HCC100M2022
• 1ud T4M
• 2 ud DT41 (branco)

Kits 3 zonas, calefacción y/o refrigeración, Wi-Fi
Kits 3 zonas, aquecimento e/ou arrefecimento, Wi-Fi

KIT para control de 3 zonas de calefacción y/o refrigeración, 
totalmente programable a través de controlador evohome con Wi-Fi 
integrado y gestión via smarpthone, compuesto de:

• 1ud HCC100M2022
• 1ud ATC928 (Controlador evohome con Wi-Fi)
• 1ud ATF600 (Soporte de pared para evohome)
• 2 ud DT41 (blanco)

KIT para controlo de 3 zonas de aquecimento e/ou arrefecimento, 
totalmente programável através de controlador evohome com Wi-Fi 
integrado e gestão através de smarpthone, compreendendo:

• 1ud HCC100M2022
• 1ud ATC928 (Controlador evohome com Wi-Fi)
• 1ud ATF600 (Suporte de parede para evohome)
• 2 ud DT41 (branco)

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
KIT_HCC100_3Z_DT4M_W Consultar

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
KIT_HCC100_3Z_DT4M_W_T4M Consultar

Referencia € Embalaje
Referência € Embalagem
KIT_HCC100_3Z_DT4M_W_EVO Consultar

Bluetooth® enabled

UP TO 6 WIRED THERMOSTATS

Bluetooth® habilitado

HASTA 6 TERMOSTATOS CABLEADOSHASTA 6 TERMOSTATOS CABLEADOS

Bluetooth® enabled

UP TO 8 THERMOSTATS OF WHICH 6 WIRED

Bluetooth® habilitado

HASTA 8 TERMOSTATOS, 6 CABLEADOS

Bluetooth® enabled

UP TO 8 WIRELESS THERMOSTATS

Bluetooth® habilitado

HASTA 8 TERMOSTATOS INALÁMBRICOS

Bluetooth® enabled

UP TO 8 THERMOSTATS OF WHICH 6 WIRED

Bluetooth® habilitado

HASTA 8 TERMOSTATOS, 6 CABLEADOS

POR CABLE

INALÁMBRICA

HÍBRIDA

EVOHOME

APLICACIONES



https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/termostatos/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/termostatos/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/regulacion-radiadores/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/DT4/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/termostatos/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/termostatos/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers




















https://www.resideo.com/es/es/soluciones/seguridad/vigilancia/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers










































































https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/kombi-trv/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers




https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/regulacion-radiadores/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/regulacion-radiadores/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers


https://www.resideo.com/es/es/soluciones/confort/regulacion-radiadores/?utm_source=Catalogue&utm_medium=flyer&utm_campaign=price_list_2024&utm_term=price_list&utm_content=Installers





















































