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MODELO kW LITROS PÁG.

AEROTERMIA

AERIA HT 6-10-12-16-18 6-9

AERIA HT TRIFÁSICA 12-16-18 6-9

AERIA PACK

150/30 10-13

200/50 14-17

250/75 18-21

Accesorios AERIA HT 22

INERPLUS 60-120 22

AQUASELECT AERIA 200-300-500 23

ATHERIA MURAL 100-150 27-31

ATHERIA SUELO 200-300 27-31

GRUPOS TÉRMICOS 
GASÓLEO

TERMODENS A 27 y 36 34

CLIMADENS A 27 y 36 35

CLIMADENS C Y CLIMADENS AC 27 y 36 36-37

CLIMADENS AV-X 27 y 36 38

ACTIVA Y ACTIVA SHS 27 y 37 40-41

ACTIVA PLUS Y ACTIVA PLUS SHS 27 y 37 42-43

CLIMACOMBY A 27 y 36 44-45

CLIMATERM A/C Y CLIMATERM AV-V 27 y 36 46-47

CLIMATERM AV-X Y CLIMATERM AV-SR 27 y 36 48-49

CLIMATRONIC A Y CLIMATRONIC AC 27 y 36 50-51

CLIMATRONIC AV-V Y AV-X 27 y 36 52-53

CLIMABASIC 30-40-50-60 y 70 54

QUEMADORES MAX4 Y MAX8 30 - 80 55

ACCESORIOS Accesorios gasóleo grupos térmicos 56-59

DIMENSIONES Conexiones y dimensiones grupos térmicos 60-63

ESTUFAS 
AIRE

AUDAX 6-8-10 68-69

AUDAX SLIM 10 70-71

ESTUFAS 
HYDRO

SIGMA 15-18-24 72-73

ONIX 15-18-24 74-75

ACCESORIOS Control remoto para estufas 76-77

CALDERAS BIOMASA BIONIX 24 80-81

BIONIX PLUS 24 82-83

CALDERAS SÓLIDOS SOLIMAX Y SOLIMAX PLUS 23-30-43-51-65 84-85

Accesorios sólidos y biomasa 86-87

INTERACUMULADORES 
AQUASELECT

AQUASELECT ESTÁNDAR VITRIFICADO 80 a 150 89

AQUASELECT MURAL VITRIFICADO VERTICAL 80 a 200 90

AQUASELECT MURAL VITRIFICADO HORIZONTAL 80 a 200 91

AQUASELECT SUELO VITRIFICADO 150 a 740 92

AQUASELECT SUELO DÚO VITRIFICADO 200 a 300 93

DEPÓSITOS INERCIA INERPLUS ACS E INERPLUS 30 a 1000 94-95

VIDEO  
CORPORATIVO 

LASIAN

ÍNDICE



MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO Y REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS

A través del SAT oficial de su localidad podrá contratar una  
extensión de garantía comercial del equipo de hasta 7 años  
(plazo de garantía legal incluido en este periodo).

Esta extensión de garantía, que debe formalizarse en el plazo de 1 mes 
desde la puesta en marcha, incluye:

- Revisión anual y puesta a punto (obligatoria).

- Mano de obra. 

- Desplazamiento (hasta un límite de km*).

- Repuestos originales.

De esta forma, el equipo dispondrá de un plazo ampliado de garantía 
TOTAL a 7 años en caso de intervención del SAT oficial, y la tranquilidad 
de tener el equipo siempre a punto, revisado y con un ahorro energético 
óptimo, gracias al mantenimiento programado. 

Modelo Equipos de Aerotermia Grupos térmicos de gasoil

Cuota anual 150 € * 120 € *

* Estos precios son válidos hasta un límite de distancia de desplazamiento, consultar con el SAT correspondiente.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 
DE 7 AÑOS

Encuentra servicio técnico especializado en sistemas  
de calefacción LASIAN para mantenimiento, reparación 
y asesoramiento profesional.

SERVICIO TÉCNICO

https://lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/

https://lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/
https://lasian.es/servicio-tecnico-calefaccion/


ACS
POSIBILIDAD RECIRCULACIÓN ACS

CONTROLADOR 
TERMOSTATO AMBIENTE

• �Gráfico e intuitivo a nivel de usuario, cambio sencillo 
verano/invierno y temperatura de trabajo.

• �Conectividad WIFI con smartphone.

• �Registro de la energía consumida (dia,mes año...) y 
consulta del rendimiento energético a tiempo real.

• �Función termostato ambiente, con sonda integrada.

• �Curvas climáticas seleccionables para cada modo de 
trabajo (ACS, calefacción y refrescamiento) en función 
de la temperatura exterior.

• �Curva climática editable, con posibilidad de personalizar.

• �Funciones seleccionables (temporizador, recirculación 
ACS, modo turbo, eco, noche.. etc)

• �Registro y consulta de avisos.
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COMPRE

S
O
R

GWP=3

R-290

3
PCA

Zona climática 
cálida

 (35°C) 

 (55°C)

BOMBA DE CALOR  ALTA TEMPERATURA 75°C 
MONOBLOC AIRE - AGUA �6 - 10 - 12 - 16 - 18 KW 

12 - 16 - 18 KW (trifásica)

CONTROLADOR PANTALLA
(DE SERIE)

5”



MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO
Y REPUESTOS ORIGINALES

INCLUIDOS

ALL IN  
ONE

16-18 kW

10-12 kW
6 kW

150/30

200/50
250/75

GAMA  
SUELO

GAMA  
MURAL

100 litros 150 litros

300 litros

200 litros

GWP=3

R-290

ACUMULADORES ACS
AEROTÉRMICOS 
VITRIFICADOS

BOMBAS DE CALOR

UNIDADES INTERIORES

NOVEDAD
AEROTERMIA

GWP=3

R-290
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo AERIA HT 6 AERIA HT 10 AERIA HT 12 AERIA HT 16 AERIA HT 18

Rendimiento  

máx nom. mín máx nom. mín máx nom. mín máx nom. mín máx nom. mín

Calefacción 

Tª ambiente 7º - impulsión 35ºC.
Capacidad kW 9,1 6,2 2,9 13,0 10,4 4,4 15,2 12,0 4,3 20,3 16,2 6,3 21,9 18,0 7,2

Consumo kW 2,1 1,3 0,6 3,2 2,3 0,8 3,7 2,6 0,9 5,3 3,8 1,4 5,7 4,1 1,5

Calefacción 
Tª ambiente 7º - impulsión 55ºC.

Capacidad kW 8,1 6,1 2,9 12,2 10,0 3,9 14,5 12,2 4,2 17,9 15,5 5,8 19,4 18,0 6,4

Consumo kW 2,9 2,0 1,0 3,9 3,4 1,3 4,8 4,0 1,4 6,3 5,3 2,0 6,7 6,0 2,1

Refrigeración 
Tª ambiente 35º - impulsión 18ºC.

Capacidad kW 7,4 5,9 1,8 10,9 8,7 4,6 13,0 10,4 4,6 19,9 15,9 5,0 22,4 17,9 5,6

Consumo kW 2,7 1,9 0,6 4,0 2,8 1,4 4,8 3,4 1,4 7,1 5,0 1,5 8,0 5,6 1,7

Refrigeración 
Tª ambiente 35º - impulsión 7ºC.

Capacidad kW 5,7 4,6 1,4 9,2 6,9 3,6 11,0 8,2 3,6 15,3 12,7 4,0 17,2 14,3 4,5

Consumo kW 2,4 1,7 0,7 3,6 2,6 1,5 4,4 3,2 1,5 6,5 5,2 1,6 7,3 5,9 1,8

SCOP 
Zona climática cálida

SCOP 7/35C 6,02 5,95 5,95 6,00 6,00

ηs 35 237,80 235,00 235,00 237,00 237,00

SCOP 7/55C 4,62 4,69 4,69 4,63 4,63

ηs 55 181,80 184,60 184,60 182,20 182,20

Parámetros técnicos  

Caudal aire máximo ventilador  m3/h 3.500 6.200 6.600 8.000 8.500

Presión sonora unidad exterior db 43 43 46 48 49

Caudal de agua nominal  m3/h 1 1,4 2 2,8 3,1

Caída de presión agua intercambiador calor kPa 20 20 20 55 55

Presión mín. / máx. entrada agua Bar 1/3

Rango temperatura ambiente 

Calefacción

ºC 

-25~35

Refrigeración 15~45

ACS -25~45

Rango temperatura impulsión

Calefacción

ºC 

20~75

Refrigeración 5~25

ACS 20~65

Unidad exterior 

Peso neto/bruto kg 110 134 134 195 195

Conexión hidráulica impulsión/retorno - G1 G1 G1 G1-1/4 G1-1/4

Refrigerante

Tipo de refrigerante - R290

Potencial Calentamiento Atmosférico (PCA) - 3

Índice de protección eléctrica - IPX4

Carga kg 0,55 1,05 1,05 1,2 1,4

CO2 equivalente t 0,0017 0,0032 0,0032  0,0037  0,0042

Cableado de alimentación mm2 6 6 6 10 10

CÓDIGO 312006 312010 312012 312016 312018

PVP € 4.248 4.850 5.177 6.896 7.176

Condiciones nominales de test, según norma INE-EN 14825. Condiciones nominales de test, según norma INE-EN 14825.

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida. Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS 
ORIGINALES

INCLUIDOS
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tía
COMPRE
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MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS 
ORIGINALES

INCLUIDOS

g
a
r
a
n

tía
COMPRE

S
O
R

Modelo AERIA HT 12T AERIA HT 16T AERIA HT 18T

Rendimiento  

máx nom. mín máx nom. mín máx nom. mín

Calefacción 

Tª ambiente 7º - impulsión 35ºC.
Capacidad kW 15,2 12,0 4,3 20,3 16,2 6,7 21,9 18,0 7,2

Consumo kW 3,7 2,6 0,9 5,3 3,8 1,4 5,7 4,1 1,5

Calefacción 
Tª ambiente 7º - impulsión 55ºC.

Capacidad kW 14,5 12,2 4,2 17,9 15,5 5,8 19,4 18,0 6,4

Consumo kW 4,8 4,0 1,4 6,3 5,3 2,0 6,7 6,0 2,1

Refrigeración 
Tª ambiente 35º - impulsión 18ºC.

Capacidad kW 13,0 10,4 4,6 19,9 15,9 5,0 22,4 17,9 5,6

Consumo kW 4,8 3,4 1,4 7,1 5,0 1,5 8,0 5,6 1,7

Refrigeración 
Tª ambiente 35º - impulsión 7C.

Capacidad kW 11,0 8,2 3,6 15,3 12,7 4,0 17,2 14,3 4,5

Consumo kW 4,4 3,2 1,5 6,5 5,2 1,6 7,3 5,9 1,8

SCOP 
Zona climática cálida

SCOP 7/35C 5,95 6,00 6,00

ηs 35 235,00 237,00 237,00

SCOP 7/55C 4,69 4,63 4,63

ηs 55 184,60 182,20 182,20

Parámetros técnicos  

Caudal aire máximo ventilador  m3/h 6.600 8.000 8.500

Presión sonora unidad exterior db 46 48 49

Caudal de agua nominal  m3/h 2 2,8 3,1

Caída de presión agua intercambiador calor kPa 20 55 55

Presión mín. / máx. entrada agua Bar 1/3

Rango temperatura ambiente 

Calefacción

ºC 

-25~35

Refrigeración 15~45

ACS -25~45

Rango temperatura impulsión

Calefacción

ºC 

20~75

Refrigeración 5~25

ACS 20~65

Unidad exterior 

Peso neto/bruto kg 134 195 195

Conexión hidráulica impulsión/retorno - G1 G1-1/4 G1-1/4

Refrigerante

Tipo de refrigerante - R290

Potencial Calentamiento Atmosférico (PCA) - 3

Índice de protección eléctrica - IPX4

Carga kg 1,05 1,2 1,4

CO2 equivalente t 0,0032  0,0037 0,0042

Cableado de alimentación mm2 6 6 6

CÓDIGO 312012T 312016T 312018T

PVP € 5.380 7.145 7.384

GWP=3

R-290

3
PCA

Zona climática 
cálida

 (35°C) 

 (55°C) GWP=3

R-290

3
PCA

Zona climática 
cálida

 (35°C) 

 (55°C)

GAMA TRIFÁSICAGAMA MONOFÁSICA
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B

O

P

C

D

Acumulador ACS

Caldera apoyo

Termostato  
ambiente

Sonda ACS

Sonda inercia

Control  
AERIA HT

Bomba panel solar térmico

Resistencia 
eléctrica 

apoyo ACS

Resistencia eléctrica  
apoyo inercia

Depósito 
inercia

Válvula 
desviadora  
ACS

Bomba auxiliar 
depósito inercia

Panel solar térmico

Bomba auxiliar 
interacumulador ACS

Bomba  
recirculación ACS

Bomba  
recirculación 

instalación

FRÍO/CALOR 
fancoilACS

ALTA 
TEMPERATURA 

radiadores

BAJA TEMPERATURA 
suelo radiante/refrescante

E

H

Válvula desviadora 
 frío / calor

Válvula  
mezcladora zona 
doble temperatura

K

L

M

J

N

G

F

I

A 	 Panel solar térmico

B 	 Propio panel de control de AERIA HT

C 	 Termostato ambiente

D 	 Caldera auxiliar de apoyo

E 	 Bomba recirculación instalación

F 	 Bomba auxiliar interacumulador ACS

G 	 Bomba auxiliar depósito de inercia

H 	 Bomba recirculación ACS

I 	 Bomba panel solar térmico

J 	 Válvula desviadora ACS

K 	 Válvula desviadora frío / calor

L 	 Válvula mezcladora zona doble temperatura

M 	 Resistencia eléctrica apoyo ACS

N 	 Resistencia eléctrica apoyo inercia

O 	 Sonda temperatura ACS

P 	 Sonda temperatura inercia

A

	*(1) �Solo necesario en caso de tuberías muy largas con elevada pérdida de carga.

	�Vasos de expansión y dispositivos de seguridad no representados.

CONTROL AERIA HT
Se pueden controlar todos los componentes y maniobras indicadas en esta tabla

Gráfico e 
intuitivo
a nivel de usuario, 
cambio sencillo 
verano/invierno 
y temperatura de 
trabajo.

Conectividad 
WI-FI 
con  
smartphone.

Registro de 
la energía 
consumida
(dia, mes, año...) 
y consulta del 
rendimiento 
energético a 
tiempo real.

Función 
termostato 
ambiente
con sonda 
integrada.

Curvas 
climáticas 
seleccionables
para cada modo 
de trabajo (ACS, 
calefacción y 
refrescamiento) 
en función de 
la temperatura 
exterior.

Curva 
climática 
editable
con posibilidad 
de personalizar.

Funciones 
seleccionables
temporizador, 
recirculación ACS, 
modo turbo, eco, 
noche.. etc.

Registro 
y consulta  
de avisos

CONTROLADOR PANTALLA
(DE SERIE)

5”

*(1)

*(1)
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ESQUEMA  
INSTALACIÓN

Kit circuito secundario 
frío calor

Desgasificador 
R290

AERIAPACK  
150/30

AERIA HT 
6 | 10 | 12

HASTA 
150 m2

OPCIÓN CÓDIGO 
66090

AFS

150/30

ACS

Kit recirculación ACS
OPCIÓN CÓDIGO 

66080

CTE: 28 litros por persona y día.
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Conexiones:

1  �1” a tubo de retorno de unidad exterior AERIA HT.

2  �1” a toma de ida de unidad exterior AERIA HT.

3  �1” a retorno de instalación (calefacción/refrigeración).

4  �1” a ida hacia instalación (calefacción/refrigeración).

5  �OPCIONAL 1” ida hacia instalación (sólo refrigeración).

6  3/4” toma de agua caliente sanitaria (ACS).

7  �3/4” a red de agua fría sanitaria (AFS).

8  �Espiga de desagüe para evacuación de válvulas de seguridad 
sobrepresión.

9  �Termostato ambiente. 

10 �OPCIONAL 3/4” de retorno de agua caliente sanitaria (ACS).

Kit de recirculación de ACS.

Válvula desviadora frío-calor.

�Depósito de inercia:

- Acero al carbono 
- Acero inoxidable

UNIDAD INTERIOR  
TOTALMENTE EQUIPADA

Mantenimiento y acceso frontal.

TOTALMENTE ENCASTRABLE

AERIA PACK 200/50 CÓDIGO PVP €
Unidad interior AERIA PACK 200/50 con inercia en acero al carbono 323B200A00 5.246*
Unidad interior AERIA PACK 200/50 con inercia en acero inoxidable 323B200I00 5.447*

Interacumulador de ACS 200 litros.

Depósito de inercia 50 litros.

Bomba circuladora de secundario.

Válvula desviadora ACS.

Filtro desfangador magnético.

Doble vaso de expansión instalación (16 litros).

Vaso de expansión ACS (5 litros).

Kit apoyo eléctrico ACS (1,8 kW).

�Kit apoyo eléctrico calefacción  
(depósito de inercia 2 kW).

Válvula de seguridad instalación y ACS.

Termostatos de seguridad en ambos depósitos.

Llave de llenado y vaciado.

Desagüe de válvulas de seguridad.

Purgadores automáticos.

Válvula anti retorno AFS.

Termostato control manual ACS.

Termómetro de ACS. 

Ánodo de protección ACS.

Manómetro presión de instalación.

Contador de energía.

DE SERIE:

OPCIONES:

200/50
AERIA PACK

9
3 76 9
3

15
3

81 60

42

81 75
75 71

75

1

8 9 10

2 3 4 5 6 7

OPCIONES AERIA PACK 200/50

CÓDIGO PVP €
KIT RECIRCULACIÓN ACS 
(bomba + tuberías)

66080 312

CÓDIGO PVP €
KIT CIRCUITO SECUNDARIO  
FRÍO-CALOR  
(válvula de 3 vías + tuberías)

66090 449

CONTROLADOR  
PANTALLA

(DE SERIE)

5” Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria 	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

C

A

B

Modelo A B C

AERIA PACK 200/50 2185 595 650
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ACS

Kit circuito secundario 
frío calor

Desgasificador 
R290

AERIAPACK  
200/50

AERIA HT 
12 | 16 | 18

HASTA 
250 m2

Kit recirculación ACS

CTE: 28 litros por persona y día.

AFS

OPCIÓN CÓDIGO 
66080

OPCIÓN CÓDIGO 
66090

ESQUEMA  
INSTALACIÓN

200/50
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UNIDAD INTERIOR  
TOTALMENTE EQUIPADA250/75

AERIA PACK

Conexiones:

1  �1” a tubo de retorno de unidad exterior AERIA HT.

2  �1” a toma de ida de unidad exterior AERIA HT.

3  �1” a retorno de instalación (calefacción/refrigeración).

4  �1” a ida hacia instalación (calefacción/refrigeración).

5  �OPCIONAL 1” ida hacia instalación (sólo refrigeración).

6  3/4” toma de agua caliente sanitaria (ACS).

7  �3/4” a red de agua fría sanitaria (AFS).

8  �Espiga de desagüe para evacuación de válvulas de seguridad 
sobrepresión.

9  �Termostato ambiente. 

10 �OPCIONAL 3/4” de retorno de agua caliente sanitaria (ACS).

AERIA PACK 250/75 CÓDIGO PVP €
Unidad interior AERIA PACK 250/75 con inercia en acero al carbono 323B250A00 6.063*

9
3 76 9
3

81 60
100 75

75 100

75

1

8 9

2 3 4 5 6 7 10

Interacumulador de ACS 250 litros.

Depósito de inercia 75 litros.

Bomba circuladora de secundario.

Válvula desviadora ACS.

Filtro desfangador magnético.

Doble vaso de expansión instalación (16 litros).

Vaso de expansión ACS (5 litros).

Kit apoyo eléctrico ACS (1,8 kW).

�Kit apoyo eléctrico calefacción  
(depósito de inercia 2 kW).

Válvula de seguridad instalación y ACS.

DE SERIE:

Kit de recirculación de ACS.

Válvula desviadora frío-calor.

OPCIONES:

Termostatos de seguridad en ambos depósitos.

Llave de llenado y vaciado.

Desagüe de válvulas de seguridad.

Purgadores automáticos.

Válvula anti retorno AFS.

Termostato control manual ACS.

Termómetro de ACS. 

Ánodo de protección ACS.

Manómetro presión de instalación.

Contador de energía.

OPCIONES AERIA PACK 250/75

CÓDIGO PVP €
KIT RECIRCULACIÓN ACS 
(bomba + tuberías)

66280 378

CÓDIGO PVP €
KIT CIRCUITO SECUNDARIO  
FRÍO-CALOR  
(válvula de 3 vías + tuberías)

66290 562

Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria 	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida.

60

Modelo A B C

AERIA PACK 250/75 2100 700 800

C

A

B

Para el modelo AERIA PACK 250/75, se debe 
mantener un espacio libre en ambos lados, a fin 
de facilitar eventuales tareas de mantenimiento 
o intervenciones técnicas.

NO ENCASTRABLE

CONTROLADOR  
PANTALLA
(DE SERIE)

5”
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AERIAPACK  
250/75

HASTA 
250 m2

ACS

Kit circuito secundario 
frío calor

Desgasificador 
R290

AERIA HT 
16 | 18

Kit recirculación ACS

AFS

OPCIÓN CÓDIGO 
66290

OPCIÓN CÓDIGO 
66280 

ESQUEMA  
INSTALACIÓN

250/75

CTE: 28 litros por persona y día.
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DESCRIPCIÓN CÓDIGO PVP €
VAINA SONDA TEMPERATURA 1/2” X 
200 mm
(para todos los modelos)

50510 9

MODELO CÓDIGO
CLASE 

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN
LITROS

ÁREA 
SERPENTÍN

m2

CAUDAL EN 
CONTINUO

l/h ∆T = 28 K

CONEXIONES DIMENS. DEPÓSITO PESO CON 
EMBALAJE

Kg
PVP €Agua 

sanitaria
Serpentín

Diámetro 
mm

Altura 
mm

IAVPLUS 200 53663 B 200 2,07 1.589 3/4” 1” 670 1215 95 1.886
IAVPLUS 300 53664 B 300 3,11 2.388 3/4” 1” 670 1605 121 2.479
IAVPLUS 500 53665 B 500 5,06 3.885 1” 1 1/4” 800 1765 186 3.401
	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

MODELO SUPERFICIE m2 POTENCIA kW

AQUASELECT AERIA PLUS 200 2,07 3

AQUASELECT AERIA PLUS 300 3 , 1 1 3

AQUASELECT AERIA PLUS 500 5,06 6

La protección contra la corrosión está garantizada 
por la disposición de 2 ánodos de magnesio sobre-
dimensionados.

�Aislamiento rígido libre de CFC, con camisa exte-
rior de PVC.

Presión nominal 8 bar.

Depósitos de acero vitrificado líquido y serpentín 
sobredimensionado para utilizar en instalaciones de 
aerotermia.

AQUASELECT  
AERIA

GAMA SUELO
DEPÓSITOS VITRIFICADOS

DEPÓSITOS INTERACUMULADORES  
PARA INSTALACIONES CON AEROTERMIA

B

MODELO CÓDIGO
CLASE  

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

VOLUMEN  
LITROS

PESO 
kg PVP €

INERPLUS 60 67830 C 60 29 395
INERPLUS 120 67831 C 120 42 490

EFICIENCIA:  C

Apto para diversas configuraciones de instalación.

Montaje en pared (vertical u horizontal) o instala-
ción de suelo.

Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC de 
alta densidad (33 mm).

Toma para resistencia eléctrica.

Conexión para sensor de temperatura.

Válvula de purga de aire integrada.

INERPLUS 60 litros

120 litros

Modelo H J M

INERPLUS 60 715 280 320

INERPLUS 120 1150 715 755

Serpentín sobredimensionado 
+ kit eléctrico de apoyo de serie 

Kit desgasificador R290 
(para instalación en exterior)

Conexiones 1"  
y 11/4 M

67801

251€

Desfangador 
magnético
Conexiones 1’  

y 11/4 H

67800

149€

Válvula  
3 vías

Conexiones  
1" M

67804

255€

Aislamiento válvula  
3 vías

Conexiones  
1" M

67805

22€

1" M

67802

128€

11/4 M

67803

138€

ACCESORIOS (OPCIONALES) 
INSTALACIÓN AERIA HT LASIAN

Desgasificador  
R290

Aislamiento

Caja  
protectora

Válvula  
antihielo

Conexiones

POSICIONES: Sobre suelo con tomas laterales y salida a 
instalación en la parte superior. Sobre pared con tomas laterales 
y salida en la parte inferior (instalación vertical) o tomas 
inferiores y salida en parte derecha (instalación horizontal).

Ø462
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G1/2

G1/2H

G1 1/2H

G1 1/4H
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AERIA HT 6 AERIA HT 12 
AERIA HT 12 TRIFÁSICA

AERIA HT 10 AERIA HT 18 
AERIA HT 18 TRIFÁSICA

AERIA HT 16 
AERIA HT 16 TRIFÁSICA

1187

14
60

1187

14
60

488

508

488

508

I1  Impulsión conexión: 1” hembra	 R1  Retorno conexión: 1” hembra
I2  Impulsión conexión: 1 1/4” hembra	 R2  Retorno conexión: 1 1/4” hembra

I1  Impulsión conexión: 1” hembra	 R1  Retorno conexión: 1” hembra
I2  Impulsión conexión: 1 1/4” hembra	 R2  Retorno conexión: 1 1/4” hembra

50
8

830

50
8

830

168

73
8

11
0

168

73
8

11
0

I2I2

418

438

1187

80
8

43
8

830

90
14

9 140

I1

R1 R2R2

Se pueden instalar 16 máquinas.  
Una máquina maestro y 15 esclavos.

La unidad exterior AERIA HT junto con 
la unidad interior AERIA PACK está 
preparada para integrarse en redes 
SmartGrid y también para aprovechar 
excedentes fotovoltaicos y llevar a cabo 
un consumo de energía inteligente, que 
beneficie el ahorro del usuario.

INSTALACIÓN EN CASCADA 
AERIA HT SMART GRID  

READY 
AERIA HT

Maestro esclavo 1 esclavo 2
esclavos+15

BUS de 2 hilos 
apantallado

438

458

90
8

1287
90

14
9 140

45
8

830

I1

R1

438

458

90
8

1287

90
14

9 140

45
8

830

I1

R1

DIMENSIONES Y CONEXIONES (mm) DIMENSIONES Y CONEXIONES (mm)
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Las calderas de gasoil LASIAN son 
calderas estándar diseñadas para la 
producción de calefacción y/o agua 
caliente de forma eficiente gracias a 
su gran superficie de intercambio y 
quemador de bajo NOx.  

TERMOSTATO CLIMA WI-FI
Controla la temperatura de la vivienda desde el teléfono móvil, por medio de nuestra app 
gratuita. Válido para todos los grupos térmicos LASIAN.GRUPOS TÉRMICOS

CONDENSACIÓN

MANO DE OBRA
DESPLAZAMIENTO
Y REPUESTOS 
ORIGINALES
INCLUIDOS

Las calderas de gasoil LASIAN 
cumplen con la Directiva 2009/125/
CE sobre requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos 
relacionados con la energía (ErP), así 
como con la Directiva 2010/30/UE 
sobre etiquetado energético (ELD).

Las calderas de gasoil LASIAN se 
presentan en diferentes cuerpos, 
fabricados en hierro fundido o acero, 
y diferentes esquemas hidráulicos 
(1 o 2 bombas) para la producción 
de calefacción y ACS instantánea, 
por acumulación o por acumulador 
externo con el máximo rendimiento. 

Disponibles con control analógico por 
termostatos o control electrónico.  
OPCIONES: KIT ESTANCO BIFLUJO.

GRUPOS TÉRMICOS DE 
CONDENSACIÓN DE GASOIL

A

CLIMADENS TERMODENS

LASIAN MÓDULO WI-FI
Permite el arranque y parada de manera remota, visualización y desbloqueo de 
errores, modificación de temperatura de trabajo y asistencia técnica remota. 

Se conecta a la red Wi-Fi existente en la vivienda y junto con la App 4 HEAT posi-
bilita la gestión remota de la caldera. Conexión PLUG & PLAY.

Dispone de leds indicadores del funcionamiento. Suministro con alimentador DC 
incluido.

Para modelos con control electrónico: Climadens, Climatronic y Activa Plus.

QUEMADOR BAJO NOx

34 35

CONECTIVIDAD WI-FI



MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA ÚTIL KW CLASE 

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

CLASE 
EFICIENCIA 

ACS

AGUA CALIENTE 
l / min. ∆ 30 ºC 

PESO 
KG PVP €

80/60ºC 50/30ºC

CLIMADENS 30-A  1490 Calefacción + ACS 26,8 28,4 A B 13 201 4.279*
CLIMADENS 40-A 1493 Calefacción + ACS 36,3 38,3 A B 15,3 224 4.432*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

COMPONENTES CLIMADENS A

Cuerpo hierro fundido

Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh. 

Vaso de expansión de calefacción

Intercambiador de ACS

Bomba calefacción modulante

Bomba ACS modulante

Cuadro de mandos electrónico digital

Purgador automático de aire

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula de llenado

Válvula retención ida de calefacción

COMPONENTES TERMODENS A

Cuerpo hierro fundido

Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh. 

Vaso de expansión de calefacción

Intercambiador de ACS

Bomba calefacción modulante

Bomba ACS modulante

Cuadro de mandos analógico por termostatos

Purgador automático de aire

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula de llenado

Válvula retención ida de calefacción

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 62 
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 60

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 62 
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 60

Tecnología de condensación
Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico
Producción de ACS instantánea

Esquema hidráulico 2 bombas
Quemador bajo NOx

 KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE 

ESTANCO
BIFLUJO

OPCIONAL: 
Termostato WI-FI 

Ver págs. 58, 59 y 60

CLIMADENS
30/40-A 36 kW

27 kW

PERFIL XLA

Tecnología de condensación
Grupo térmico de hierro fundido
Control analógico por termostatos
Producción de ACS instantánea
Esquema hidráulico 2 bombas
Quemador bajo NOx
KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE 

ESTANCO
BIFLUJO

OPCIONAL: 
Termostato WI-FI 
Ver págs. 58, 59 y 60

TERMODENS
30/40-A 36 kW

27 kW

PERFIL XLA

MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA ÚTIL KW CLASE 

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

CLASE 
EFICIENCIA 

ACS

AGUA 
CALIENTE 

l / min. ∆ 30 ºC 

PESO 
KG PVP €

80/60ºC 50/30ºC

TERMODENS 30-A  11630A Calefacción + ACS 26,8 28,4 A B 13 201 4.174* 
TERMODENS 40-A 11640A Calefacción + ACS 36,3 38,3 A B 15,3 224 4.318*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

550 550

DE SERIE

Salida humos: Ø 100

1000 Termodens 30
1090 Termodens 40

88
0

Salida humos: Ø 100

1000 Climadens 30
1090 Climadens 40

88
0
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CALDERAS GASÓLEO CONDENSACIÓN CALDERAS GASÓLEO CONDENSACIÓN

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS



MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA ÚTIL KW CLASE  

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

PESO 
KG PVP €

80/60ºC 50/30ºC

CLIMADENS 30-C  1491 Calefacción 26,8 28,4 A 189 3.904*
CLIMADENS 40-C 1494 Calefacción 36,3 38,3 A 212 4.060*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA ÚTIL KW CLASE 

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

PESO 
Kg PVP €

80/60ºC 50/30ºC

CLIMADENS 30-AC  1492 Calef. + ACS acumulador externo 26,8 28,4 A 194 4.196*
CLIMADENS 40-AC 1495 Calef. + ACS acumulador externo 36,3 38,3 A 217 4.360*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

COMPONENTES CLIMADENS AC

Cuerpo hierro fundido

Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh.

Vaso de expansión de calefacción

Bomba calefacción modulante

Bomba ACS modulante

Sonda ACS para acumulador

Cuadro de mandos electrónico digital

Purgador automático de aire

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula retención ida de calefacción

COMPONENTES CLIMADENS C

Cuerpo hierro fundido

Quemador de gasóleo bajo NOx <120 mg/kWh.

Vaso de expansión de calefacción

Bomba calefacción modulante

Cuadro de mandos electrónico digital

Purgador automático de aire

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula retención ida de calefacción

CLIMADENS AC: �CLIMADENS AC: �
Calefacción + ACS  
con interacumulador externo  
(no incluido en el suministro)

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 62 
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 60

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 62 
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 60

Tecnología de condensación
Grupo térmico de hierro fundido
Control electrónico
Solo calefacción
Esquema hidráulico 1 bomba
Quemador bajo NOx
KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE 

ESTANCO
BIFLUJOOPCIONAL: 

Termostato WI-FI 
Ver págs. 58, 59 y 60

   Tecnología de condensación
Grupo térmico de hierro fundido

Control electrónico
AC calefacción y ACS con acumulador externo

Esquema hidráulico 2 bombas
Quemador bajo NOx

ESTANCO
BIFLUJO

 KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE 
OPCIONAL: 

Termostato WI-FI 
Ver págs. 58, 59 y 60

CLIMADENS CLIMADENS
30/40-C 30/40-AC36 kW 36 kW

27 kW 27 kW

A A

550 550

DE SERIEDE SERIE

Salida humos Climadens 30/40: Ø 100

1000 Termodens 30
1090 Termodens 40

88
0

Salida humos Climadens 30/40: Ø 100

1000 Climadens 30
1090 Climadens 40

88
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CALDERAS GASÓLEO CONDENSACIÓN CALDERAS GASÓLEO CONDENSACIÓN

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS



INOXIDABLE:INOXIDABLE:
Depósito de 100 litros acero 
inoxidable AISI 316-L,  con 
serpentín corrugado de 31 
mm de diámetro de acero 
inoxidable AISI 316-L, sin 
ánodo de magnesio ni 
mantenimiento.

Aislado con funda de EPS.

COMPONENTES CLIMADENS AV

Cuerpo hierro fundido

Quemador de gasóleo bajo Nox <120 mg/kWh.

Vaso de expansión de calefacción

Bomba calefacción modulante

Bomba primario ACS modulante

Cuadro mandos electrónico digital

Purgador automático de aire

Interacumulador de ACS 100 litros AISI 316 L

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar

Válvula de llenado

Válvula de retención en la ida calefacción

Vaso expansión sanitario 5 l.

MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA ÚTIL KW CLASE 

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

CLASE 
EFICIENCIA 

ACS

AGUA 
CALIENTE 

L / H. ∆ 30 ºC 

PESO 
KG PVP €

80/60ºC 50/30ºC

CLIMADENS AV 30-X 2170 INOX 316-L 26,8 28,4 A B 732 242 5.729*
CLIMADENS AV 40-X 2172 INOX 316-L 36,3 38,3 A B 912 265 5.842*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 62 
Accesorios y dimensionado chimenea consultar pág. 60

Tecnología de condensación
Grupo térmico de hierro fundido
Control electrónico
Producción de ACS por acumulación
Esquema hidráulico 2 bombas
Quemador bajo NOx
KIT ESTANCO BIFLUJO DE SERIE 

ESTANCO
BIFLUJOOPCIONAL: 

Termostato WI-FI 
Ver págs. 58, 59 y 60

CLIMADENS
ACUMULADOR INOXIDABLE 100L

AV 30/40-X 36 kW

27 kW

A PERFIL XXL

ACTIVA

CLIMATERM
CLIMATRONIC
CLIMACOMBY 
CLIMABASIC

GRUPOS TÉRMICOS 
DE GASOIL

MANO DE OBRA
DESPLAZAMIENTO
Y REPUESTOS 
ORIGINALES
INCLUIDOS

VIDEO PRESENTACIÓN 
GRUPOS TÉRMICOS 
PRODUCCIÓN ACS INSTANTÁNEA

GRUPOS TÉRMICOS

GASOIL

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

550

Salida  
humos  
Ø 100

DE SERIE

1000 Climadens 30
1090 Climadens 40
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CALDERAS GASÓLEO CONDENSACIÓN



COMPONENTES C A

Cuerpo de acero CLIMA ACTIVA

Quemador de gasóleo

Vaso de expansión de calefacción

Intercambiador de ACS

Bomba calefacción modulante

Válvula desviadora 5 vías

Cuadro de mandos analógico por 
termostatos

Purgador automático de aire

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula de llenado

Válvula retención ida de calefacción

COMPONENTES C A

Cuerpo de acero CLIMA ACTIVA

Quemador de gasóleo

Vaso de expansión de calefacción

Intercambiador de ACS

Bomba calefacción modulante

Válvula desviadora 5 vías

Cuadro de mandos analógico por 
termostatos

Purgador automático de aire

Válvula de seguridad primario 3 bar

Válvula de llenado

Válvula retención ida de calefacción

MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA 

ÚTIL
CLASE 

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

CLASE 
EFICIENCIA ACS

AGUA 
CALIENTE 

L / MIN. 30 ºC 

PESO
KG PVP €

kW

ACTIVA 30-A  11230A Calefacción + ACS 27,2 B A 11,8 115 2.380*
ACTIVA 30-C 11230C Solo calefacción 27,2 B -  - 104 1.900*
ACTIVA 40-A 1503 Calefacción + ACS 37,5 B A 14,4 136 3.411*
ACTIVA 40-C 1504 Solo calefacción 37,5 B - - 125 3.205*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

MODELO CÓDIGO VERSIÓN
POTENCIA 

ÚTIL
CLASE 

EFICIENCIA 
CALEFACCIÓN

CLASE 
EFICIENCIA ACS

AGUA CALIENTE 
L / MIN. 30 ºC 

PESO
KG PVP €

kW

ACTIVA SHS 30-A 11230AH Calefacción + ACS 27,2 B A 11,8 115 2.410*
ACTIVA SHS 30-C 11230CH Solo calefacción 27,2 B - - 104 1.930*
Puesta en marcha incluida en el precio y obligatoria (consultar desplazamientos)	 * Tasa de reciclaje RAEE incluida

ACTIVA 30 SHS:ACTIVA 30 SHS:
�El modelo Activa SHS dispone 
de salida de humos superior.

CUERPO DE ACERO:CUERPO DE ACERO:
Cuerpo de gran superficie de 
intercambio, con pasos de humos 
verticales y turbuladores de acero 
inoxidable regulables. En el modelo 
de 30 kW se puede elegir la salida de 
humos tanto posterior como superior. 
De funcionamiento silencioso, fácil 
limpieza y mantenimiento.

 

Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 64 Conexiones y otras dimensiones consultar pág. 64

Grupo térmico de acero
Control analógico

Cuadro mandos ACTIVA A Cuadro mandos ACTIVA C

Producción de ACS instantánea “A” o Solo calefacción “C”
Esquema hidráulico 1 bomba + válvula 5 vías
Quemador bajo NOx
OPCIONAL KIT ESTANCO 
adaptable a la gama ACTIVA de 30 kW
ACTIVA 40 kW no admite KIT ESTANCO BIFLUJO
OPCIONAL: 
Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO 
Ver págs. 58, 59 y 60

KIT ESTANCO
BIFLUJO

Grupo térmico de acero
Salida de humos superior

Control analógico

Cuadro mandos ACTIVA A Cuadro mandos ACTIVA C

Producción de ACS instantánea “A” o Solo calefacción “C”
Esquema hidráulico 1 bomba + válvula 5 vías

Quemador bajo NOx
OPCIONAL KIT ESTANCO 

adaptable a la gama ACTIVA de 30 kW
ACTIVA 40 kW no admite KIT ESTANCO BIFLUJO

OPCIONAL: 
Termostato WI-FI y KIT ESTANCO BIFLUJO 

Ver págs. 58, 59 y 60

KIT ESTANCO
BIFLUJO

ACTIVA ACTIVA
30/40-A/C SHS 30-A/C37,5 kW

27 kW 27 kW

PERFIL XLAPERFIL XLA

650 Activa 30

Salida humos
120 mm Ø

860 Activa 40

650 Activa 30

Salida humos
120 mm Ø

500500

88
0

DISPONIBLE EN AGOSTO 2026 DISPONIBLE EN AGOSTO 2026
ACTIVA 30-A y 30C
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MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS

MANO DE OBRA,  
DESPLAZAMIENTO

Y REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS




























































