


Comparativa bombas de calor de pie 200 litros

DESCARGAR COMPARATIVA

TARIFA LT 200 HT 200

Bomba de calor Cód.: V2CP0024M
 EAN: 8028693898775 3.762 € Cód.: V2CP0022M

 EAN: 8028693898751 2.978 €

Coste de reciclaje 13,5 € 13,5 €

Unidades por palet 1 1

Clasificación energética ACS*   L  ++

F

A+

  L  ++

F

A+

Capacidad de almacenaje nominal 192 l 192 l
Capacidad máx. de ACS a 40 ºC 247 l 260 l
Eficiencia energética en cond. meteo. medias 135% 116%
Consumo energético anual 761 kW/h 883 kW/h
Pérdida de almacenaje 60 W 60 W
Potencia del elemento calefactor integrado 1.500 Wel 1.500 Wel
Potencia eléctrica absorbida de media 430 Wel 370 Wel
Potencia térmica (Prated) 1.339 Wth 1.600 Wth
Presión máx. del agua 7 bar 7 bar
Temperatura máx./mín. del aire 38/-7 ºC 43/4 ºC
Caudal nominal 450 m3/h 350 m3/h
Volumen de espacio necesario >20 m3 >20 m3

Parámetros del suministro eléctrico 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Clasificación de protección IP24 IP24
Potencia sonora interna 53 dB(A) 52 dB(A)
Sistema de control de legionela Automático Automático
Sistema anticorrosión nº 2 Ánodo de magnesio nº 2 Ánodo de magnesio
Modo operativo Auto, Eco, Boost, Calefactor eléctrico, Ventilador
Conexión fotovoltaica Sí Sí
APP / WiFi Sí -
Tipo de gas R134A R134A
Capacidad de carga 1.000 g 1.000 g
Tiempo calentamiento a 7 ºC en mod. ECO** 06:27 hh:mm -
Tiempo calentamiento a 14 ºC en mod. ECO*** 05:29 hh:mm 09:01 hh:mm
Tiempo calentamiento en mod. BOOST** 03:58 hh:mm 03:48 hh:mm
COPDHW 7 ºC (clima medio)** 3,23 -
COPDHW 14 ºC (clima cálido)*** 3,89 2,501
Peso 88 kg 80 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 1.607 / 621 / 628 mm 1.607 / 621 / 628 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de F a A+.
(**) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 7 ºC BS (6 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
(***) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 14 ºC BS (13 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/comparativa-bombas-de-calor-pie-200-litros.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-lt-pie.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-ht-pie.pdf
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Comparativa bombas de calor de pie 260 litros

TARIFA LT 260 HT 260

Bomba de calor Cód.: V2CP0025M
 EAN: 8028693898782 3.919 € Cód.: V2CP0023M

 EAN: 8028693898768 3.083 €

Coste de reciclaje 16 € 16 €

Unidades por palet 1 1

Clasificación energética ACS*   XL  ++

F

A+

  XL  ++

F

A+

Capacidad de almacenaje nominal 250 l 250 l
Capacidad máx. de ACS a 40 ºC 340 l 358 l
Eficiencia energética en cond. meteo. medias 138% 127%
Consumo energético anual 1.210 kW/h 1.315 kW/h
Pérdida de almacenaje 70 W 70 W
Potencia del elemento calefactor integrado 1.500 Wel 1.500 Wel
Potencia eléctrica absorbida de media 430 Wel 370 Wel
Potencia térmica (Prated) 1.249 Wth 1.600 Wth
Presión máx. del agua 7 bar 7 bar
Temperatura máx./mín. del aire 38/-7 ºC 43/4 ºC
Caudal nominal 450 m3/h 350 m3/h
Volumen de espacio necesario >20 m3 >20 m3

Parámetros del suministro eléctrico 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Clasificación de protección IP24 IP24
Potencia sonora interna 51 dB(A) 52 dB(A)
Sistema de control de legionela Automático Automático
Sistema anticorrosión nº 2 Ánodo de magnesio nº 2 Ánodo de magnesio
Modo operativo Auto, Eco, Boost, Calefactor eléctrico, Ventilador
Conexión fotovoltaica Sí Sí
APP / WiFi Sí -
Tipo de gas R134A R134A
Capacidad de carga 1.000 g 1.000 g
Tiempo calentamiento a 7 ºC en mod. ECO** 09:29 hh:mm -
Tiempo calentamiento a 14 ºC en mod. ECO*** 07:54 hh:mm 11:38 hh:mm
Tiempo calentamiento en mod. BOOST** 05:06 hh:mm 04:57 hh:mm
COPDHW 7 ºC (clima medio)** 3,37 -
COPDHW 14 ºC (clima cálido)*** 3,90 2,6
Peso 100 kg 95 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 1.892 / 621 / 628 mm 1.892 / 621 / 628 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de F a A+.
(**) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 7 ºC BS (6 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
(***) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 14 ºC BS (13 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA

DESCARGAR COMPARATIVA

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-lt-pie.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-ht-pie.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/comparativa-bombas-de-calor-pie-260-litros.pdf
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OASIS TECH LT MURAL
El agua caliente con el mínimo consumo

MODELOS DISPONIBLES

LT 90
LT 120

++

F

A+

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

PCA R290 = 0,02 conforme a Reglamento 2024/573.
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA* LT 90 LT 120

Bomba de calor Cód.: VGKA1P8KX
EAN: 6938771356504 2.299 € Cód.: VGKA1Y8KX

 EAN: 6938771356511 2.351 €

Coste de reciclaje 10 € 12 €
Unidades por palet 2 2

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

OASIS TECH LT MURAL
El agua caliente con el mínimo consumo

(**) Clasificación energética calefacción sobre escala de F a A+.
(***) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 7 ºC BS (6 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y entrada de agua 10 ºC.
(****) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 14 ºC BS (13 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y entrada de agua 10 ºC.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

DESCARGAR
IMAGEN

CONTACTO

Clasificación energética ACS*   M  ++

F

A+

  M  ++

F

A+

Capacidad de almacenaje nominal 89 l 118 l
Capacidad máx. de ACS a 40 ºC 98 l 128 l
Eficiencia energética en cond. meteo. medias 134% 119%
Consumo energético anual 383 kW/h 430 kW/h
Pérdida de almacenaje 40 W 46 W
Potencia del elemento calefactor integrado 1.200 Wel 1.200 Wel
Potencia eléctrica absorbida de media 270 Wel 270 Wel
Potencia térmica (Prated) 607 Wth 613 Wth
Presión máx. del agua 7 bar 7 bar
Temperatura máx./mín. del aire 43/-5 ºC 43/-5 ºC
Caudal nominal 170 m3/h 170 m3/h
Volumen de espacio necesario 20 m3 20 m3

Parámetros del suministro eléctrico 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Clasificación de protección IP24 IP24
Potencia sonora interna 54 dB(A) 53 dB(A)
Sistema de control de legionela Automático Automático
Sistema anticorrosión nº 1 Ánodo de magnesio nº 1 Ánodo de magnesio
Modo operativo Auto, Eco, Boost, Calefactor eléctrico, Ventilador
Conexión fotovoltaica Sí Sí
APP / WiFi Sí Sí
Tipo de gas R290 R290
Capacidad de carga 150 g 150 g
Tiempo calentamiento a 7 ºC en mod. ECO** 05:52 hh:mm 08:15 hh:mm
Tiempo calentamiento a 14 ºC en mod. ECO*** 04:02 hh:mm 06:26 hh:mm
Tiempo calentamiento en mod. BOOST** 02:30 hh:mm 04:30 hh:mm
COPDHW 7 ºC (clima medio)*** 3,12 2,75
COPDHW 14 ºC (clima cálido)**** 3,57 3,09
Peso 49 kg 55 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 1.303 / 501 / 528 mm 1.555 / 501 / 528 mm

DESCARGAR 
FICHA ERP

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/11/manual-instrucciones-bomba-calor-acs-oasis-90lt-120lt-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-lt-mural.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/06/etiqueta-energetica-oasis-tech-90-120-lt-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/10/declaracion-conformidad-oasis-tech.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-bomba-de-calor-oasis-tech-mural.zip
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/oasis-tech-mural-90.jpg
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/oasis-tech-mural-120.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/01/ficha-erp-oasis-tech-lt-mural.pdf
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OASIS TECH LT PIE
El agua caliente con el mínimo consumo

MODELOS DISPONIBLES

LT 200
LT 260

++

F

A+

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS
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Calentador adicional
Se trata de un sistema de 
apoyo al serpentín para
calentar el agua.

Interfaz de control
Cuenta con una pantalla muy
sencilla e intuitiva, con LED de 
retroiluminación blancos para 
el control de temperatura y las 
funciones y LED rojos para las 
alarmas. Los 4 botones táctiles 
laterales sirven para encender y 
apagar, desplazarse por el menú 
y aumentar o disminuir
los ajustes del equipo. 

Descarga del
condensado
Por esta conexión se evacúa el 
agua condensada que genera 
la bomba de calor en dirección 
al desagüe más cercano.

Recirculación

OASIS TECH LT: Características principales

Entrada agua fría
Por esta conexión entra el agua 
fría en el tanque a través de una 
tubería para ser calentada. 

Unidad de
bomba de calor
En la parte superior está
ubicada la bomba de calor.

Serpentín de
condensación
Transmite al agua almacenada el 
calor procedente de la bomba de 
calor ubicada en la parte superior 
del equipo.

Ánodo de magnesio
La misión del ánodo es evitar la corrosión 
que los componentes metálicos del tanque 
sufrirían debido a su contacto directo y 
permanente con el agua. Su composición 
de magnesio provoca que la corrosión le 
ataque a él preferentemente, manteniendo 
por más tiempo inalterables el resto de 
materiales. Oasis Tech dispone de dos 
ánodos, uno de ellos extraíble.

Ánodo de magnesio
extraíble
Protege el depósito de la corrosión. Es 
esencial que sea revisado y sustituido 	
periódicamente para garantizar la protección 
del acumulador.

Tanque ACS
En este tanque se acumula el 
agua que va a ser calentada.

Salida agua caliente
Por esta conexión sale el agua 
calentada del tanque a través de 
una tubería y se distribuye a los 
distintos puntos de agua de la 
vivienda.

Válvula de gas caliente
(desescarche activo)
Válvula de expansión 
termostática

Ventilador EC Carcasa de ventilador
insonorizada

Compresor 
encapsulado

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

TARIFA* LT 200 LT 260

Bomba de calor Cód.: V2CP0024M
 EAN: 8028693898775 3.762 € Cód.: V2CP0025M

 EAN: 8028693898782 3.919 €

Coste de reciclaje 13,5 € 16 €
Unidades por palet 1 1

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética ACS**   L  ++

F

A+

  XL  ++

F

A+

Capacidad de almacenaje nominal 192 l 250 l
Capacidad máx. de ACS a 40 ºC 247 l 340 l
Eficiencia energética en cond. meteo. medias 135% 138%
Consumo energético anual 761 kW/h 1.210 kW/h
Pérdida de almacenaje 60 W 70 W
Potencia del elemento calefactor integrado 1.500 Wel 1.500 Wel
Potencia eléctrica absorbida de media 430 Wel 430 Wel
Potencia térmica (Prated) 1.339 Wth 1.249 Wth
Presión máx. del agua 7 bar 7 bar
Temperatura máx./mín. del aire 38/-7 ºC 38/-7 ºC
Caudal nominal 450 m3/h 450 m3/h
Volumen de espacio necesario >20 m3 >20 m3

Parámetros del suministro eléctrico 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Clasificación de protección IP24 IP24
Potencia sonora interna 53 dB(A) 51 dB(A)
Sistema de control de legionela Automático Automático
Sistema anticorrosión nº 2 Ánodo de magnesio nº 2 Ánodo de magnesio
Modo operativo Auto, Eco, Boost, Calefactor eléctrico, Ventilador
Conexión fotovoltaica Sí Sí
APP / WiFi Sí Sí
Tipo de gas R134A R134A
Capacidad de carga 1.000 g 1.000 g
Tiempo calentamiento a 7 ºC en mod. ECO*** 06:27 hh:mm 09:29 hh:mm
Tiempo calentamiento a 14 ºC en mod. ECO**** 05:29 hh:mm 07:54 hh:mm
Tiempo calentamiento en mod. BOOST*** 03:58 hh:mm 05:06 hh:mm
COPDHW 7 ºC (clima medio)*** 3,23 3,37
COPDHW 14 ºC (clima cálido)**** 3,89 3,90
Peso 88 kg 100 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 1.607 / 621 / 628 mm 1.892 / 621 / 628 mm

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

OASIS TECH LT PIE
El agua caliente con el mínimo consumo

(**) Clasificación energética calefacción sobre escala de F a A+.
(***) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 7 ºC BS (6 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
(****) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 14 ºC BS (13 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador
de 20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

CONTACTO

DESCARGAR 
FICHA ERP

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/11/manual-instrucciones-bomba-calor-acs-oasis-200lts-200lt-260lts-260lt.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-lt-pie.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/06/etiqueta-energetica-oasis-tech-200-260-lt-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/10/declaracion-conformidad-oasis-tech.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-bomba-de-calor-oasis-tech-pie.zip
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/oasis-tech-pie-200.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/oasis-tech-pie-260.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/01/ficha-erp-oasis-tech-lt-pie.pdf
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OASIS TECH HT PIE
El agua caliente con el mínimo consumo

MODELOS DISPONIBLES

HT 200
HT 260

++

F

A+

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS
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OASIS TECH HT: Características principales

Calentador adicional
Se trata de un sistema de 
apoyo al serpentín para
calentar el agua.

Interfaz de control
Cuenta con una pantalla muy
sencilla e intuitiva, con LED de 
retroiluminación blancos para 
el control de temperatura y las 
funciones y LED rojos para las 
alarmas. Los 4 botones táctiles 
laterales sirven para encender y 
apagar, desplazarse por el menú 
y aumentar o disminuir
los ajustes del equipo. 

Descarga del
condensado
Por esta conexión se evacúa el 
agua condensada que genera 
la bomba de calor en dirección 
al desagüe más cercano.

Recirculación

Entrada agua fría
Por esta conexión entra el agua 
fría en el tanque a través de una 
tubería para ser calentada. 

Unidad de
bomba de calor
En la parte superior está
ubicada la bomba de calor.

Serpentín de
condensación
Transmite al agua almacenada el 
calor procedente de la bomba de 
calor ubicada en la parte superior 
del equipo.

Ánodo de magnesio
La misión del ánodo es evitar la corrosión 
que los componentes metálicos del tanque 
sufrirían debido a su contacto directo y 
permanente con el agua. Su composición 
de magnesio provoca que la corrosión le 
ataque a él preferentemente, manteniendo 
por más tiempo inalterables el resto de 
materiales. Oasis Tech dispone de dos 
ánodos, uno de ellos extraíble.

Ánodo de magnesio
extraíble
Protege el depósito de la corrosión. Es 
esencial que sea revisado y sustituido 	
periódicamente para garantizar la protección 
del acumulador.

Tanque ACS
En este tanque se acumula el 
agua que va a ser calentada.

Salida agua caliente
Por esta conexión sale el agua 
calentada del tanque a través de 
una tubería y se distribuye a los 
distintos puntos de agua de la 
vivienda.

Carcasa de ventilador
insonorizada

Compresor 
encapsulado

Tubo capilar
Ventilador AC

Caja de protección
tarjeta electrónica

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

TARIFA* HT 200 HT 260

Bomba de calor Cód.: V2CP0022M
EAN: 8028693898751 2.978 € Cód.: V2CP0023M

 EAN: 8028693898768 3.083 €

Coste de reciclaje 13,5 € 16 €
Unidades por palet 1 1

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasificación energética ACS**   L  ++

F

A+

  XL  ++

F

A+

Capacidad de almacenaje nominal 192 l 250 l
Capacidad máx. de ACS a 40 ºC 260 l 358 l
Eficiencia energética en cond. meteo. medias 116% 127%
Consumo energético anual 883 kW/h 1.315 kW/h
Pérdida de almacenaje 60 W 70 W
Potencia del elemento calefactor integrado 1.500 Wel 1.500 Wel
Potencia eléctrica absorbida de media 370 Wel 370 Wel
Potencia térmica (Prated) 1.600 Wth 1.600 Wth
Presión máx. del agua 7 bar 7 bar
Temperatura máx./mín. del aire 43/4 ºC 43/4 ºC
Caudal nominal 350 m3/h 350 m3/h
Volumen de espacio necesario >20 m3 >20 m3

Parámetros del suministro eléctrico 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz
Clasificación de protección IP24 IP24
Potencia sonora interna 52 dB(A) 52 dB(A)
Sistema de control de legionela Automático Automático
Sistema anticorrosión nº 2 Ánodo de magnesio nº 2 Ánodo de magnesio
Modo operativo Auto, Eco, Boost, Calefactor eléctrico, Ventilador
Conexión fotovoltaica Sí Sí
Tipo de gas R134A R134A
Capacidad de carga 1.000 g 1.000 g
Tiempo calentamiento a 14 ºC en mod. ECO*** 09:01 hh:mm 11:38 hh:mm
Tiempo calentamiento en mod. BOOST 03:48 hh:mm 04:57 hh:mm
COPDHW 14 ºC (clima cálido)*** 2,51 2,6
Peso 86 kg 98 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 1.607 / 621 / 628 mm 1.892 / 621 / 628 mm

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

OASIS TECH HT PIE
El agua caliente con el mínimo consumo

(**) Clasificación energética calefacción sobre escala de F a A+.
(***) Ensayo conforme la norma EN16147-2017 con una temperatura del aire de entrada de 14 ºC BS (13 ºC BH), una temperatura ambiente del acumulador de 
20 ºC, y calentando el agua de 10 ºC a 55 ºC.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ÍNDICE GENERAL

BOMBAS DE CALOR PARA ACS

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

CONTACTO

DESCARGAR 
FICHA ERP

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/11/manual-instrucciones-bomba-calor-acs-oasis-200lts-200lt-260lts-260lt.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-oasis-tech-ht-pie.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/06/etiqueta-energetica-oasis-tech-200-260-ht-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/10/declaracion-conformidad-oasis-tech.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-bomba-de-calor-oasis-tech-pie.zip
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/oasis-tech-pie-200.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/oasis-tech-pie-260.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/01/ficha-erp-oasis-tech-ht-pie.pdf


ESTUFAS DE PELLETS
CESENA | GARDA | MENSA

ÍNDICE GENERAL

Estancas: 6,9 kW
Atmosféricas: 6,4 | 6,8 | 8,7 | 10,6 kW
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ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Ventajas de la biomasa para ti
| Es una energía económica										        
Comparada con otros sistemas de calefacción como el gas o el gasóleo, la biomasa tiene un coste 
más bajo que permite importantes ahorros económicos.

| Es una energía garantizada										        
La disponibilidad de la biomasa está siempre garantizada, a diferencia de otras energías renovables 
como la solar o la eólica que son variables en función del clima, la situación geográfica, etc. Además, 
el pellet, que es el tipo de biomasa que utilizan nuestras estufas, es un producto accesible y sencillo 
de encontrar. Lo habitual es que lo encuentres en sacos de fácil transporte y almacenamiento. 		
Así podrás tener siempre a mano reservas.

| Reduce tu dependencia energética										        
La biomasa reduce tu dependencia de las grandes empresas del sector energético. Y no solo la tuya: 
también reduce la dependencia energética de nuestro país frente a otras naciones.

Ventajas de la biomasa para el planeta
| Es una fuente de energía renovable procedente de la naturaleza						    
Utiliza los residuos agroforestales como materia prima para el aprovechamiento energético.

| Tiene un balance casi neutro en emisiones de CO2 a la atmósfera					  
Su combustión no contribuye al aumento del efecto invernadero porque el carbono que se libera 
durante la combustión de la biomasa es el mismo que han absorbido y liberado continuamente las 
plantas para su crecimiento. Por lo tanto, forma parte del propio ciclo del carbono.

| Contribuye a prevenir incendios										        
El aprovechamiento de los residuos procedentes de la limpieza y de las podas de bosques y montes 
como combustible para equipos de biomasa, permite realizar una gestión forestal adecuada a lo 
largo del año. Y además de los residuos forestales, los residuos agrícolas como rastrojos o podas 
de árboles frutales, olivos o viñedos que los agricultores suelen quemar en el campo y que pueden 
suponer un riesgo extra de incendio, también pueden aprovecharse como combustible.
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Estufas estancas vs 
atmosféricas

| Estancas
Las estufas estancas se denominan así 
porque incorporan una cámara estanca 
donde tiene lugar la combustión del pellet. 
Esta cámara está completamente sellada 
y aislada, de manera que la estufa no 
consume oxígeno de la estancia en la que se 
encuentra instalada sino que extrae el aire 
necesario para la combustión del exterior de 
la vivienda, mediante un tubo de aspiración.  
Ventajas:
| �Las estufas estancas son las más seguras, 

ya que garantizan que no se van a producir 
fugas de humos nocivos. Por eso son las 
más recomendadas.

| �Se pueden colocar incluso en dormitorios. 

| Atmosféricas
Las estufas atmosféricas captan el 
oxígeno requerido para la combustión 
del mismo lugar donde están instaladas. 
Por eso, es imprescindible que dispongan 
de elementos de seguridad como el 
presostato para el control de humos.
Ventaja:
| �La principal ventaja de las estufas 

atmosféricas es que son muy fáciles de 
instalar en viviendas con conductos ya 
existentes sin hacer ninguna modificación, 
lo que hace más sencilla la tarea y ahorra 
costes en las sustituciones de viejas 
estufas.  

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS
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ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Panel de control digital integrado
La calidez soñada y la última tecnología
El elegante diseño de las estufas de pellets Cointra ayuda a crear un ambiente acogedor y confortable y, 
además, incorpora detalles de última tecnología, como el panel digital integrado.

Este panel, ubicado de forma discreta en la parte superior de la estufa, dispone de diversas funciones:

|  Selección de la temperatura deseada en la vivienda.

|  Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura seleccionada y la alcanzada.

|  Señalización de posibles bloqueos.

|  Cronotermostato semanal, para poder programar el horario de funcionamiento según tus 
necesidades reales de calefacción.

Gamas de estufas de pellets con panel digital integrado:

CESENA GARDA MENSA

WiFi Ready
Controla tu estufa estés donde estés
Para aquellos usuarios que deseen la máxima conectividad, todas las estufas de pellets Cointra vienen 
ya preparadas para su control desde el móvil mediante un accesorio opcional de control y gestión WiFi, 
válido para iOS y Android.
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Clasificación energética (escala de G a A++) ++

G

A++
++

G

A++
++

G

A++

Potencia térmica nominal 6,9 kW 6,8 kW 6,4 kW
Máxima superficie a calefactar* 54 m2 52 m2 50 m2

Rendimiento potencia máx./mín. 88,9 / 93,1% 87 / 90,4% 88,5 / 89,9%
Consumo pellets máx.** 1,42 kg/h 1,41 kg/h 1,332 kg/h
Capacidad depósito pellets 15 kg 15 kg 12 kg

Pellet
recomendado
UNE EN 14961-2 A1

Poder calorífico 4,8 kW/kg 4,8 kW/kg 4,8 kW/kg
Humedad < 10% peso < 10% peso < 10% peso
Diámetro 6 mm 6 mm 6 mm
Longitud 25 mm 25 mm 25 mm

Temperatura de salida de gases máx. 180 ºC 183 ºC 179,4 ºC
Salida de gases quemados Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O2) potencia máx./mín. 176 / 180 mg/Nm3 246 / 188 mg/Nm3 83 / 172 mg/Nm3

Tiro mínimo exigido en chimenea 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico
(al encendido/en funcionamiento normal) 370 W / 52 W 370 W / 52 W 370 W / 450 W

Peso 50 kg 49 kg 38 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 890 / 430 / 503 mm 890 / 430 / 503 mm 760 / 400 / 430 mm

TARIFA CESENA GARDA 7 MENSA

Estufa de pellets

Cód. Blanco: 0SS03RXM
EAN Blanco: 8430709516922

-
-

1.965 €

Cód. Blanco: 0SS02RXM
EAN Blanco: 8430709516878

Cód. Negro: 0SS029XM
EAN Negro: 8430709516861

1.702 €

Cód. Blanco: 0SS01RXM
EAN Blanco: 8430709516816

Cód. Negro: 0SS019XM
EAN Negro: 8430709516809

1.387 €

Coste de reciclaje 5 € 5 € 5 €

Unidades por palet 2 2 2

Comparativa estufas de pellets hasta 7 kW

DESCARGAR COMPARATIVA

DESCARGAR FICHA

(*) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción
y de la zona climática.
(**) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR FICHA DESCARGAR FICHA

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

CÁMARA
ESTANCA

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/comparativa-estufas-de-pellets-hasta-7-kw.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/ficha-tecnica-estufa-pellets-cesena.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/ficha-tecnica-estufa-pellets-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-mensa.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf
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CESENA
Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de 6,9 kW

MODELOS
DISPONIBLES

6,9 kW
++

G

A++

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Mando a distancia opcional
Ver códigos y precio en el apartado Accesorios

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de estufas

https://www.youtube.com/watch?v=k4hxGoLiMUk
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Quemador en
hierro fundido
El quemador para la
combustión del pellet está 
fabricado en hierro fundido,
lo que garantiza su durabilidad.

CESENA: Características principales

Fabricada en España
Ha sido fabricada en 
nuestra fábrica de Burgos, 
donde se ha llevado a cabo 
una optimización de los 
procesos de producción y 
una decidida apuesta de 
desarrollo en I+D+i.

Estufa estanca:
Seguridad total
Gracias a ello puede instalarse 
incluso en dormitorios. Su 
cámara de combustión está 
completamente sellada y
aislada, de manera que no
consume oxígeno de la
estancia en la que se encuentra 
instalada sino que extrae el 
aire necesario para la combustión 
del exterior de la vivienda,
mediante un tubo de aspiración.

Máxima seguridad
Gracias a su termostato de
seguridad contra el retorno de 
la llama, válvula antideflagración 
y presostato para el control de 
humos.

Contenedor de pellets
de gran capacidad
El contenedor de pellets
proporciona una gran
autonomía. Su capacidad es
de 15 kg, por lo que solo hay 
que recargar cada 3 días.

Para estancias
de hasta 54 m2

Es apta para calefactar una
estancia diáfana de hasta 54 m2.

Potencia térmica
de hasta 6,9 kW
Con una potencia de hasta
6,9 kW, su rendimiento
(a potencia mínima) es del 
93,1%.

Puerta de acero
de alta calidad
y vidrio

Patas regulables

Panel de control digital integrado
El panel digital incorporado dispone de las siguientes funciones:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura
   seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

DESCARGAR
IMAGEN

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

CESENA

(**) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción
y de la zona climática.
(***) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

Clasificación energética (escala de G a A++) ++

G

A++

Potencia térmica nominal 6,9 kW
Máxima superficie a calefactar** 54 m2

Rendimiento potencia máx./mín. 88,9 / 93,1%
Consumo pellets máx.*** 1,42 kg/h
Capacidad depósito pellets 15 kg

Pellet
recomendado
UNE EN 14961-2 A1

Poder calorífico 4,8 kW/kg
Humedad < 10% peso
Diámetro 6 mm
Longitud 25 mm

Temperatura de salida de gases máx. 180 ºC
Salida de gases quemados Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O2) potencia máx./mín. 176 / 180 mg/Nm3

Tiro mínimo exigido en chimenea 12 Pa
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal) 370 W / 52 W
Peso 50 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 890 / 430 / 503 mm

TARIFA* CESENA

Estufa de pellets
Cód.: 0SS03RXM

EAN: 8430709516922

1.965 €

Coste de reciclaje 5 €

Unidades por palet 2

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Estufa de pellets ESTANCA en acero 
y hierro fundido de 6,9 kW

CONTACTO

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/06/manual-instalacion-cesena.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/ficha-tecnica-estufa-pellets-cesena.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/certificado-estufa-pellets-cesena.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/galeria-imagenes-cesena.zip
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/estufa-de-pellets-cesena-cointra.jpg
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/etiqueta-energetica-estufa-pellets-cesena.pdf
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf
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GARDA
Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido
de hasta 10,6 kW

MODELOS
DISPONIBLES

6,8 kW
8,7 kW
10,6 kW

       Blanco

       Negro

++

G

A++

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Mando a distancia opcional
Ver códigos y precio en el apartado Accesorios

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de estufas

https://www.youtube.com/watch?v=k4hxGoLiMUk
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GARDA: Características principales

Panel de control digital integrado
El panel digital incorporado dispone de las siguientes funciones:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura
   seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

Quemador en
hierro fundido
El quemador para la
combustión del pellet está 
fabricado en hierro fundido,
lo que garantiza su durabilidad.

Fabricada en España
Ha sido fabricada en 
nuestra fábrica de Burgos, 
donde se ha llevado a cabo 
una optimización de los 
procesos de producción y 
una decidida apuesta de 
desarrollo en I+D+i.

Disponible en
dos colores
Está disponible en 2 colores 
diferentes: blanco y negro.

Máxima seguridad
Gracias a su termostato de
seguridad contra el retorno de 
la llama, válvula antideflagración 
y presostato para el control de 
humos.

Contenedor de pellets
de gran capacidad
El contenedor de pellets
proporciona una gran
autonomía. Su capacidad es
de 22 kg, por lo que solo hay 
que recargar cada 3 días.

Para estancias
de hasta 82 m2

Es apta para calefactar una
estancia diáfana de hasta 82 m2.

Potencia térmica
de hasta 10,6 kW
Con una potencia de hasta
10,6 kW, su rendimiento
(a potencia mínima) es del 
94,3%.

Patas regulables

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Puerta de acero
de alta calidad
y vidrio
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DESCARGAS DISPONIBLES

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

DESCARGAR
IMAGEN

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

(**) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción
y de la zona climática.
(***) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

Clasificación energética (escala de G a A++) ++

G

A++
++

G

A++
++

G

A++

Potencia térmica nominal 6,8 kW 8,7 kW 10,6 kW
Máxima superficie a calefactar** 52 m2 67 m2 82 m2

Rendimiento potencia máx./mín. 87 / 90,4% 90,2 / 94,3% 88,6 / 94,3%
Consumo pellets máx.*** 1,41 kg/h 1,81 kg/h 2,2 kg/h
Capacidad depósito pellets 15 kg 22 kg 22 kg

Pellet
recomendado
UNE EN 14961-2 A1

Poder calorífico 4,8 kW/kg 4,8 kW/kg 4,8 kW/kg
Humedad < 10% peso < 10% peso < 10% peso
Diámetro 6 mm 6 mm 6 mm
Longitud 25 mm 25 mm 25 mm

Temperatura de salida de gases máx. 183 ºC 146 ºC 172 ºC
Salida de gases quemados Ø 80 mm Ø 80 mm Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O2) potencia máx./mín. 246 / 188 mg/Nm3 33 / 96 mg/Nm3 46 / 96 mg/Nm3

Tiro mínimo exigido en chimenea 12 Pa 12 Pa 12 Pa
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico
(al encendido/en funcionamiento normal) 370 W / 52 W 370 W / 87 W 370 W / 90 W

Peso 49 kg 79 kg 79 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo 890 / 430 / 503 mm 950 / 460 / 538 mm 950 / 460 / 538 mm

TARIFA* 7 9 11

Estufa de pellets

Cód. Blanco: 0SS02RXM
EAN Blanco: 8430709516878

Cód. Negro: 0SS029XM
EAN Negro: 8430709516861

1.702 €

Cód. Blanco: 0SS04RXM
EAN Blanco: 8430709516984

Cód. Negro: 0SS049XM
EAN Negro: 8430709516977

1.891 €

Cód. Blanco: 0SS06RXM
EAN Blanco: 8430709517080

Cód. Negro: 0SS069XM
EAN Negro: 8430709517073

2.075 €

Coste de reciclaje 5 € 5 € 5 €

Unidades por palet 2 2 2

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

GARDA

Estufa de pellets modulante en acero
y hierro fundido de hasta 10,6 kW

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

CONTACTO

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/estufa-de-pellets-garda-blanco-cointra.jpg
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/06/manual-instalacion-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/ficha-tecnica-estufa-pellets-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/certificado-estufa-pellets-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/galeria-imagenes-garda.zip
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/etiquetas-energeticas-estufa-pellets-garda.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/estufa-de-pellets-garda-blanco-cointra.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/estufa-de-pellets-garda-blanco-cointra.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf
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MENSA
Estufa de pellets modulante en acero y hierro fundido de 6,4 kW

MODELOS
DISPONIBLES

6,4 kW

       Blanco

       Negro

++

G

A++

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Mando a distancia opcional
Ver códigos y precio en el apartado Accesorios

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de estufas

https://www.youtube.com/watch?v=k4hxGoLiMUk
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MENSA: Características principales

Panel de control digital integrado
El panel digital incorporado dispone de las siguientes funciones:

- Selección de la temperatura deseada en la vivienda.
- Modulación del consumo de pellets en función de la temperatura
   seleccionada y la alcanzada.
- Señalización de posibles bloqueos.
- Cronotermostato semanal (programador horario de funcionamiento).

Quemador en
hierro fundido
El quemador para la
combustión del pellet está 
fabricado en hierro fundido,
lo que garantiza su durabilidad.

Fabricada en España
Ha sido fabricada en 
nuestra fábrica de Burgos, 
donde se ha llevado a cabo 
una optimización de los 
procesos de producción y 
una decidida apuesta de 
desarrollo en I+D+i.

Disponible en
dos colores
Está disponible en 2 colores 
diferentes: blanco y negro.

Máxima seguridad
Gracias a su termostato de
seguridad contra el retorno de 
la llama, válvula antideflagración 
y presostato para el control de 
humos.

Contenedor de pellets
de gran capacidad
El contenedor de pellets
proporciona una gran
autonomía. Su capacidad es
de 12 kg, por lo que solo hay 
que recargar cada 3 días.

Para estancias
de hasta 50 m2

Es apta para calefactar una
estancia diáfana de hasta 50 m2.

Potencia térmica
de hasta 6,4 kW
Con una potencia de hasta
6,4 kW, su rendimiento
(a potencia mínima) es del 
89,9%.

Patas regulables

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

Puerta de acero
de alta calidad
y vidrio
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DESCARGAS DISPONIBLES

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINEDESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

DESCARGAR
IMAGEN

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

(**) Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción
y de la zona climática.
(***) El consumo de pellet puede variar según el tipo de pellet y su conservación.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

Clasificación energética (escala de G a A++) ++

G

A++

Potencia térmica nominal 6,4 kW
Máxima superficie a calefactar** 50 m2

Rendimiento potencia máx./mín. 88,5 / 89,9%
Consumo pellets máx.*** 1,332 kg/h
Capacidad depósito pellets 12 kg

Pellet
recomendado
UNE EN 14961-2 A1

Poder calorífico 4,8 kW/kg
Humedad < 10% peso
Diámetro 6 mm
Longitud 25 mm

Temperatura de salida de gases máx. 179,4 ºC
Salida de gases quemados Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O2) potencia máx./mín. 83 / 172 mg/Nm3

Tiro mínimo exigido en chimenea 12 Pa
Alimentación eléctrica 230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal) 370 W / 450 W
Peso 38 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 760 / 400 / 430 mm

TARIFA* MENSA

Estufa de pellets

Cód. Blanco: 0SS01RXM
EAN Blanco: 8430709516816

Cód. Negro: 0SS019XM
EAN Negro: 8430709516809

1.387 €

Coste de reciclaje 5 €

Unidades por palet 2

ÍNDICE GENERAL

ESTUFAS DE PELLETS

MENSA

Estufa de pellets modulante en acero
y hierro fundido de 6,4 kW

CONTACTO

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/manual-instalacion-mensa.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-mensa.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/certificado-estufa-pellets-mensa.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/galeria-imagenes-mensa.zip
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/estufa-de-pellets-mensa-blanco-cointra.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2023/07/etiqueta-energetica-estufa-pellets-mensa.pdf
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf


CALDERAS DE GAS
SUPERLATIVE SUPRA

24 | 28 | 34 kW

ÍNDICE GENERAL



87

ÍNDICE GENERAL

CALDERAS DE GAS

Máximo ahorro de gas
(hasta 30%) Mod. 34 C Mod. 28 y 34 C 

Gracias a su rango de modulación 1:7 puede trabajar 
con potencias muy reducidas, lo que permite, junto con 
otros motivos importantes, un ahorro de gas de hasta 
el 30% y, además, alarga la vida de la caldera.

El sistema inteligente Combustión Smart supervisa y optimiza automáticamente la combustión al variar 
las condiciones de entrada de gas y aire, proporcionando un mayor ahorro y confort.

COMBUSTIÓN
SMART

Combustión Smart
La combustión perfecta
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25 cm

Tamaño compacto
Su fondo de tan solo 25 cm permite
su integración en un mueble de cocina.

La más avanzada tecnología para que tu caldera pueda trabajar con combustibles renovables, más 
respetuosos con el medio ambiente, ya sea con mezclas de gas e hidrógeno (hasta un 20%) o con hasta 
el 100% de biometano.

Combustibles renovables
Tecnología ecorresponsable

ÍNDICE GENERAL

CALDERAS DE GAS
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¿Quieres un control total de tu caldera desde el 
móvil y el máximo ahorro en el consumo de gas? 
Combina tu caldera SUPERLATIVE SUPRA con el 
cronocomando modulante Connect Smart WiFi y 
conseguirás un 15% de ahorro energético.

Permite una salida de humos de ø 50 mm y una sencilla conexión a sistemas colectivos presurizados.

Fácil instalación también
en edificios antiguos

MÁXIMA
EFICIENCIA

28 C-34 C

A+
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8 m
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AIRE

GASES DE
ESCAPE 

4 m + 4 m
80 mm

FLEX 50 mm: 28 m (mod. 24)
 
FLEX 60 mm: 78 m (mod. 24)

50 mm

Pa > 0

Connect Smart WiFi
Controla tu caldera estés donde estés

COLECTIVO
PRESURIZADO

SS
PP
HH

HUMOS
Ø 50 MM
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GASES DE
ESCAPE 

4 m + 4 m
80 mm

FLEX 50 mm: 28 m (mod. 24)
 
FLEX 60 mm: 78 m (mod. 24)

50 mm

Conexión sistema colectivo presurizadoInstalación salida de humos

++

D

A+++

ÍNDICE GENERAL

CALDERAS DE GAS

https://apps.apple.com/es/app/ferroli-connect/id1450344635?utm_source=catalogo&utm_medium=links&utm_campaign=2021
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szacs.ferroliconnect&hl=es_PR
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SUPERLATIVE SUPRA
Nueva caldera H2 Ready: el futuro ya está aquí

MODELOS DISPONIBLES

24 C
28 C
34 C

Combinada con
el cronocomando
Connect Smart WiFi 
(mod. 28 C y 34 C)

++

D

A+++

ÍNDICE GENERAL

CALDERAS DE GAS

Mod. 34 C 

ErP
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Bomba de alta eficiencia
Mínimo consumo garantizado.

Vaso de expansión
Incorpora un vaso de expansión 
de 8 litros en el lateral.

Intercambiador
Intercambiador monocircuito 
de caudal elevado de acero 
inoxidable, resistente a las 
obstrucciones y fácil de limpiar.

Ventilador
Ventilador descentrado, para 
facilitar el mantenimiento
del intercambiador de calor
primario sin desmontar.

SUPERLATIVE SUPRA: Características principales

Compatible
con energía solar
Preparada para trabajar en 
instalaciones con energía 
solar térmica de una forma 
sencilla, tanto con circulación 
natural como forzada.

Modo eco-confort
Diferentes modos de funciona-
miento, para poder suministrar 
agua caliente sanitaria según 
los más altos estándares 
de confort, sin necesidad de 
contar con depósitos internos, 
generando ahorros importantes 
de consumo.

Panel electrónico
Gran panel electrónico extraíble 
como protección contra cualquier 
daño que pueda provocar el 
agua usada durante el
mantenimiento normal.
Fácil acceso a las conexiones 
eléctricas.

Carcasa desmontable
Paneles frontal y laterales 
desmontables diseñados 
para su fácil instalación y 
mantenimiento.

Mínimas emisiones
contaminantes
Sus emisiones contaminantes
están por debajo de los 56 mg/kWh 
que marca la rigurosa directiva ErP 
del 26.09.2018. Por lo que es capaz de 
reducir hasta en un 80% las emisiones 
de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

Máximo silencio
Consigue que el sonido que 
emite durante su funcionamiento 
normal sea indistinguible de los 
ruidos de fondo que hay en la 
vivienda.

ÍNDICE GENERAL

CALDERAS DE GAS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
ETIQUETA ENERGÉTICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

(**) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.
(***) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR
IMAGEN

TARIFA* 24 C 28 C 34 C

Solo caldera Cód.: V0TPF2AWM 
EAN: 8028693894043 1.974 € Cód.: V0TPF4AWM 

EAN: 8028693894050 2.038 € Cód.: V0TPF7AWM 
EAN: 8028693894067  2.587 €

Con kit salida de gases estándar Cód.: V16971 2.042 € Cód.: V16972 2.107 € Cód.: V16973 2.656 €

Con kit salida de gases reposición Cód.: V16974 2.065 € Cód.: V16975 2.130 € Cód.: V16976 2.679 €

Coste de reciclaje 2,5 € 2,5 € 2,5 €

Unidades por palet 12 12 10

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

Clasif. energética calefacción sin/con Connect** D

A+++

  /  D

A+++

D

A+++

  /  ++

D

A+++

D

A+++

  /  ++

D

A+++

Clasificación energética ACS***   XL  F

A+

  XL  F

A+

  XXL  F

A+

Potencia térmica máx./mín. calefacción 50-30 ºC 21,8 / 4,5 kW 26 / 5,2 kW 32,6 / 5,4 kW
Capacidad térmica máx./mín. sanitario (Hi) 25  / 4,2 kW 28,5  / 4,8 kW 34,8  / 5 kW
Potencia térmica máx./mín. sanitario 24,3 / 4,1 kW 28 / 4,7 kW 34 / 4,8 kW
Rendimiento Pmáx./Pmín. 80-60 °C (Hi) 97,1 / 97% 97,8 / 97,6% 97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx./Pmín. 50-30 °C (Hi) 105,8 / 106,9% 106,1 / 107,3% 106,2 / 107,1%
Rendimiento 30% 108,8% 109,7% 109,7%
Presión gas alimentación G20 20 mbar 20 mbar 20 mbar
Presión gas alimentación G31 37 mbar 37 mbar 37 mbar
Clase de emisión NOx (EN 15502-1) 6 6 6
Presión máx./mín. funcionamiento calefacción 3 / 0,8 bar 3 / 0,8 bar 3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción 95 ºC 95 ºC 95 ºC
Contenido agua calefacción 3 l 3,4 l 4,3 l
Capacidad vaso de expansión calefacción 8 l 8 l 10 l
Presión precarga vaso de expansión calefacción 0,8 bar 0,8 bar 0,8 bar
Presión máx./mín. de funcionamiento sanitario 9 / 0,3 bar 9 / 0,3 bar 9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ∆Tª 25 °C 14 l/min 16,1 l/min 19,5 l/min
Salida gases (Tubo 60-100/80-125/80-80) 8 / 28 / 80 mm 8 / 28 / 70 mm 8 / 28 / 70 mm
Grado protección (IEC 60529)/
Tensión alimentación

IPX4D/
230 V-50 Hz

IPX4D/
230 V-50 Hz

IPX4D/
230 V-50 Hz

Potencia eléctrica absorbida 73 W 82 W 99 W
Peso neto 27 kg 27 kg 31 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo 700 / 420 / 250 mm 700 / 420 / 250 mm 700 / 420 / 320 mm

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

SUPERLATIVE SUPRA
Nueva caldera H2 Ready: el futuro ya está aquí

ÍNDICE GENERAL
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DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

CONTACTO

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

DESCARGAR
CATÁLOGO SUPRA

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2022/04/manual-instrucciones-superlative-supra-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-superlative-supra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2022/05/etiquetas-energeticas-superlative-supra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2022/04/certificados-superlative-supra-24-28-34-c.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2022/04/galeria-de-imagenes-superlative-supra.zip
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/superlative-supra-24-c.jpg
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/superlative-supra-28-c.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/08/superlative-supra-34-c.jpg
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/06/catalogo-caldera-de-gas-superlative-supra-cointra.pdf


RADIADORES DE ALUMINIO

6 | 16 bar

ORION | ORION HP

ÍNDICE GENERAL
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RADIADORES DE ALUMINIO

Radiadores de aluminio:
100% reciclados y reciclables
Están fabricados con aluminio 100% reciclado de segunda fusión procedente de electrodomésticos y 
vehículos, lo que permite reducir las emisiones de CO2 en un 95%.
Son 100% reciclables, por lo que una vez terminada su vida útil pueden ser reciclados para fabricar con 
ellos nuevos radiadores.
Impulsan la economía circular, ya que al utilizar material reciclado no es necesario extraer ni consumir 
más recursos de la Tierra para fabricarlos, evitando con ello desperdiciar energía y dañar el medio 
ambiente.
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Ventajas de los radiadores de aluminio
| Ofrecen una elevada emisión térmica									       
El aluminio con el que están fabricados tiene un gran poder de transmisión térmica. Esto, unido al 
estudiado diseño de 3 ventanas de nuestros radiadores, hace posible una elevada emisión térmica.

| Pueden combinarse perfectamente con aerotermia							     
De este modo pueden contribuir a lograr mejores sensaciones de confort térmico y mayores ahorros 
energéticos en calefacción.

| Calientan más rápido que el suelo radiante									       
Tardan 3 veces menos que el suelo radiante en alcanzar la temperatura de confort deseada.

| Ayudan a ahorrar energía										        
También presentan ventajas respecto a otro tipo de radiadores. Así, con el mismo rendimiento 
térmico, los radiadores de aluminio contienen una menor cantidad de agua comparados con los 
fabricados en acero o en hierro fundido. Gracias a ello, si se instalan combinados con una caldera 
de gas, la caldera tiene que calentar un menor volumen de agua para la instalación, reduciendo el 
tiempo de calentamiento y, con ello, el consumo de energía.

| Son más ligeros que otros radiadores								      
Pesan, por ejemplo, tres veces menos que el hierro fundido. Por esta razón, los radiadores de 
aluminio son más fáciles de instalar y reponer que los demás tipos de radiadores.

| Tienen 10 años de garantía				    							     
Las especiales características de la aleación de aluminio utilizada en la fabricación de los radiadores 
ORION y ORION HP, les confiere la máxima calidad y resistencia a la corrosión, prolongando así su 
vida útil, lo que permite ofrecer una garantía de 10 años contra defectos de fabricación. Además, su 
fabricación está certificada por la norma ISO 9001, el marcado CE y la norma EN 442 sobre ensayo 
de radiadores. Todo el proceso de desarrollo y fabricación se lleva a cabo en nuestra factoría de 
Burgos, que es la fábrica con más producción de España de radiadores de aluminio.

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES DE ALUMINIO
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ORION | ORION HP
Calidad total, máxima emisión térmica

MODELOS
DISPONIBLES

HP 600
HP 700

07

15

MODELOS
DISPONIBLES

450
800

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES DE ALUMINIO

10 AÑOS DE GARANTÍA
EN ELEMENTOS DE ALUMINIO

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de radiadores

https://youtu.be/D9tMmmFix3E
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Aptos para instalaciones de baja temperatura
El gran poder de transmisión térmica del aluminio y el estudiado diseño del 
elemento con sus 3 aletas, hacen posible una elevada emisión térmica, lo 
que unido a la amplia gama de alturas disponibles permiten adaptarse a 
instalaciones de baja temperatura, consiguiendo mejores sensaciones de 
confort térmico y mayores ahorros energéticos.

Calidad total
Aleación de aluminio 
de máxima calidad y 
prolongada duración.

ORION | ORION HP: Características principales

Perfecto acabado, agradable estética
Para asegurar un perfecto estado de cada elemento, son pintados individualmente, 
lo que permite mantener siempre una perfecta estética en el caso de tener que partir 
las baterías. La utilización de resinas epoxi polimerizadas (RAL: 9010) les proporciona 
una terminación de gran belleza y duración.

Estudiado diseño
del elemento con
3 ventanas
Que favorece la
elevada emisión
térmica.

Estanqueidad total
El sistema de unión entre
elementos asegura una
estanqueidad total durante toda 
la vida del radiador. Además, 
todos los elementos pasan 
2 pruebas de estanqueidad: 
primero elemento a elemento, 
y una segunda vez, ya formada 
la batería.

Modelos HP
Están preparados para trabajar 
con alta presión (16 bar).

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES DE ALUMINIO
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

DESCARGAR
IMAGEN 450

450 HP 600 HP 700 800

Emisión térmica

∆T 30 ºC 47,40 W 55,82 W 64,91 W 81,02 W
40,76 kcal/h 48 kcal/h 55,82 kcal/h 69,68 kcal/h

∆T 40 ºC 69,01 W 79,81 W 94,19 W 119,61 W
59,35 kcal/h 68,64 kcal/h 81 kcal/h 102,86 kcal/h

∆T 50 ºC 92 W 106,6 W 125,72 W 161 W
79,1 kcal/h 91,67 kcal/h 108,12 kcal/h 138,5 kcal/h

∆T 60 ºC 117,2 W 135,02 W 159,16 W 207,1 W
100,8 kcal/h 116,12 kcal/h 136,87 kcal/h 178,1 kcal/h

Presión máxima de ejercicio 6 bar 16 bar 16 bar 6 bar
Exponente n 1,30565 1,2967 1,29403 1,35387
Valor Km 0,5587 0,67824 0,79593 0,81053
Contenido agua 0,31 l 0,32 l 0,345 l 0,5 l
Conexiones 1” Ø 1” Ø 1” Ø 1” Ø
Temperatura máx. funcionamiento 110 ºC 110 ºC 110 ºC 110 ºC
Peso 1,12 kg 1,11 kg 1,27 kg 1,92 kg
Dimensiones alto/entre ejes/fondo 431/350/100 mm 581,5/500/98 mm 681,5/600/98 mm 781/700/100 mm

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

ORION | ORION HP
Calidad total, máxima emisión térmica

Ecuación característica de cada modelo: Ø = Km x ΔTn.
“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR
IMAGEN HP 600

DESCARGAR
IMAGEN HP 700

DESCARGAR
IMAGEN 800

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES DE ALUMINIO

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

CONTACTO

Nº
ELEMENTOS

450
TARIFA POR ELEMENTO

HP 600
TARIFA POR ELEMENTO

HP 700
TARIFA POR ELEMENTO

800
TARIFA POR ELEMENTO

2
-

- -
Cód.: V17061

26,51 € 216
Cód.: V17049

32,50 € 126
-

- -- EAN: 8430709170612 EAN: 8430709170490 -

3
-

- -
Cód.: V17062

26,51 € 144
Cód.: V17050

32,50 € 90
-

- -- EAN: 8430709170629 EAN: 8430709170506 -

4
-

- -
 Cód.: V17063

26,51 € 108
Cód.: V17051

32,50 € 66
-

- -- EAN: 8430709170636 EAN: 8430709170513 -

5
-

- -
Cód.: V17064

26,51 € 72
Cód.: V17052

32,50 € 54
-

- -- EAN: 8430709170643 EAN: 8430709170520 -

6
 Cód.: V17005

25,81 € 60
Cód.: V17065

26,51 € 72
Cód.: V17053

32,50 € 42
Cód.: V17041

35,99 € 42EAN: 8430709170056 EAN: 8430709170650 EAN: 8430709170537 EAN: 8430709170414

7
-

- -
Cód.: V17066

26,51 € 60
Cód.: V17054

32,50 € 40
-

- -- EAN: 8430709170667 EAN: 8430709170544 -

8
Cód.: V17007

25,81 € 44
Cód.: V17067

26,51 € 42
Cód.: V17055

32,50 € 28
Cód.: V17043

35,99 € 28EAN: 8430709170070 EAN: 8430709170674 EAN: 8430709170551 EAN: 8430709170438

9
-

- -
 Cód.: V17068

26,51 € 36
Cód.: V17056

32,50 € 26
-

- -- EAN: 8430709170681 EAN: 8430709170568 -

10
 Cód.: V17009

25,81 € 44
Cód.: V17069

26,51 € 36
Cód.: V17057

32,50 € 26
Cód.: V17045

35,99 € 24EAN: 8430709170094 EAN: 8430709170698 EAN: 8430709170575 EAN: 8430709170452

11
-

- -
 Cód.: V17070

26,51 € 40
Cód.: V17058

32,50 € 24
-

- -- EAN: 8430709170704 EAN: 8430709170582 -

12
Cód.: V17011

25,81 € 32
Cód.: V17071

26,51 € 36
Cód.: V17059

32,50 € 20
Cód.: V17047

35,99 € 20EAN: 8430709170117 EAN: 8430709170711 EAN: 8430709170599 EAN: 8430709170476

UD. POR
PALET

UD. POR
PALET

UD. POR
PALET

UD. POR
PALET

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2017/07/manual-instrucciones-instalaci%C3%B3n-orion-orionhp-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-orion.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2016/01/certificado-radiadores-de-aluminio-gama-orion-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-radiador-de-aluminio-orion-orion-hp.zip
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/05/radiador-orion-450-6-elementos.jpg
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/05/radiador-orion-600-6-elementos.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/05/radiador-orion-700-6-elementos.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/05/radiador-orion-800-6-elementos-scaled.jpg


RADIADORES ELÉCTRICOS

500 | 750 | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 1.800 W 

COSMOS | SIENA | TEIDE

ÍNDICE GENERAL



| De fluido
Contienen un líquido caloportador en su interior que se 
encarga de distribuir el calor por toda la superficie de 
un modo rápido y uniforme. 
Consulta esta tabla para seleccionar la potencia del 
radiador eléctrico de fluido Cointra más adecuada para ti. 

Ventajas:
| Logran prolongar el calor y, por tanto, la sensación de 
bienestar. Son la solución ideal si necesitas tenerlos 
encendidos varias horas al día ya que tienen una 
mayor inercia térmica.
| Control WiFi en los modelos COSMOS, con funciones 
avanzadas y compatibilidad con Amazon Alexa.

| Secos
Se denominan así porque no llevan líquido en su interior 
sino una resistencia aleteada. Calientan la estancia 
prácticamente al instante usando la tecnología de 
convección, es decir, moviendo el aire caliente hacia arriba 
mediante el disipador de calor ubicado en la zona superior.
Consulta esta tabla para seleccionar la potencia del 
radiador eléctrico seco Cointra más adecuada para ti. 

Ventajas:
| Calor instantáneo, sin cambios bruscos de temperatura. 
Son ideales si necesitas calentar rápidamente una 
estancia, pero en cuanto se apagan pierden la temperatura 
de forma más rápida.
| Si vives en una zona donde suele haber problemas de 
cortes de tensión, estos modelos tienen una memoria 
backup por desconexiones eléctricas que les permite 
mantener las indicaciones de programación hasta 10 años.

100
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Radiadores eléctricos
de fluido vs secos

COSMOS

Gama de radiadores eléctricos de fluido:
SIENA TEIDE

Gama de radiadores eléctricos secos:

VER TABLA

VER TABLA

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/tabla-de-redimensionamiento-radiadores-de-fluido-siena-cosmos-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2020/10/mapa-zonas-climaticas-radiadores-electricos-secos-cointra.pdf
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Control WiFi:
máxima conectividad y ahorro
A través de la app Cointra Electric, se pueden controlar hasta 98 radiadores, agrupándolos por zonas o 
bien individualmente, y programarlos en periodos de 30 minutos desde un teléfono móvil inteligente.

También es posible crear tantas instalaciones como quieras, por lo que puedes añadir una segunda 
vivienda si dispones de ella, por ejemplo, un apartamento en la playa o una casa en el pueblo. 			
Otra ventaja del sistema WiFi es que los radiadores se vinculan directamente al router de tu vivienda 
mediante código QR, evitando posibles errores de conexión. Y además, son compatibles con Amazon 
Alexa.

Esta posibilidad de control no solo es muy interesante para tu vivienda sino también para oficinas, 
hoteles, hospitales, colegios y otros lugares con un gran número de radiadores y necesidad de controlar 
la calefacción de una forma ágil, sencilla y centralizada.

Gama de radiadores con control WiFi:
COSMOS

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

https://apps.apple.com/es/app/cointra-electric/id1496756463
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.csa.cointra.hc&hl=es


102

RADIADORES ELÉCTRICOS COINTRA - REGULACIÓN PID OTRAS MARCAS - REGULACIÓN TODO/NADA

15

20

25

30

Tª ambiente ºC Tª consigna 21 ºC Tª ambiente ºC Tª consigna 21 ºC Energía
desperdiciada

Programables y con pantalla TFT

Tecnología Inverter:
30% ahorro energético y el máximo confort
Todas nuestras gamas de radiadores eléctricos disponen de tecnología Inverter y control de regulación 
PID con sistema TRIAC 100% silencioso. Esto significa una mayor rapidez y precisión en la respuesta 
térmica, consiguiendo una perfecta estabilidad de la temperatura ambiente con un ajustado consumo. 	
Y además, cuentan con diferentes modos de funcionamiento para ajustarse a tus necesidades.

También están todos equipados 
con una pantalla TFT de última 
tecnología para la correcta 
visualización de la temperatura 
ambiente y de la temperatura 
seleccionada. Desde esta pantalla 
se pueden programar diaria o 
semanalmente.

Función ventanas abiertas
Además, cuentan con la función “ventanas abiertas”. Gracias a ella, los radiadores se desconectan 		
de forma automática si detectan una bajada brusca de 4 °C en un período de 20 minutos.

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS
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COSMOS
Control remoto en todo momento y en cualquier lugar

MODELOS
DISPONIBLES

500
750
1000
1200
1500

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

10 AÑOS DE GARANTÍA
EN ELEMENTOS DE ALUMINIO

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de radiadores

https://www.youtube.com/watch?v=-EdsqhVETZE
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Calentamiento
por fluido caloportador
Rápida y uniforme distribución 
del calor y mantenimiento del 
calor más prolongado.

Información estimada
del consumo del aparato
En W y € por períodos
(diario/semanal/mensual/total). 
Esta información es accesible 
desde la app Cointra Electric y 
también desde el propio panel 
digital del radiador.    

Control de puesta 
en marcha adaptable
para conseguir la tempe-
ratura deseada a la hora 
prevista.

COSMOS: Características principales

Compuesto por elementos 
de aluminio inyectado
de 10 cm de profundidad con 
gran superficie de emisión 
térmica y resistencia de acero 
inoxidable.

Posibilidad de control vía WiFi
Emparejamiento WiFi mediante código QR, 
evitando posibles errores de conexión.

Cronotermostato
digital programable
A través de la app Cointra 	
Electric o del propio panel digital 
del radiador, se puede programar 	
diaria y semanalmente (con 	
posibilidad de selección de 	
temperatura en períodos de 30 
minutos) en los modos confort, 
eco y off.

Función ventanas 
abiertas
Desconexión automática 
ante una bajada brusca de 
4 °C en un período de 20 
minutos.

Cinco modos
de funcionamiento
• Confort
• Economía
• Antihielo
• Programación
• Manual

Gran pantalla TFT
Con inmejorable calidad de 
imagen y visualización de 
la temperatura ambiente y 	
seleccionada con posibilidad	
de bloqueo del teclado.

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

DESCARGAR
IMAGEN

Nº de elementos 3 5 6 7 9

Potencia 500 W 750 W 1.000 W 1.200 W 1.500 W

Clase aislante I I I I I

Índice
protección eléctrica IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Dimensiones
alto/ancho/fondo 581/335/98 mm 581/495/98 mm 581/575/98 mm 581/655/98 mm 581/815/98 mm

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

COSMOS

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

DESCARGAR 
GUÍA APP

TARIFA* 500 750 1000 1200 1500

Radiador eléctrico
Cód.: V299103059

EAN: 8430709516090

369 €

Cód.: V299105079
EAN: 8430709516106

419 €

Cód.: V299106109
EAN: 8430709516113

451 €

Cód.: V299107129
EAN: 8430709516120

482 €

Cód.: V299109159
EAN: 8430709516137

541 €

Coste de reciclaje 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 €

Unidades por palet 52 40 32 32 26

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

DESCARGAR 
ASIST. VIRTUAL

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

Control remoto en todo momento
y en cualquier lugar

CONTACTO

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2022/12/manual-instrucciones-radiador-electrico-cosmos-wifi-cointra1.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-cosmos.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/cerfificado-radiador-cosmos-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-radiador-electrico-cosmos-wifi.zip
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/radiador-electrico-cosmos-wifi-500-cointra-alta-scaled.jpg
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/guia-rapida-app-radiador-cosmos-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/instrucciones-asistentes-virtuales-cosmos.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/radiador-electrico-cosmos-wifi-750-cointra-alta-scaled.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/radiador-electrico-cosmos-wifi-1000-cointra-alta-scaled.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/radiador-electrico-cosmos-wifi-1200-cointra-alta-scaled.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/11/radiador-electrico-cosmos-wifi-1500-cointra-alta-scaled.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf
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SIENA
Con gran pantalla TFT de control

MODELOS
DISPONIBLES

500
750
1000
1200
1500

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

10 AÑOS DE GARANTÍA
EN ELEMENTOS DE ALUMINIO

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de radiadores

https://www.youtube.com/watch?v=-EdsqhVETZE
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SIENA: Características principales

Calentamiento por
fluido caloportador
Rápida y uniforme distribución 
del calor y mantenimiento del 
calor más prolongado.

Control de puesta en marcha adaptable
para conseguir la temperatura deseada a la hora prevista.

Compuesto por
elementos de aluminio 
inyectado
de 10 cm de profundidad con 
gran superficie de emisión 
térmica y resistencia de acero 
inoxidable.

Cronotermostato digital programable
Se puede programar a través del panel digital diaria y semanalmente en 
los modos confort, eco y off. Dispone de modo forzado o ausencia, una 
función pensada en caso de imprevisto o necesidad puntual, cuando se 
quiere forzar al emisor a que caliente a una temperatura concreta o bien 
a que no caliente, sin necesidad de cambiar la programación. 

Función ventanas abiertas
Desconexión automática ante una bajada brusca 
de 4 °C en un período de 20 minutos.

Cuatro modos
de funcionamiento
• Confort
• Economía
• Antihielo
• Programación

Gran pantalla TFT
Con inmejorable calidad
de imagen.

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

Nº de elementos 3 5 6 7 9

Potencia 500 W 750 W 1.000 W 1.200 W 1.500 W

Clase aislante I I I I I

Índice
protección eléctrica IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X

Dimensiones
alto/ancho/fondo 581/335/100 mm 581/495/100 mm 581/575/100 mm 581/655/100 mm 581/815/100 mm

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

TARIFA* 500 750 1000 1200 1500

Radiador eléctrico
Cód.: V51017

EAN: 8430709510173

310 €

Cód.: V51018
EAN: 8430709510180

366 €

Cód.: V51019
EAN: 8430709510197

417 €

Cód.: V51020
EAN: 8430709510203

455 €

Cód.: V51021
EAN: 8430709510210

516 €

Coste de reciclaje 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 € 2,5 €

Unidades por palet 52 40 32 29 26

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

DESCARGAR
IMAGEN

SIENA

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

Con gran pantalla TFT de control

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

CONTACTO

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2017/11/manual-instrucciones-emisores-termicos-electricos-siena-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/12/ficha-tecnica-siena.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2017/11/certificacion-emisores-termicos-electricos-siena-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-radiador-electrico-siena.zip
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2018/01/emisor-termico-electrico-siena-500-HD.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2018/01/emisor-termico-electrico-siena-750-HD.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2018/01/emisor-termico-electrico-siena-1000-HD.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2018/01/emisor-termico-electrico-siena-1200-HD.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2018/01/emisor-termico-electrico-siena-1500-HD.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf
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TEIDE
Calentamiento por resistencia aleteada
sin líquidos en su interior

MODELOS
DISPONIBLES

1200
1500
1800

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

VER VÍDEO

Descubre más sobre
la gama de radiadores

https://www.youtube.com/watch?v=-EdsqhVETZE


Calentamiento por 
resistencia aleteada
Ausencia de líquidos en su 
interior.

Rapidez para calefactar
Calienta la habitación de forma prácticamente instantánea.

Batería para Backup por desconexiones
eléctricas con 10 años de duración
Ideal para segundas residencias en zonas donde
existen problemas de cortes de tensión.

Cronotermostato
digital programable
Diaria y semanalmente, en 
modos confort, eco y antihielo.

Función ventanas abiertas
Desconexión automática ante una bajada brusca 
de 4 °C en un período de 20 minutos.

Tres modos
de funcionamiento
• Confort
• Economía
• Programación

Gran pantalla TFT
Con inmejorable calidad
de imagen y visualización de 
la temperatura ambiente y 
programada.
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TEIDE: Características principales

Teclado táctil
capacitativo
Permite un manejo rápido
y seguro.

Tamaño compacto
85 mm de profundidad.

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS
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DESCARGAS DISPONIBLES

DESCARGAR MANUAL 
DE INSTALACIÓN Y USO

DESCARGAR 
FICHA TÉCNICA

DESCARGAR 
CERTIFICADO

DESCARGAR
GALERÍA DE IMÁGENES

912 176 834
SERVICIO TÉCNICO SERVICIO TÉCNICO

ONLINE

Comprueba aquí si este
Catálogo Digital está actualizado

Potencia 1.200 W 1.500 W 1.800 W

Clase aislante I I I

Índice
protección eléctrica IP2X IP2X IP2X

Dimensiones
alto/ancho/fondo 450/850/85 mm 450/850/85 mm 450/850/85 mm

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

TARIFA* 1200 1500 1800

Radiador eléctrico
Cód.: V20G100129

EAN: 8430709515925

281 €

Cód.: V20G100159
EAN: 8430709515932

288 €

Cód.: V20G100189
 EAN: 8430709515949

298 €

Coste de reciclaje 1,3 € 1,3 € 1,3 €

Unidades por palet 38 38 38

ÍNDICE GENERAL

RADIADORES ELÉCTRICOS

TEIDE

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

DESCARGAR
IMAGEN

Calentamiento por resistencia aleteada
sin líquidos en su interior

(*) Comprueba siempre que estés utilizando una versión actualizada de este catálogo digital.

CONTACTO

Los precios de esta tarifa entran en vigor el 1/10/2026. Si deseas consultar los precios vigentes hasta el 30/09/2026, haz click en este enlaceen este enlace.

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2022/12/manual-instrucciones-radiadores-electricos-secos-cointra2.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2025/07/ficha-tecnica-teide.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2020/10/certificacion-radiadores-electricos-secos-cointra.pdf
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2024/11/galeria-imagenes-radiador-electrico-teide.zip
tel:+34912176834
https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
https://www.cointra.es/catalogo-digital-cointra-v12/
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/04/radiador-electrico-seco-teide-1200-1500-1800-cointra-alta.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/04/radiador-electrico-seco-teide-1200-1500-1800-cointra-alta.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2021/04/radiador-electrico-seco-teide-1200-1500-1800-cointra-alta.jpg
https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/07/catalogo-tarifa-digital-julio-2026.pdf


LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD
Ayúdanos a reducir la huella de carbono

ÍNDICE GENERAL

LOGÍSTICA Y SOSTENIBILIDAD

En Cointra nos hemos propuesto reducir al máximo nuestra huella de carbono mejorando la logística. 
Y esto solo es posible con tu ayuda. 

Cuando hagas tu próximo pedido, hazlo de la manera más sostenible posible: elige un palet completo. 
Con esta decisión tan simple estarás contribuyendo a reducir el impacto ambiental. 

Y es que cada palet completo mejora la eficiencia logística por 3 razones principales:

1. Porque se optimiza el transporte al reducir los “huecos” y los viajes innecesarios, lo que 
supone menos camiones en carretera y, como consecuencia, una notable reducción de las 
emisiones de CO2 por unidad transportada.

2. Porque se ahorran recursos al minimizar el uso de palets y materiales de embalaje 
adicionales. Con menos madera se puede paletizar la misma cantidad de producto.

3. Porque se mejora la eficiencia en el almacén al simplificar la recepción y el almacenamiento 
en las instalaciones del cliente.

Gracias por tu pedido sostenible
Gracias por elegir la opción de palet completo para ayudarnos a reducir 
la huella de carbono.

Consulta los códigos y unidades por palet de nuestros productos.

112

VER AQUÍ

https://www.cointra.es/wp-content/uploads/2026/01/catalogo-uds-por-pale-cointra.pdf
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ÍNDICE GENERAL

ACCESORIOS

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

Calentadores de gas
CETI

ACCESORIOS

Tubos concéntricos ø 60/100 mm TARIFA
Kit salida de gases estándar
Compuesto de:
- Conexión coaxial 90º (M/H) con toma de muestras
- Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector
   (incluye embellecedor interior/exterior de Ø 80)

Cód.: V010040X0
 EAN: 8028693894692 99 €

Conexión vertical con toma de muestras Cód.: V010037X0
 EAN: 8028693894685 60 €

Curva coaxial de 90º para conexiones intermedias (M/H)
Cód.: V16453
(IKWMA81W)

EAN: 8028693390644
62 €

Prolongación coaxial (M/H) de 500 mm Cód.: V3215
EAN: 8430709032156 39 €

Prolongación coaxial (M/H) de 1.000 mm Cód.: V16457
 EAN: 8028693059732 50 €

Tubos concéntricos ø 80/125 mm

Conexión vertical con toma de muestras Cód.: V010038X0
 EAN: 8028693894708 83 €

Tubos separados ø 80 mm

Conexión tubos separados con toma de muestras Cód.: V010039X0
 EAN: 8028693894678 78 €



TARIFA

Trípode de apoyo pie (ø 450 mm)
Trípode previsto como apoyo, siempre necesario con anclaje a pared.
Compatible con modelos verticales entre 50 y 150 litros de la gama actual
Cointra, presentes en esta tarifa, con diametro 450 mm.

Cód.: V14265
 EAN: 8430709142657 71 €

COSTE DE RECICLAJE

Accesorio de control y gestión WiFi
Válido para iOS y Android 0,02 € Cód.: V083000X0

 EAN: 8430709517325 304 €

Mando a distancia 0,02 € Cód.: 013127X0
EAN: 8028693969260 40 €
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Termos eléctricos

ACCESORIOS

Estufas de pellet

Calderas de gas
Tubos concéntricos ø 60/100 mm

Kit salida de gases estándar condensados
Compuesto de:
- Conexión coaxial 90º (H), con brida y toma de muestras (V16512)
- Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector (V16517)
   (incluye embellecedor interior/exterior de Ø 100)
- Embellecedor interior/exterior de Ø 100 (V16459)

Cód.: V16510
EAN: 8028693570435 126 €

Kit salida de gases reposición condensados
Compuesto de:
- Conexión coaxial vertical, con brida y toma de muestras (V16511)
- Curva coaxial de 90º (M/H) (V16513)
- Terminal coaxial (M) de 1.000 mm con deflector (V16517)
   (incluye embellecedor interior/exterior de Ø 100)

Cód.: V16541
EAN: 8430709165410 168 €

Conexión coaxial vertical con brida y toma de muestras Cód.: V16511
EAN: 8430709165113 55 €

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ÍNDICE GENERAL

ACCESORIOS

F

A+
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Calderas de gas

ACCESORIOS

Tubos concéntricos ø 80/125 mm TARIFA

Conexión coaxial vertical con brida y toma de muestras Cód.: V16572
EAN: 8028693560207 88 €

Tubos separados ø 80 mm

Conexión tubos separados ø 80 mm con toma de muestras
Cód.: V16538 

(041082X0)
 EAN: 8028693853361

58 €

Clapeta salida de gases para chimeneas sobrepresión Cód.: V041106X0
 EAN: 8028693885263 72 €

Accesorios hidráulicos

Kit de conexiones hidráulicas 1
Compuesto por:
- Racores locos para conexiones hidráulicas y llave de corte de agua 
fría

Cód.: V16574 
 EAN: 8430709165748 47 €

Kit de conexiones hidráulicas 2
Compuesto por:
- Racores locos para conexiones hidráulicas, llave de corte de agua fría,  
   llave de corte para ida calefacción y llave de corte para retorno cale-
facción

Cód.: V16506
EAN: 8430709514980 72 €

Accesorios de regulación COSTE DE RECICLAJE

CONNECT SMART WiFi
- Gestión de la caldera en cualquier lugar 
y momento desde cualquier dispositivo 
smartphone, tablet, ordenador
- Mejora la eficacia de la instalación

0,02 € Cód.: 013011XA 
EAN: 8028693885232 255 €

KRONOS RF
Termostato modulante remoto sin hilos
- Conexión inalambrica entre termostato y 
caldera
- Instalación sencilla a través de la
conexión del receptor al lado de la caldera 
mediante 2 hilos
- Modulante

0,02 € Cód.: 013076X0
EAN: 8028693906272 90 €

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

ÍNDICE GENERAL

ACCESORIOS
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Radiadores eléctricos
COSMOS / SIENA

ACCESORIOS

TARIFA

Kit de ruedas Cód.: V14797
 EAN: 8430709009387 78 €

Kit de patas Cód.: V14800
EAN: 8430709505940 32 €

Radiadores eléctricos
TEIDE

Kit de ruedas Cód.: VC41018510
EAN: 8430709515970 46 €

Kit de patas Cód.: VC41018500
EAN: 8430709515956 30 €

“Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO”. Precio de venta de referencia sin IVA. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.
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Servicio Técnico Oficial (SAT)
Porque nos preocupa tu confort y tranquilidad, disponemos de una amplia cobertura en todo el territorio 
nacional para ofrecerte la máxima seguridad y garantía en el mantenimiento y reparaciones de los 
equipos Cointra.

Solo nuestros técnicos tienen un conocimiento profundo de los equipos que fabricamos y pueden darte 
el servicio integral que necesitas.

Verificación gratuita del funcionamiento
de tu caldera
Cointra te ofrece la verificación gratuita del funcionamiento de tu caldera de gas. Benefíciate de sus 
ventajas: regulación de consumo, consejos de utilización y adaptación a la vivienda.

Esta verificación de funcionamiento la realizan los profesionales de nuestra red de Servicios Técnicos 
Oficiales (SAT), que garantizan la perfecta reparación y el óptimo mantenimiento de tu equipo Cointra, 
ya que:

| �Tienen la formación adecuada para poder manipular nuestros equipos.

| �Te garantizan que trabajan con piezas/repuestos originales Cointra.

| �Son los únicos autorizados por Cointra para hacer intervenciones en tu equipo a gas sin que se 
alteren los términos de la garantía de producto.

912 176 834

serviciotecnico@cointra.es

Servicio Técnico OnlineSERVICIO TÉCNICO OFICIAL
(SAT)

ÍNDICE GENERAL

SAT Y VERIFICACIÓN GRATUITA
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https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
mailto:serviciotecnico%40cointra.es?subject=
tel:+34912176834


Contratos de mantenimiento
de aparatos de gas
El mantenimiento periódico de un aparato a gas a lo largo de su vida es fundamental para:

| �Asegurar el correcto funcionamiento del equipo.

| �Garantizar la seguridad de la instalación.

| �Asegurar la eficiencia energética, reduciendo el consumo de energía e incrementando su vida útil.

| �Evitar en lo posible costosas averías.

Cointra te ofrece dos tipos de contratos de mantenimiento:  

ESTÁNDAR
| �Revisión anual obligatoria por Ley
| �Análisis de combustión 
| �Mano de obra incluida
| �Desplazamiento incluido 

TOTAL
| �Revisión anual obligatoria por Ley
| �Análisis de combustión 
| �Mano de obra incluida
| �Desplazamiento incluido 
| Repuesto de piezas originales incluido
| Solo válido para calderas de calefacción

ÍNDICE GENERAL
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912 176 834

serviciotecnico@cointra.es

Servicio Técnico OnlineSERVICIO TÉCNICO OFICIAL
(SAT)

https://www.cointra.es/servicio-tecnico-online/
mailto:serviciotecnico%40cointra.es?subject=
tel:+34912176834


Condiciones generales de venta
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| �Todos los precios de referencia reflejados en la presente tarifa están expresados en euros, antes 
de incluir el coste de reciclaje y el IVA vigentes. Al coste de reciclaje no se le aplicará ningún tipo de 
descuento comercial.

| �Todos los pedidos superiores a 1.500 € se suministrarán a portes pagados. En los pedidos inferiores 
a esa cantidad se cobrarán portes en función del producto y destino del mismo, los cuales serán 
comunicados previamente al envío de la mercancía.

| �Cualquier devolución de material requerirá autorización previa por parte de la marca Cointra. 		
En caso de ser aceptada, conllevará una deducción de un 10% de su importe en concepto de gastos de 
recepción y reacondicionamiento del material. No se admitirán materiales que no permitan su ulterior 
reparación.

| �La marca Cointra se reseva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos 
y características de los aparatos presentes en este documento.

| �Esta tarifa de precios de referencia anula a las anteriores.

Reciclaje de aparatos eléctricos
En Cointra, apostamos por la evolución de la tecnología al igual que por el cuidado por nuestro medio 
ambiente. Por ello, para ayudar con el cumplimiento del Real Decreto 27/2021 sobre pilas y reciclaje 
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), desde Cointra ponemos a disposición de 
todos los instaladores y distribuidores de nuestros productos (los que necesitan una corriente eléctrica 
y/o pilas para su funcionamiento) un servicio de reciclaje.

Dicho servicio lo realizamos en colaboración con ECOLEC, fundación que se pone al servicio de los 
clientes de Cointra para realizar el servicio de recogida de residuos que se solicita a través del teléfono 
902 999 561 o la web www.ecolec.es. ECOLEC se encargará de que todos los residuos sigan el 
procedimiento adecuado para su reciclaje tal y como se puede ver a continuación:

Planta de reciclaje
(Clasificación y tratamiento final)

Almacenaje
intermedio

32

41

tel:+34902999561
http://www.ecolec.es
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Av. Italia 2 (Edificio Ferroli)
28820 Coslada · Madrid

916 707 459

https://es-es.facebook.com/cointra.es/
https://www.cointra.es/
https://twitter.com/cointraesp
https://www.cointra.es/blog/
https://www.youtube.com/channel/UC59GJvDDW5pqxCw_gVHvwVg
https://es.linkedin.com/company/cointra
https://www.instagram.com/cointra_es/
tel:+34916707459
https://www.ferroli.com/media/iso-bareau-veritas-certification.pdf

